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Nabízí 16ti bitový mikropočítač 


TNS AT/16 V ŠEz bee 


DEVEOVÉ I 
I sPOLUÚČASTI | 


plně kompatibilní se standardem IBM AT *---—=—*“ 


ZÁKLADNÍTECHNICKÉ ÚDAJE 


* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 


procesor | 80286, takt. kmitočet 8/12 MHz 
operační paměť : 1 MB 

40 MB hard disk (28 ms) 

2 floppy diskové jednotky (1 x 5,25", 1 x 3,5") 
14" EGA monitor s kartou (640 x 350 bodů) 
americká klávesnice - 102 kláves 

2 x RS 232, 1 x CENTRONICS 

myš GM6 + software + dokumentace 
operační systém MS DOS 4.01 + dokumentace 
bohaté programové vybavení + dokumentace 


(ze kanosomemnáz sLUbovicn 


computer 
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Objednávky zasílejte na adresu : 
JZD Agrokombinát Slušovice © | (067)981645 
Mikrostruktura kybernetiky 
Závod technických služeb 067279 
76315 SLUŠOVICE 


MEI mankEnna Slušovice 


Rozhovor 


s JUDr. Jiřím KLÁNEM 
ředitelem pražské pobočky 
České státní spořitelny 


telna neustále rozvíjí své 
lužby pro obyvatelstvo. 

kou, pokud vím, byly vý- 

jní knížky, dlouhodobé 
vl na vyšší úrok, nové druhy so- 
ciálních půjček mladým manželům, 
později prémiové spoření mladých, 
spoření k důchodu a také zavedení 


sporožirových účtů. Můžete nám něco 
bi 
tební kartě ke sporožirovému účtu? 


Naše © platební karta © rozměru 
85,6x54,0x0,76 milimetru světle zelené 
barvy odpovídá mezinárodní normě. Je 
určena pro výběr hotovostí z peněžních 
automatů BANKOMAT. První automat jsme instalovali v zákoutí 
ohraničeném zelení ve vestibulu naší spořitelny na Václavském 
náměstí v Praze již v loňském roce. Druhý je od počátku letoš- 
ního roku v pobočce ve Vodičkově ulici. V průběhu prvého po- 
loletí počítáme s instalací ještě deseti peněžních automatů 
(z toho tři s provozem po celých 24 hodin) na různých místech 
hlavního města Prahy, další je zprovozněn i v Brně. 

Prostřednictvím platební karty, resp. magnetického záznamu 
uloženého na jejím magnetickém proužku, jsou po jejím vložení 
do peněžního automatu elektronicky snímána zúčtovací data 
zvolená na klávesnici Bankomatu. Proti zneužití je majitel chrá- 
něn osobním identifikačním číslem — PIN (personal identificati- 
on number), jehož správná volba je podmínkou použití platební 
karty, PIN zná jen držitel karty a ve svóm zájmu si ji sám chrání. 
Spořitelna evidenci PIN nevede. 

Peněžní automat je výrobkem firmy NCR, která je největším 
producentem těchto zařízení a zajišťuje téměř 40 % světového 
prodeje. Systém je samozřejmě kompatibilni s automaty, které 
bude používat Slovenská státní spořitelna. Platební karta použí- 
vaná v peněžním automatu provozovaném v Bratislavě je pou- 
žitelná v automatech provozovaných Českou státní spořitelnou 
a naopak. 


Výpočetní technika má jednu vlastnost — reaguje přesně 
podle zadání a chybu nepardonuje. Tím vlastně zpětně 
ovlivňuje člověka a vychovává jej k precizní práci. Jaké bu- 
dou nároky na zákazníka, držitele této nově zavedené pla- 
tební karty ke sporožirovému účtu? 


Platební karty vystavujeme majitelům sporožirových účtů ve- . 


dených u poboček Státní spořitelny v Praze a v Brně, a to na 
jejich žádost. O vydání a používání platební karty uzavírá spoři- 
telna s vlastníkem sporožirového účtu písemnou smlouvu. Pod- 
pisem dává vlastník účtu příkaz k zúčtování veškerých plateb, 
provedených prostřednictvím platební karty, na vrub jeho účtu. 

Za dobu existence sporožirových účtů jsme získali i nedobré 
zkušenosti s některými zákazníky. To nás však neodradilo od 
dalšího rozvoje našich služeb. Platební karty jsou určeny pro ty 
seriózní zákazníky, kterým dodržování smluvních podmínek pro 
vedení sporožirového účtu nedělá obtíže, 

Denní limit výběru hotovosti v peněžním automatu je maxi- 
málně 1000 Kčs. Znovu zdůrazňuji, že předpokladem hotovost- 
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ního výběru je správná volba PIN. Ochra- 
na proti zneužití připusti pouze dva omy- 
ly, při třetím omylu peněžní automat kartu 
zadrží. V organizacích obchodu a služeb, 
které projeví o tuto službu zájem, a vyba- 
ví se levným mechanickým snímacím za- 
řízením identifikujícím údaje zapsané re- 
liéfním písmem na kartě, umožní nákup 
zboží do výše 5000 Kčs. 


Současně s rozvojem peněžních 
služeb Státní spořitelny, růstem jejich 
různorodosti a objemu, si vývoj vynu- 
til další nasazování výpočetní techni- 
ky. Nejprve to bylo při účetních opera- 
cích v oblasti půjček. Vzpomínám, že 
z počátku byla mezi zaměstnanci spořitelen, zvyklých pra- 
covat se stoprocentní přesností na jeden haléř, určitá ne- 
důvěra ke sjetinám zpracovávaným počítačem na ústředí 
a několik měsíců se splátky půjček účtovaly duplicitně i na 
pobočkách. Tehdy se nedalo hovořit o úsporách práce. Jak 
je to dnes? 


Bez výpočetní techniky si dnes nelze představit zvládnutí vel- 
kého objemu peněžních služeb. Vždyť například v Praze za po- 
sledních deset let vzrostl počet zpracovaných operací dvojná- 
sobně, a to z cca 8 miliónů na 16,5 miliónu za rok. Přitom uve- 
dený rozsah činnosti zajišťuje stejný počet pracovníků. Rozvoj 


7 se v prvé řadě odehrál v bezhotovostním platebním styku, pro 


který počítačové zpracování vytváří základní předpoklady. 

Velké dluhy však máme ve vybavoní přepážek spořitelny vý- 
početní technikou. Zatímco tzv. velká výpočetní technika pro 
hromadné zpracování dat je relativně dostupná, máme velmi 
omezené možnosti využití techniky přímo na přepážkách. Od- 
povídající zařízení je pouze na západních trzích, Přitom v peněž- 
nictví nelze vybavit pouze jedno pracoviště nebo pobočku. Je 
třeba současně počítat s celou bohatě rozvětvenou sítí spořitel- 
nich úřadoven. Když se k tomu připojí problémy přímého napo- 
jování jednotlivých pracovišť formou dálkového přenosu, neod- 
povídá výsledek současné potřebě rozvoje peněžních služeb. 
Přesto však lze konstatovat, že kvalita způsobu zpracování pe- 
něžních operací v posledních letech vzrostla. 


Říkáte, že pionýrské doby elektronizace peněžních pra: 
jsou již minulosti. Dnes už jen velmi neznalí lidé pochybují 
o tom, že vhodně nasazená výpočetní technika výrazně 
zvyšuje efektivnost práce. Řádové zvýšení produktivity 
práce se však dosáhne až při zásadních změnách v organi- 
zační struktuře. Na to se bohužel mnohde nedbá. Jak je to- 
mu ve vaší pražské pobočce ČSTSP? 


Spořitelna má vyjasněné konkrétní představy, jakým způso- 
bem pokročit dále. Nutnost přechodu od hromadného zpraco- 
vání dat, které je u nás v současnosti nejrozvinutější, k systému 
dislokovaného zpracování přímo na přepážkách v systému on- 
line, je nepochybná. Limitujicím prvkem je zde však nedostatek 
vhodné techniky, respektive deviz na tuto techniku. 


Připravila Jindřiška VANÍČKOVÁ 


(GOAEPKAHME | 


Narexckan  Kaprouka K CNopoxupo | 
cuery — pačumpenné cnyxó Heuckoň 
rocynaporsenHoň oGeperarenskom KaC. 
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Informační 

42 technologie zvyšují 
produktivitu práce 
a výrazně snižuj 
spotřebu mate 
Ve výrobě 


Technika a vybavení 
ro řízení komuni- 
ačních sítí 


OTEMO 


Přehlídka posledních 
novinek výpočetní 


techniky 


Mikro 89 


Výrobní družstvo KRET, založené 1. 5. 
1989, uspořádalo v listopadu téhož roku 
v Olomouci odborný seminář spojený 
S výstavkou pod názvem “MIKRO 89", 
Akce byla zaměřena na využití VT za 
účasti našich a zahraničních podníků. Ze 
socialistických států byl zastoupen pol- 
ský obchodně-výrobní podnik „Mikrokom- 
putery“, který nabízí uživatelské progra- 
my i se zařízením (např. MAZOVIA — 
1016 XT TURBO včetně periférií — tis- 
kárny, plotry, stramera, myši). 

S. p. TESLA ELTOS (závod Brno) před- 
stavil odborné Veřejnosti současný i při- 
pravovaný prodejní program svého stře- 
diska mikroelektroniky. 

O. p. Kancelářské stroje byl zastoupen 
závody v Praze, Olomouci, Ostravě 
a v Plzni. (Např. plzeňští pracovníci před- 
váděli programové produkty pro osmi- 
a 16bitové personální počítače, a konzul- 
tovali se zájemci problematiku využití 
a nabídky programového zabezpečení 
mikropočítačů R 1715, A 5120, EC 
1834.) 

S. p. Zbrojovka Brno předvedl mj. termi- 
nálovou síť mikropočítačů řady CONSUL 
271 S řídicí stanicí CONSUL 2715. 
Rakouská firma PROSYSTEM Compu- 
ter Technik se uvedla špičkovou výpočet- 
ní technikou. Orientuje se nejen na zá- 
jemce ze Západu, ale i z Východu. 
V SSSR založila spolený podnik INTER- 
MIKRO a své zastoupení má i ve Varša- 
vě. Na výstavě se firma uvedla 16bitový- 
mi počítači řady PCT 88-C, PCT 286-C 
a PCT 286-10 řady PC/AT, resp. PC/XT. 
K počítačům dodává barevný nebo mo- 
nochromatický monitor EGA, kvalitní klá- 
Vesnice s 88 nebo 101 klávesami a další 
zařízení, jako jsou plotry s pracovní plo- 
chou od rozměru A3 až do A0. 
Západoněmecká firma REIS-WARE se- 
známila zájemce s novými typy scanneru 
a myší. 

Činnost v. d. KRETize rozdělit do dvou 
oblastí: první je založena na spolupráci 
se s. p. TESLA ELTOS a s. p. Zbrojovka 
Brno v poskytování služeb uživatelům 
mikropočítačů řady IBM PC a řady Con- 
sul. Zajišťuje např, tyto služby: 
© vypracování analýzy a zpracování 
programů na zakázku 


© instalace zařízení; záruční a pozáruční 
opravy 

© školení uživatelů“ v různých typech 
kursů pro uvedené počítače. 

Druhou oblastí činnosti je sestavování 
programů na základě požadavků zahra- 
ničních firem, které jako protihodnotu po- 
skytují družstvu kvalitní a nejmodernější 
výpočetní techniku s příslušenstvím. 

Můžeme se těšit, že se brzy toto podni- 
kavé družstvo představí i v jiných místech 
republiky. 


A Simulátor SIMON je určen pro zkouš“ 
ky odolnosti jednofázově, dvoufázově 
nebo třífázově napájených zařízení proti 
kolísání a výpadkům síťového napětí. Zá- 
kiadní technické vlastnosti: maximální vý- 
stupní fázové napětí — 300 V, maximální 
proudový odběr zkoušeného zařízení — 
jednotka SIMON 10 — 10 A v každé fázi 
— jednotka SIMON 60 — 60 A v každé 
fázi, doba simulované poruchy — 1 ms 
až 10 s, spouštění poruch — a) jednorá- 
zově manuálně nebo externími impulsy, 
b) automaticky s periodou opakování 0,5 
až 100 s. Výrobce VŮSE Běchovice, 
předpokládaná cena 120 000 Kčs. 


A Elektrostatické čidlo ELSIN je určeno 
pro prostory se silnou koncentraci iontů 
a prostory s nebezpečím výbuchu. Pra- 
ouje V součinnosti s elektrostatickým gra- 
dienteometrem POLYSTAT PS—2. Vy- 
rábí JZD Jizera, Předměřice nad Jizerou, 
předpokládaná cena 3000 Kčs. 


A Mikroprocesorový přístroj HOLODIA 
2100N je určen k bezdotykovému lasero- 
vému měření průměru vytahovaných 
skleněných vláken, drátů, tyči apod. Zá- 
ktadní technické vlastnosti: rozsah měře- 
ní — 100 um až 2 mm, přesnost měření 
£0,2 um, měřicí pole 2x2 mm, rozlišo- 
Vací schopnost 0,1 m, opakovací frek- 
vence měření 20 s-". 

Výrobce: Ústav radiotechniky a elektroni- 
ky | ČSAV, | předpokládaná © cena 
280 000 Kčs, 


m“ věd 


A Univerzálna sériová styková jednotka 
ku jednosmernému prenosu číslicových 
vstupných dát v tvare BCD. Prenos sa 
deje průdovou slučkou do počítačov a za- 
riadení vybavených vstupom RS 232. 
Umožňuje doplnenie prenášaných úda- 
jov o znak kódu, ktorý móže slúžiť ku oz- 
načeniu prenášaných dát. 

Výrába: Astronomický ústav SAV, Ta- 
transká Lomnica, predpokládaná cena 
20 000 Kčs. i 


A Plochá pec je určena pro žíhání desek, 
například polovodičových v ochranné at- 
mostéře v rozsahu teplot 300 až 500 "C. 
Umožňuje rychlý náběh teploty a rychlé 
ochlazení žíhané desky. Konstrukce této 
pece je předmětem PV 7623-86. Kontakt: 
TESLA — VŮST. 


4 © ELEKTRONIKA 4/90 


A Riadiaci systém RSM 371 je určený 
pre ovládanie vstrekovacích lisov typovej 
rady CS 195/100-1 a odvodené typy s ov- 
ládacím jednosmerným napátím ventilov 
24 V. Koncepcia a parametre riadiaceho 
systému zajišťujů postupný sled operácií 
v súlade s technologickými požiadavka- 
mi. Logika riadiaceho systému je vytvore- 
ná volne programovatelným logickým 
automatom s mikroprocesorom © MHB 
8080A. Výrobca — ZPA Dukla Prešov, 
k. p. — predpokladáná cena 71 900 Kčs. 


E Družicový přijímač FUBA OSE 583 
je od prosince 1989 nabízen v Tuzexu 
(cena 5220 TK). Rozměr 78x340x230 
mm. Hmotnost 2,5 kg. Dálkové ovládání, 
možnost naprogramování 32 kanálů. Dál- 
kové ovládání polarizéru, pozicionéru. 
Provozovaný kanál je indikován na před- 
ním pánelu číslem. Vyhledávání kanálů 
(programů) se provádí plynule při stisk- 
nutí tlačítka na předním panelu. Plus tla- 
čítko kmitočet stoupá, minus tlačítko kmi- 
točet klesá. Záznam kanálu do paměti se 
uskuteční stisknutím příslušného tlačítka. 
Intenzita přijímaného signálu je indiková- 
na. Čtyři přepinatelné zvuky 6,5 MHZ — 
75 S; 6,65 MHz — J 17; 6,5 MHz — 50 
S a 6,65 MHz 50 S. Přijímač obsahuje 
zkušební generátor pruhů. Výstup base- 
band pro napojení dekoderu, audio, vi- 
deo samostatně nebo společný výstup. 
Přijímač obsahuje smyčku pro napojení 
antény pro příjem pozemské televize. Vý- 
stup nastavitelný K 31—K 40. Vstupní v. 
f. kmitočet 950 MHz—1750 MHz, vstupní 
impedance 50 ohm, vhodné pro napojení 
konvertoru OEK 888 FUBA. Video vý- 
stupní impedance 75 ohm, výstupní úro- 
veň 1 Volt šš/25 MHz. Audio výstupní hla- 
dina 700 mV, výstupní impedance 1 ohm, 
mezifrekvenční rozpětí 5,5 MHz—8,5 
MHz, pevný kmitočet. Síťové napětí 220 
V plus minus 10%, 48—65 Hz. Spotřeba 
energie 20 W. Přijímač je několik měsíců 
ve zkušebním provozu, v kterém posky- 
tuje výborné služby. 
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A AKS 89 je automatizovaný měřicí sy- 
stém určený pro analýzu krátkodobé sta- 
bility a fázového šumu kmitočtových nor- 
málů, generátorů a syntezátorů. Metoda 
je založena na měření záznějového kmi- 
točtu fs dvou generátorů (testovaného 
a jakostního normálového) čítačem s nu- 
lovým mrtvým časem a s programovatel- 
nou délkou měřicí doby «. Naměřené hod- 
noty jsou programem vestavěného mik- 
ropočítače © statisticky © zpracovány 
a zobrazeny buď jako krátkodobá kmitoč- 
tová stabilita cy (1), nebo jako fázový čum 
SSB L (fa). Výrobce TESLA — VŮST, 
předpokládaná cena 480 000 Kčs. 


A Měřič šumového čísla a zesílení 
MFA 03 umožňuje zapojení do systému 


IMS-2. Základní technické vlastnosti: 
kmitočtový rozsah — 50 až 1300 MHz 
(s vnějším směšovačem a generátorem 
do 18 GHz), šumové číslo — 0 až 30 dB 
(s korekcí na 2. stupeň), zesílení — 10 až 
50 dB. Vyrábí TESLA — VŮST, předpo- 
kládaná cena 250 000 Kčs. 


E DIAFOR — Datový editor pro vědec- 
kotechnické výpočty je podprogram za- 
budovaný do aplikačního programu v ja- 


zyce FORTRN 77, určený pro interaktivní 
zadávání numerických i textových údajů. 
Umožňuje editaci jednoduchých proměn- 
ných i polí různých typů, Editace se vy- 
značuje vysokým ovládacím komfortem, 
jednoduchým ovládáním, průběžnou 
kontrolou dat podle potřeb uživatele a je 
velmi přehledná. Editor umožňuje použí- 
Vat helpy různé úrovně, včetně vlastních 
uživatelských helpů k aplikačnímu pro- 
gramu i datovým položkám. Editor lze vy- 
užít i jako účinné menu. Umožňuje zobra- 
zit i mezivýsledky, pracovat s dynamic- 
kou délkou pole, kombinovat různé typy 
dat a řadu dalších funkci. Pro ladění dia- 
logu v aplikačním programu jsou použity 
vlastní ladicí prostředky. Koncepce pro- 
gramu zajišťuje při ladění dialogu znač- 
nou úsporu času při vývoji aplikačního 
software, 


Podmínky použití 
jazyk FORTRAN 77 (RM nebo MS) 
operační systém MS DOS (verze 3.0a vyšší) 
driver ANSI.SYS 
počítač IBM PC/XT/AT kompatibilní 
Cena 10 000,— Kčs 
DIAFOR verze 1.5 
soubor programů (jednodušší verze s přeno- 
sem dat přes parametry — pro jednodušší 
aplikace, menší paměťové nároky, nevyža- 
duje pevný disk) 
DIAFOR verze 2.5 
soubor programů (s průběžným ukládáním 
dat na disk, přenos dat přes SSD) subsys- 
těm správy dat software SVŮSS, (pohodlná 
práce variantami dat, vyžaduje pevný disk) 
program DIADEMO 
demonstrační program (včetně zdrojového 
textu) s podrobnějším popisem řídicího sou- 


boru 
program DIATEST 
ukázka programu s výužitím verze 1.5 se 
složitějším použitím editoru v aplikačním pro- 
gramu (zdrojový text s komentářem) —« 
program DIAVARO 
ukázka programu s využitím verze 2.5 (zdro- 
jový text s komentářem) 
příručka pro uživatele 
zaškolení 
Servis po dobu trvání hospodářské smlouvy 
(předpoklad 1 rok) 
Poznámka 
Zákazník dodá 1 disketu 1.2 Mb nebo 2 dis- 
kety 360 Kb. 


Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, 
Praha 9-Běchovice. Tel.: 73 53 51, linka 
3170. 


A Seismický spínač indikuje překročení 
nastaveného maxima zrychlení seismic- 
kého projevu nebo jiného zdroje kmitání. 
Kontakt: Ústav geologie a geotechniky 
ČSAV Praha. 


NOVÉ SMĚRY 


Podle mnohých náznaků stojí naše společnost na prahu informační 
revoluce, jejíž sociální důsledky budou srovnatelné s průmyslovou re- 
volucí 19, století. Ve 20. století hovoříme o vědeckotechnické revoluci. 
Průmyslová revoluce nahradila sílu lidských nebo zvířecích svalů silou 
motoru, informační revoluce nahrazuje i část lidského myšlení myšle- 
ním stroje. Třeba si uvědomit, že člověk myslí citově v kategoriích pří- 
jemné — nepříjemné, a racionálně, v kategoriích složitějších. Stroj cito- 
vé myšlení nemá, a to je na jedné straně výhoda. Kdyby je měl, vybíral 
by si práci, která ho baví, a tu nepříjemnou by nechal nám, lidem. 
Z druhé strany počítač není motivován k samostatnému myšlení. Ne- 
myslí proto, aby si udělal život příjemnější, a tudíž od něho nelze oče- 
kávat iniciativu. Z hlediska přenosu informací vede informační revolu- 
ce k tomu, že hovor přestává být výhradní formou komunikace, i když 
v dohledné době bude stále představovat nejméně 80 % telekomuni- 
kačního provozu. Vedle styku člověk—člověk bude narůstat potřeba 
styku člověk— stroj a stroj—stroj. Formou tohoto styku je text, forma- 
lizovaný text (data), telemechanická data (dálkové měření, signalizace 
a ovládání) a v neposlední řadě obraz, ať ve formě grafických informací 
(geometrické tvary v černé a bílé) nebo obrazu s polotóny a barvami. 


LAN — LON 


lekomunikační sítě se přizpůsobují těmto poža- 
davkům tím, že vedle hovoru umožňují ředu no- 
vých služeb, jako je telex (dálnopis), teletex (kance- 
lářský dálnopis s plnými možnostmi psacího stroje), 
přenos dat, videotex, služby, které souhrnné nazý- 
Váme telematickými (od slov telekomunikace — in- 
formatika), 

Přenos dat probíhal v počátcich po telefonní siti, 
později po datových sítích. Pro tyto sítě je příznačná 
hvězdicová struktura a centrální spojování. Ústřed- 
na propojuje účastníky určité oblasti, několika úst- 
řednám je hierarchicky nadřazena ústředna vyšší 
atd. V šedesátých letech se ukázala potřeba! jiných 
struktur. Na pevných okruzích, zejména naveřej- 
ných sítí (drážních, energetických, na sítích kolem 
potrubí), vznikají sítě mnohobodové, multipoint, Po- 
čitač představoval hlavní stanici, terminály pak sta- 
nice podřízené. Uděloval slovo jednotlivým terminá- 
lům, buď aby jim sdělil svá data (volba — selec- 
ting), nebo aby se jich dotázal na jejich data (výběr 
— polling). Ukázala se však potřeba procedury, ve 
které by terminály mohly být samy iniciátorem sty- 
ku, např. v energetice, kde určitá rozvodna může 
nenadále vypadnout z provozu, a musi to naléhavé 
sdělit centru. Tato třetí procedura se nazývá soutěž 
— aontention. V ní může být iniciátorem kterákoliv 
stanice, hlavní i podřízená, Je tu však jedno nebez- 
pečí: dvě stanice mohou na vedení vstoupit součas- 
ně. Pak musi hlavní stanice rozhodnout, kterou 
znich vyslechne dříve, a která musí čekal. V provo- 
zu multipoint tedy vždy existuje hlavní stanice, která 
řídí provoz na společném vedení, Jedním vedením 
můžeme obsloužit mnoho terminálů, Nevýhodou je 
skutečnost, že po dobu korespondence je pro 
všechny ostatní stanice společné vedení nedostup- 
ně a čekací doby mohou být nebezpečné dlouhé. 


Multiplex 


Vicenásobné využití vedení nazýváme multiplexem, 
Zpravidla však přilom máme na mysli plné využití 
jeho vlastnosti, zejména šířky přenášeného pásma. 
Jednou z možnosti je kmítočtový multiplex, kde pře- 
nosové pásmo vedení rozdělíme na jednolivé ka- 
nály, Např. telefonní nosná zařízení mají 12 kanálů, 
každý o šřae 4 kHz, které tvoří primární skupinu. 
Tak můžeme vytvořil zařízení o 12 kanálech, 
z nichž první má pásmo 12—16, druhý 16—20, 


dvanáctý 56—60 kHz. Kanály jsou od sebe odděle- 
ny kritočtovými fitry. Máme-li k dispozici vedení 
5 širším přenosovým pásmem, můžeme stejným 
způsobem mulliplexovat celé skupiny a podle mezi- 
národních doporučení CCITT vytvářet zařízení se 
60, 300, 900, 2700 nebo 10 800 kanály. Podobná 
doporučení existují | pro kanály telegrafní a datové. 
U liniové struktury sítě můžeme každé stanici přidě- 
It příslušný kanál, a pak každá může kdykoliv vysí- 
Jat za předpokladu, že hlavní stanice bude kore- 
spondovat s více stanicemi současně. 

Druhý způsob představuje časový multiplex. Kaž- 
dá stanice má k dispozic celé přenosové pásmo 
kanálu, avšak jen na okamžik, který se ji přiděluje 
periodicky, tedy synchronně. Proto mluvíme o syn- 
chronním časovém multiplexu. Porovnání obou 
způsobů ukazují obrázky, 

U kmitočtového multiplexu má každý kanál přídě- 
léno své přenosové pásmo, u časového svůj kaná- 
lový interval. To zaručuje každému kanálu bezkolis- 
ní přístup na vedení, ovšem s jednou nevýhodou: 
Jestliže např. stanice 1 bude korespondovat jen 
Jednou za den, jeji část přenosové kapačity je po 
celý den blokována a nedá se jinými stanicemi vy- 
užit. V telefonních nebo datových sítích to nevadí 
— provoz v kanálu je koncentrován spojovacími za- 
řizeními. U počítačových sítí je to však vážná nevý- 
hoda. 


Asynchronní časový multiplex — paketový pře- 
nos 


Přenášíme-li zprávu v digitálním tvaru z paměti do 
paměti, můžeme ji rozdělit na kratší úseky tak, aby- 
chom měli zaručeno, že se zpráva do paměti vejde. 
Takovým úsekům informace říkejme paket (bali- 
ček). Pro srovnání: když posíláme poštou balíček, 
musíme na něj napsat adresu, Při přenosu paketu 
elektrickou cestou máme rovněž zaručeno, že naj“ 
de svého adresáta, a nemusíme každému kanálu 
vyňradit pevné přenosové pásmo nebo časový in- 
terval. Paket vyšleme ihned, jakmile je vedení vol- 
ně. Ke kterému kanálu patři? To má uvedeno v zá- 
hlaví. Na počátku korespondence mu přídělíme čis- 
lo virtuálního kanálu a všechny pakety označené 
tímto číslem jsou směrovány příslušnému adresáta- 
vi, Takovému multiplexu říkáme asynchronní, proto- 
že paket můžeme vyslat v libovolném okamžiku, 


Obr. 1. Struktura veřejných sítí 


Podřízené stanice 


Hlavní stanice 


Obr. 2. Liniová síť 
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Obr. 3. Multiplex s kmitočtovým dělením 
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Obr. 4. Synchronní multiplex s časovým dě- 
ením 


návěšť 
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Obr. 5. Princip paketového přenosu (asyn- 
chronní multiplex) 
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Obr. 6. Token Ring 


Obr. 7. Token Bus 
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lize 

Obr. 8. Provozní stavy systému CSMA/CD 
(Ethernet) 
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jakmile je zkompletován a opatřen adresou a slu- 
žebními údaj. Výhoda? Vedení mohou využívat ty 
stanice, které maji co říci na úkor těch, které zprávu 
zrovna nemají, Paketová procedura je dosti složitá 
a její pravidla jsou uložena v paměti mikropočítače, 
kterou je každý terminál vybaven 
Decentralizované řízení — sítě LAN 

Rozvoj mikropočítačů umožní vybavit každý termi- 
nál potřebnou inteligenci, která umožňuje nejen 
skládat a rozkládat pakety, ale také obstarával pro- 
ceduru přenosu. Pak nepotřebujeme v datové síti 
žádnou ústřednu a žádnou hlavní stanici, Stanice 
se mezi sebou dovedou domluvit tak, že každý ode- 
silatel si dovede najít svého adresáta, Na tomto 
principu pracuji sité LAN (Local Area Network), lo- 
kální sitě, což doslova znamená mistni. Avšak po- 
jem „mistni sit“ je už vyhrazen sítím jedné mistni 
ústředny v síti veřejné. Lokální síť je tedy síť rovno- 
cenných stanic, z nichž některé mohou být počíta- 
če, jiné terminály, ať jednoúčelové (teletex, video- 
tex, taksimile, datové terminály), nebo víceúčelové 
(např. osobní počítač), Spojení v nich probihá vždy 
paketovým přenosem, a to pomoci různých způ- 
sobů. 


Protokoly přístupu 

Výroba systémů LAN je spiše doménou výrobců 

počítačů, než výrobců lelekomunikační techniky. 

Proto se vřizení sítí objevily od počátku některé ne- 

tradiční přístupy neovlivněné doporučeními CCITT, 

Z nich jsou celosvětové normalizovány: 

— CSMA/CD (carrier sense multiple access with 
collision detection) 

— loken bus 

— token ring 


Token Ring a Token Bus 


Token je oprávnění k přenosu ve tvaru znaku, jehož 
použiti je nepřípustné pří přenosu det pro jiné účely. 
Ten, kdo ho má, zjednává si práva na přenos po 
síti LAN. Jak je vidět na obrázku, jsou sousední sta- 
nice spojený v kruhu přes přenosové prostřed. Pro- 
tokol Token Ring stanoví pevně, která stanice na 
počátku provozu musi vysílat volný token. Tok dat 
probíhá v jednom směru, přičemž každá stanice po- 
stupně předává token další stanici, Stanice, která 
chce vysílat, změní volný token ve stav obsazeno, 
přidá k němu adresový blok omezené délky a vyšle 
adresované stanici svou zprávu. Přijímací stanice 
zprávu přijme, vyšle ji po okruhu dále, přičemž to- 
ken ponechá beze změny. Stanice, která data vy- 
slala, příjme znovu token se záhlavím dat, pak 
předá token ve tvaru „volno“ a vyslaná data už dále 
nepředává. 

Na takovou kruhovou síť je možno připojit např. 
256 účastníků. Každá stanice zpozdí tok bitů asi 
o dva takty. Při rychlosti 10 Mb/s to je 0,2 us. Bě- 
hem této doby porovnává procházející tok dat se 
svou adresou, aby rozeznala zprávu, která je jí ur- 
čena. Oběh jednoho tokenu bude tedy při 256 sta- 
nicích zpožděn o 51,2 us, takže paket, který by měl 
více než 511 bitů po určitý čas, kruh plně obsadí, 
K tomu přistupuje ještě doba proběhu signálu, pod- 
miněná rychlostí šíření signálu v přenosovém pro- 
středí, Z toho vyplývá požadavek na maximální dél- 
ku paketu a na rychlost přenosu. 

Při protokolu Token Bus, na rozdíl od kruhu, ne- 
existuje žádné nucené pořadí stanic. Všechny sta- 
nice připojené na sběrnici mohou číst přenášené In- 
formace současně. Místo loho má každá stanice 
moprogramovánu adresu stanice, která je v pořadí 
před ni a za ni. Token v tomto případě obsahuje 
navic adresové pole, které umožňuje, aby každá 
stanice předala své oprávnění stanici následující. 
Obrázek ukazuje, jak je možno s pomoci adresova- 
ného tokenu vytvořit ze sběrnicové sitě logický 


kruh. Výhodou protokolu Token Bus je, že během 
Jednoho cyklu mohou stanice, které jsou zdrojem 
zvlášť velkého provozu, dostat oprávnění k vysílání 
Vícekrát, 

U přenosu dat typu multipoint řidí provoz řídicí 
stanice. U systému LAN typu Token je řízení provo- 
zu decentralizováno, avšak přesto pevně organizo- 
Váno. 


Sběrnicový systém s náhodným přístupem — 
Ethernet 


Dnes pravděpodobně nejrozšířenější systém se 
obejde bez řízeného předávání přenosového pro- 
středí. Jeho pratokol se jmenuje CSMA/CD a proto- 
že byl zaveden výrobcem v souvislosti s výrobkem, 
nazvaným Ethernet, je takto béžně označován, 

Stanice, která chce vysilat, sleduje přenosové 
prostředí (ether), aby zjistila, je-li volné nebo obsa- 
zené. Stav obsazení se pozná podle toho, že je na 
vedení taktovaný signál, Stanice čeká, až probíhají- 
cí spojení skončí, a pak ihned vyšle na vedení svůj 
paket. Sbérnice na obou koncích je uzavřena tak, 
aby nevznikaly odrazy. Každý bit tedy existuje na 
vedení jen po dobu jeho trvání. Začnou- vysilat dvě 
nsbo vice stanic současně, budou se jejich signály 
překrývat. Každá stanice současně vyslá a porov- 
nává vysílaný sled s příjímaným, Když dojde ke ko- 
lisi, zjistí to za určitou dobu T, určenou dobou šíření 
signálu na sběrnici. Zjistili se kolise, pak všechny 
stanice ukončí vysílání a sběrnici uvolní, Nyní mo- 
hou všechny stanice, které se na kolisi podilely, 
opět vysllat a ke kolisi by došlo znovu. Proto se kaž- 
dá ze stanic odmičí na dobu žádného — jednoho 
nebo několika — intervalů T. Tento počet je náhod- 
ný, určený podle algoritmu, který je stejný pro 
všechny stanice. Dá se dokázat výpočtem, že při 
vhodném stanovení parametrů algoritmu, i při plně 
decentralizovaném řízení vznikne stabilní syslém, 
na kterém je možno pozorovat tři nepravidelné se 
střídající stavy: přenos, doba soutěže (jaden nebo 
několik intervalů kolise) a stav klidu. 

Podle tohoto protokolu pracují i přípojky ISDN. 
Protože je na ně připojeno zpravidla nejvýše osm 
terminálů, stačí rozlišovat čtyři intervaly. 

Sité LON 

Přes nesporné výhody mají sítě LAN i své nevýho- 
dy. Prvním problámem je přenos hovoru. Má-li být 
hovor srozumitelný, nesmime překročit zpoždění 
přes smyčku mikrořon — sluchátko asi 200 ms. Dě- 
Jime-li hovor na pakety po 50 ms, což dává paket 
dlouhý 3,2 kb, a počítáme-li s čekáním na přenos 
dalších 50 ms, musíme dobu vlastního přenosu co 
nejvice zkrátit, což vede k rychlostem aspoň 10 Mb/ 
s. Stejně náročný je přenos obrazu, který rovněž 
vyžaduje vysoké přenosové rychlosti, Podle prame- 
nů z r, 1986, už tehdy pracovala většlna systémů 
LAN s rychlostí kolem 10 Mb/s (ojediněle také 50 
Mb/s), přičemž většina z nich s přenosem obrazu 
ještě nepočítala, Vývoj směřuje k vyšším rychlos- 
tem a ly lze hospodárné dosáhnout využitím výhod 
optických vláken. A tak vzniká nový pojem LON 
(Local Optical Network), Z hlediska principů-a archí- 
tektury nepřináší nic nového, avšak z hlediska užit- 
ných vlastností je významným krokem vpřed, a to 
z hlediska přenosové kapacity a přenosu hovoru. 
Dosažení kvalitního televizního obrazu vyžaduje 
rychlost 140 Mb/s, což je pro koaxlální vedení vyso- 
ce náročná záležitost, ale pro oplický kabel samo- 
zřejmost, 

Sítě LON ukazují cestu do budoucnosti, která 
zřejmě bude patřit sítinťsmíšeným, spojujícím výho- 
dy paketového přenosu pro data a synchronního 
multiplexu pro hovor. Využití optického přenosu je 
K tomu prostředkem, Zda z této možnosti vyplynou 
i nové principy přenosu, je otázkou budoucnosti, 

Ing. Svatopluk PRŮCHA 


NOVÉ SMĚRY 


APLIKACE 


Družicový |- 
přenos signálů 


Kromě rozdělení družic podle druhu poskytovaných služeb 
a přiděleného pásma, jsou družice rozlišovány ještě podle 
velikosti vyzářeného výkonu, označovaného EIRP. 


pojové družice pracují s malým vý- 

konem vysílačů: 10—20 W, ERIP je 
kolem 40—44 dBW. Příkladem je třeba 
Intelsat VA-F15, 44 dBW, Eutelsatl-F2 
42 dBW. K hranici středních velikostí vý- 
konů EIRP se blíží svými výkony Tele- 
com a Kopernikus, EIRP kolem 49 dBW. 
ASTRA 1A patří s 47 W k družicím střed- 
ního výkonu o EIRP 52 dBW. Do množiny 
družic o velkých EIRP zahrnujeme druži- 
ce DTH. Anglická BSB (přes 100 W) 
s EIRP 59 dBW a družice o výkonu vysi- 
lače kolem 230 W, TELE-X, TDF1, TDF2, 
OLYMPUS 1, TV SAT s EIRP 62—64 
dBW. Výkony jsou uváděny pro tran- 
sponder — vysílací kanál, 

Zkratka EIRP vznikla z počátečních 
písmen anglického výrazu „Effective iso- 
tropic radiated power“ a znamená ekviva- 
lentní isotropně vyzářený výkon družico- 
vého vysílače (kanálu). Udává se v jed- 
notkách dBW. (decibelWat). EIRP je bě; 
ně užívaným pojmem v družicovém př 
nosu a představuje měřitelnou veličinu 
pro přenos energie z družice směrem 
k Zemi. Známe-li EIRP určité družice 
a příjem z ní je pro danou aparaturu 
(např. průměr paraboly a šumové číslo 
konvertoru) vyhovující, můžeme podle 
velikosti EIRP jiných družic usuzovat na 
možnosti příjmu z těchto družic, eventu- 
elně u družic s výkonem vyšším o mož- 
nosti instalace méně rozměrné paraboly 
v opačném případě, kdy EIRP je 
o nutnosti zvýšit průměr paraboly 
nebo snížit šumové číslo konvertoru. 


EIRP [W] = Výkon vysílače [W] krát 
zisk antény [krát] 

EIRP [dBW] = 10.log výkon vysílače 
s plus zisk antény [dB] 

ost EIRP vyjde z požadavku vy- 
jadř jho jakého signálu, respektive ja- 
ké minimální velikosti hustoty výkonu na 
povrchu Země ve W/m“ respektive 
v dBW/m“ má být dosaženo v plánované 
oblasti pokrytí území z družice. 

Při plánování pokrytí území družicovým 
signálem nelze volit velikost plošné hus- 
toty výkonu zcela libovolně. Je přitom 
nutno dbát mezinárodních dohod, které 
tyto výkonové hustoty stanoví normativ- 
ně. Tak např. Mezinárodní konference 
WARC-BS v roce 1977 stanovila pro dru- 
žicové vysílání DTH v pásmu 12 GHz mi- 
nimální velikosti plošné hustoty výkonu 
vysílaného z družice —103 dBW/m“ pro 
individuální příjem. Průměr přijímací anté- 
ny (paraboly) byl přitom uvažován 90 cm. 
Pro kolektivní příjem bylo určeno —111 
dBW/m“. Průměr přijímací antény byl 
uvažován 240 cm. Tyto hodnoty nazem- 
ském povrchu mají být dodrženy nejmé- 
ně po 99 % času. (K výkladu pojmu ploš- 
ná hustota výkonu se ještě vrátíme.) 


Dále se setkáme s pojmy, které nej- 
prve objasníme. Svazek antény, tvar vy- 
zařované energie z antény (beam) je ku- 
žel obecného v družicové televizi kruho- 
vého nebo eliptického průřezu. Jeho 
vrchol je stě antény na družici a na 
jeho plášti je signál poloviční, měřeno 
V dB, 0 3dB (10 log 0,5 = —3 dB) menší 
než v jeho ose. Osa svazku protíná po- 
vrch Země v bodu zaměření. 

Svazek ozařuje na zemském povrchu 
uvažovanou zónu pokrytí (footprint, ne- 
bo německy FuBdruck). 


Plošná hustota výkonu na povrchu 
Země 


Plošná hustota výkonu je dána vztahem 


= ERP wim*), respektive 
47R? 


p, [dBW/m*] = 10 log py. 

R [m]je vzdálenost od místa příjmu k dru- 
žici. K snadnějšímu nalezení vzdáleností 
R udává literatura grafy, z kterých 
známe-li polohu družice a souřadnice 
místa příjmu přímo určíme výsledný vztah 
Tákr VldB/mř], 

Potom pro výpočet p, dosadíme naleze- 
nou hodnotu do vztahu 

pv [dBW/m“] = EIRP [dBW] — 47R? 
[dB/m“]. 

Pro orientační, ale postačující vý- 
počet, stačí dosadit za R 36 000 Km = 
= 36.10"m. Potom 4 z7R* je 
162,12 dB/m“ a je-li např. EIRP 48 dBW, 
bude p, = 48 -16212 = 
= —114,12 dBW/m" 

Hodnoty výrazu 4 7R* se podle pozic 
družic a geografické polohy přijímací an- 
tény na zemském povrchu pohybují v na- 
šich podmínkách v mezích 162 dBW/m“ 
až 163,2 dBW/m“. 

Výpočtem p, je zjištěna plošná hustota 
výkonu na zemském povrchu v bodě za- 
měření. V údajích o pokrytí uvažovaných 
území družicovým signálem, uváděných 
společnostmi provozujícími družicovou 
televizi, najdeme však soustavy kružnic, 
elips i složitějších křivek (např. ASTRA 
1A), vyznačujících pokles EIRP [dBW] 
s rostoucí vzdáleností od bodu zaměření. 
Jiné materiály znázorňují křivky plošné 
hustoty výkonu, jejichž velikosti mají opět 
klesající průběh od bodu zaměření. Se- 
tkáme se však i s prameny, které udávají 
pro určité šumové číslo konvertoru, mini- 
mální velikosti průměrů přijímací paraboly 
k dosažení dobrého příjmu. Průměry se 
při vzdalování od bodu zaměření zvětšují. 


Jak jsou tyto křivky konstruovány? 

Před odpovědí na tuto otázku je notno 
uvést ještě několik vysvětlění k vyzařova- 
cím charakteristikám antén. Předně: pro 
antény vysílací a přijímací platí podle zá- 


sad reciprocity stejné vztahy. Budou tedy 
vyzařovací charakteristiky stejného pro- 
vedení antény shodné jak pro vysílání tak 
pro přijímání. 

Ve výrazu EIRP se objevil pojem izo- 
tropní. Tím je míněn zářič (bodový, kulo- 
vý) který vyzařuje do všech směrů pro- 
storu stejně. Takový zářič ve skutečnosti 
neexistuje, je fiktivním zářičem, jehož je 
užito jako referenčního zářiče pro porov- 
návání vlastností různých antén či antén- 
ních soustav. 

Jestliže některé uspořádání antény ne- 
bo anténního systému dokáže v určitých 
směrech koncentrovat © vyzařovanou 
energii, mluvíme o směrové vyzařovací 
charakteristice. Porovnáme-li energii vy- 
zářenou v maximálním směru záření 
k energii vyzařované na př. všesměro- 
vým, izotropním zářičem ve stejném 
směru, dostáváme směrový zářič (smě- 
rovou vyzařovací soustavu). Stupeň 
směrovosti se udává činitelem směro- 
vosti (ziskem) vzhledem k izotropnímu 
zářiči, zpravidla v dB, což bývá označo- 
váno jako dB,. Činitel směrovosti, často 
označovaný G, je bezrozměrná veličina, 
která udává stupeň soustředění záření 
antény v žádaném směru. Směrová anté- 
na, vyzařující výkon P, vytvoří v místě tu- 
díž intenzitu pole jako izotropní anténa, 
vyzařující výkon PG. Používání směro- 
vých antén je rovnocenné G násobnému 
zvětšení výkonu záření nesměrové anté- 
ny. Součin výkonu vysílače (kanálu) na 
družici a směrovosti (zisku) vysílací anté- 
ny je nám již z dří ího výkladu známý 
EIRP. Údaj EIRP = 62 dBW neznamená, 
že vyzářený výkon anténou družice je 
1,58 MW, ale že tento výkon by musel vy- 
zařovat všesměrový zářič, aby vytvořil 
stejné pole jako je v ose svazku vysílací 
antény družice. (Důležité je si všimnout 
tvrzení „v ose svazku“, neboť v ostatních 
směrech vlivem směrové charakteristiky 
antény nastává pokles vyzařovaného vý- 
konu.) 

Většina antén praktického provedení je 
směrová. Elementární dipól, půlvlnný di- 
pól, celovinný dipól jsou vůči izotropními 
zářiči směrové. Směrovost (zisk) je 
ovšem v tomto případě malá. Tak např. 
elementární dipól, jehož délky ramen 
jsou ve srovnání s vlnovou délkou znač- 
ně krátké, má zisk G = 1,5 krát (1,76 dB) 
a půlvinný dipól, délka každého ramene 
dipólu je rovna čtvrtině vlny, má G = 1,64 
krát (2,15 dB) vůči izotropnímu zářiči. 

U antén pozemských služeb bývá zvy- 
kem udávat zisk anténního vysílacího ne- 
bo přijímacího systému k zisku půlvinné 
antény. 

Ktasických provedení antén vytvoře- 
ním pouze jednoho dipólu v technice kmi- 
točtů 4,11, 12 a více GHz se neužívá. 
Vlny jsou průchodem prostředí od druži- 
ce k zemské přijímací anténě značně tlu- 
meny a proto se vyžaduje, aby zisky an- 
ténních systémů, jak vysílacích, tak pi 
macích, byly pokud možno co největší. 
Zvýšení zisku antény se dá dosáhnout 
buď vytvořením anténního systému, se- 


nebo plošném uspořádání, zpravidla půl- 
vinných nébo celovlnných dipólů, umístě- 
ných před odraznou stěnou (reflektorem) 
nebo některou speciální anténní kon- 
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Obr. 2.1 Všesměrový vyzařovací diagram izotropního zářiče (koule) 
a příklad směrového vyzařovacího diagramu, hlavní lalok a po- 


stranní laloky. 


-Ď 
= 


180" 


strukcí, z nichž pro pásma družicových 
přenosů našlo vyhovující uplatnění řešení 
V provedení parabolikcé antény. 

Při užití většího počtu zářičů jsou záři 
če sestavovány do řad, např. televizní vy- 
sílací anténní systémy ve IV. a V. TV pá- 
smu (vyzářený výkon kolem 1 000 kW) 
jsou řešeny umístěním tzv. anténních jed- 
notek na čtyřboké příhradové konstrukci, 
a to na každé stěně čtyřboku v 16 pa- 
trech nad sebou. Každá anténní jednotka 
je tvořena čtyřmi dipóly před společnou 
odraznicí (reflektorem). Anténní řada na 
jedné stěně sestává ze 16: anténních 
jednotek, tedy ze 72 dipólových zářičů. 
Celková délka systému je kolem 20—22 
m a systém včetně kabelů a rozváděčů 
je umístěn v nosném sklolaminátovém 
'ého systému vůči zisku 
je kolem 16 dB, vyza- 
řovací diagram ve vertikální rovině má 
šířku (na úrovní —3dB) pod 2 * a vykazuje 
řadu bočních laloků. 

Vyzařovací diagramy antén se zakre- 
slují v pravoúhlé nebo polární soustavě 
souřadnic. Oba způsoby zakreslení jsou 
rovnocenné. U antén s vysokými zisky se 
vždy vyskytují postranní laloky, které se 
názorněji vyjádří při zakreslení v sousta- 
vě pravoúhlých souřadnic. 

Jako příklad plošného uspořádání záři- 
čů je možno uvést planární, ploché, dru- 
žicové přijímací antény, sestávající z vel- 
kého počtu (přes tisíc) malých dipólů. Ty- 
to antény jsou zatím co do velikosti dosa- 
hovaného zisku v porovnání s parabolic- 
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VŠESMĚROVÉ 


ZÁŘENÍ 


SMĚROVÉ 
ZÁŘENÍ 


EIRP, PFD 
KI (dBW) (dBW/nt) 


m2 


b — bod zaměření 


Obr. 2.3 Schematické znázornění konstrukce křivek EIRP a PFD 
a — vyzařovací diagram vysílací antény na družici 


4 Obr. 2.2 Kreslení vyzařovacích diagramů v polární a pravoúhlé 
souřadnicové soustavě 


kými anténami omezeny a je možno jich 
užít pro příjem z družic, pracujících s vy- 
ššími EIRP (družice DTH EIRP 62 až 64 
dBW). 


Parabolická anténa 


Vyjděme z principu rotační parabolické 
antény. Její činnost je možno názorně vy- 
světlit na reflektoru automobilu. Žárovka 
je umístěna v ohnisku paraboly. Paprsky 
vycházející ze žárovky se odrážejí od pa- 
rabolického reflektoru a koncentrují ener- 
gii, vyzařovanou žárovkou, v jednom 
směru, v úzkém svazku. Podobně pracu- 
je vysílací a přijímací družicová anténa. 
Signály vysílané z družice se odrážejí od 
parabolického reflektoru a jsou soustře- 
ďovány v ústí vlnovodu (ozařovač, feed- 
horn) a vedeny k dalšímu zpracování. 

K vlastní anténě, jejímu provedení, po- 
měru f/D (ohnisková vzdálenost — pr 
měr paraboly), výpočtu zisku se ještě po- 
zději vrátíme. V této části užijeme tvaru 
vyzařovacího diagramu vysílací parabo- 
lické antény na družici. Z průběhu diagra- 
mu zjistíme pokles EIRP při odklonění zá- 
ření od maxima záření, směřujícího do 
bodu zaměření na zemském povrchu. 
Údajů o poklesu vyzářeného výkonu u: 
jeme pro zakreslení křivek stejných veli- 
kostí EIRP. Pro jednoduchost výkladu 
uvažujeme rotační, klasickou parabolu, 
u které řezy vyřazovacího kuželovitého 
svazku kolmé na osu svazku jsou kružni- 
ce. Schematické znázornění vyzařovací 
charakteristiky v rozsahu několika stupňů 


kolem maxima záření, získané řezem 
prostorové vyzařovací charakteristiky ve 
vertikální rovině, uvádí pokles vyzářené 
energie pod úhly odchylujícími se od ma- 
Ximálního směru záření. V něm je EIRP 
maximální. Zjistíme-li výpočtem z údajů 
vyzařovací charakteristiky úhly, pod kte- 
rými výkon skokově klesá, např. po 0,5 
dB nebo po 1,0 dB, můžeme poté z údajů 
o úhlech (stupních) vypočítat křivky, které 
protínají zemský povrch. Popsáním kři- 
vek hodnotami EIRP v dBW získáme ob- 
raz o rozložení vyzářené energie, tj. po- 
klesu EIRP od bodu zaměření, tedy křiv- 
ky běžně užívané v literatuře, popisující 
ic. 
představu o pokrytí úze- 
mí je vhodné vypočítat ještě podle dříve 
uvedeného vztahu plošné hustoty výko- 
nů a vypočítané hodnoty připsat k přísluš- 
ným křivkám EIRP. 
Zkratky výrazů 
LFD (LeistungsfluBdichte), PFD (power 
flux density) — plošná hustota výkonu na 
zemském povrchu. Měří se ve W/m“. 
V praxi se více udává v dB vztažených 
na úroveň 1W/m* tedy dBW/m*“. Hodnoty 
PFD jsou mezinárodně předepsány 
s ohledem na možnost příjmu a koexis- 
tenci s ostatními spojovými službami. 
DTH direct to home — družice pásma 12 
GHz, národní družice, např. TDF, TELE- 
X, TV SAT 2, OLYMPUS, v překladu sig- 
nál přímo domů. Jinak jsou označeny 
DBS (direct broadcast by satellite). 

Ing. Jindřich BRADÁČ, CSc. W 
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APLIKACE 


Nové 


dimenze zvuku 


„Neposlouchá se to zrovna nejlíp,“ říká 
Harald Schnitzler, zvukový designér na vol- 
né noze a naslouchá posledním tónům digi- 
talizované příčné flétny, kterou právě zahrál 
na keyboardu svého synklavíru — momen- 
tálně nejvýkonnějšího hudebního pr 
Na první pohled se tato zázračná zbraň m 
derního zpracování hudby nezdá být ničím 
jiným než skromně vybaveným syntetise- 
rem — kdyby nebylo počítačové klávesnice 
a monitoru stojícího vedle keyboardu. 
Vlastní hardware se do místnosti nevejde. 
Je umístěn ve vedlejší místnosti ve třech 
flightcases, vyšších než dospělý muž a za- 


stačí je jen vyvolat a počítač už saxík správ- 
ně zabuduje. Výsledek je hotov prakticky 
téměř ihned. Tóny uložené na harddisku ja- 
ko bity a byty lze libovolně pozměňovat. 
V synklavíru amerického výrobce NED 
(New England Digital) je také touto firmou 


Hudha potřebuje enormně mnoho pamět 
Co se kapacity týče, jsou tu k dispozici dvě 
disketové jednotky po 160 MByte a 320 By- 
te. 

Tyto paměti o celkové kapacitě 1,6 MBy- 
te pojmou asi 104 minuty digitální hudby. 
K tomu, aby se digitalizovaly hudba, tón ne- 
bo šumy, nahrávají se pomocí mikrotoni 
v analogově-digitálními měniči se digitalizi 
jí (samplují) a pak se ukládají na pevném 
disku nebo na digitálním pásku. Reproduk- 
ce jde přes reproduktory poté, co přepnutý 
měnič z bitů udělal opět analogové signály. 
Kvalita samplingu je určena jeho frekvencí. 
Čím častěji za sekundu je analogový signál 
uložen do mezipaměti měniče, tím širší je 
jeho pásmová šířka. 

„Mohu zasahovat až do úrovně jednotli- 
vých bitů, měnit a vzájemně míchat signály, 
které nejsou delší než 1/30 000 sekundy,“ 
vysvětluje Schnitzler. Přitom ovšem použi- 
vá pravé signály, předem nahrané mikrofo- 
nem a pak digitalizované. 

„Se synklavírem mohu zvládnout praktic- 
ky všechny studiové práce. Je to univerzál- 
ní nástroj, který podává špičkový výkon 
v oboru produkce hudby, postprodukci syn- 
chronního ozvučení videa. A to aniž by se 
třeba jen jednou musel použít magnetofo- 
nový pásek,“ ospravedlňuje Schnitzler vy- 


sokou cenu — zhruba 800 000 DM marek. 


Pracovat analogově ale znamená mno- 
hem větší náklady. „Musím vícekrát nahrá- 
vat, míchat a především kopírovat, abych 
dosáhl uspokojivého konečného výsledku.“ 
Kopírování ale, jak dále řiká Schnitzler, 
znamená při analogové nahrávce ztrátu 
kvality. 

Pokud hudbu hraje rovnou digitálně, mů- 
že být změněno všechno, aniž by se muse- 
lo kopírovat na pásek. Pracuje se vlastně 
vždycky s originálními signály, které se dají 
přímo vyvolat. Schnitzlerova verze Wor- 
kstation může na pevný disk uložit 18 růz- 
ných analogických signálových zdrojů. Na 
rozdil od digitálních nahrávek na pásek se 
u nahrávek „přímo na disk“ neobjevují žád- 


o ým 
sově obrazovým kódem. Tento kód SMPTE 
umožňuje přesně lokalizovat obrazy nebo 
sekvence. Synklavír disponuje tímtéž kó- 
dem a za pomoci odpovídajícího softwaru 
může přesně synchronizovat zvukové sig- 
nály k obrazu. V analogovém postupu mu- 
sejí být efekty a šumy v pozadí z takzva- 
ných efektových smyček zakopírovány do 
magnetického pásku, který běží paralelně 
s obrazem. 

Pokud se něco mění, musí se pásek pře- 
točit nazpět, znovu kopirovat a stříhat. 
U synklavíru kdykoli existuje možnost vyt 
lat šumy ze zvukové knihovny, přeměnit je 
a synchronizovat je k obrazu — a to bez 
ztrát vznikajících při kopírování a téměř bez 
časového zdržení. Timto způsobem probí- 
hají filmy při postprodukci šestkrát rychleji 
než při stávajících metodách. 

Malá zvuková studia si většinou nemo- 
hou dovolit žádný synklavír. Uprostřed mezi 
drahými workstations a systémy nižší ceno- 
vé hladiny, které často vycházejí z Amigy 
nebo Atari, stojí modulární workstations na 
bázi Apple. Takovýto systém, který jako 
centrálu užívá špičkový výrobek fy Apple 
Macintosh SEllx, vyrábí kalifornský podnik 
IMS. Podle Floriana Kirchbergera, výrobní- 
ho manageru u MAV, německého zprost- 
ředkovatele IMS, umí tento systém téměř 
tolik co synklavír a „v některých dílčích ob- 
lastech dokonce více.“ To však za pouhý 
zlomek nákladů —dohromady za 60 000 
DM. 

Kirchberger uvádí hlavní oblasti použití 
systému: „produkce hudby a jingle, zpraco- 
vání (postprodukce) hudby, dodatečné oz- 
vučování videa a filmů a nakonec zpraco- 
vání CD.“ 


Jako paměťová média slot 


harddisky 
se 360 MByte a přepisovatelé CD fy Sony, 
které má prostor pro 600 MByte — to odpo- 
vídá asi hodině hudby. RAM zaujímá 16 
MByte. 
K dalším komponentům systému patří 
mimo uložená audiokarta s měničem 
A/D a speciálním zvukovým procesorem 
pro digitální zpracování signálu, a systé- 
mem Motorola 56 002, který všemu dává tu 
pravou počítačovou rychlost. A nesmí chy- 
bět midi-rozhraní, které spojuje keyboard 
s počítačem. 

Neboť na připojené klávesnici hraje ope- 
rátor — podobně jako u synklavíru —digita- 
lizované signály, aby mohl kontrolovat vý- 
sledek, nebo produkovat melodii. Mac 
vlastně slouží jen jako správní systém. Kar- 
ta si vyvolává přes rozhraní SCSI z pamě- 
ových médii a přes midi-rozhraní z keybo- 
ardu. 

„Kromě tol 


nuje optickou deskou, mohou zde být kom- 
pletně zpracovány CD. „Našim zákazníkům 
nabízíme toto: Vy nám pošlete například 
DAT-pásek, který my uložíme do našeho 
systému a dále jej zpracujeme. Pak pošle- 
me váš CD do lisovny, kde z něj udělají 
master-CD,“ informuje Kirchberger. Tímto 
způsobem si studia mohou obstarat digitál- 
ní zvukovou knihovnu. Samplované efekty 
se ukládají na CD a mohou být kdykoli vy- 
volány. Zvláště v dodatečném zpracování 
Videa má rozsáhlá knihovna cenu zlata. „Už 
existují studia, která svou zvukovou knihot 
nu prodávají jiným — prostřednictvím CD.“ 
Oba uvedené příklady otevírají — sice za 
značně odlišné ceny — velmi mnoho pro- 
storu pro tvůrčí činnost. Stanou se produ- 
centi nezávislejšími na kvalitě svých hudeb- 
níků? „Mohou tímto systémem sice udělat 
z hlásku hlas, ale vynaložené náklady to 
většinou neopravňují,“ odpovídá Kircheber- 
ger. Hudební výpověď zůstává stejně jako 
předtím nejdůležitější Někteří hudební nad- 
šenci používají tento systém jako nástroj. 
Flikují dohromady — podobně jako v koláži 
— hudební úryvky do nového celku. „Pak 
se může stát, že se v jedné písničce objeví 
zároveň Hans Albers a Prince“ vypráví Kir- 
Chberger a pochybuje, zda tento druh zvu- 
ku má být vůbec uznáván za hudbu. „Mohu 
na synklavíru mixovat zvuky, které vůbec 
neexistují. To posluchače fascinuje. Ale po 
dvou třech posleších mu všechno připadne 
fádní... Pokud ale člověk poslouchá kon- 
certního houslistu, vžene mu to slzy do očí 
— vždycky. 


Cristoph Witte M 
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SONY 


a počítače 
poněkud ležérní vztah 


RY zde patří firmě jedno světové 
prvenství, ačkoliv stolní elektronický kal- 
kulátor MD-2 byl šéfy společnosti spíše trpěným 
než hýčkaným dítětem, A to ještě nejspiš proto, 
že upotřebil i jinak nevyhovující tranzistory. Již 
dokonalejší nástupce SOBAX obchodně pro- 
padl. Jeho tehdy revoluční operační systém sice 
inspiroval současná zařízení, avšak cena 
256 000 JPY (nyni asi 3 500 USD) byla pro běž- 
ného zájemce příiš vysoká a účtámy institucí za- 
tím více věřily hlučné mechanice. Dnes se 
v programu firmy objevuji pouze určité speciali- 
zované přístroje jako například SMC-3000VP 
pro obchodní účely či ve spojení s videodiskovou 
jednotkou LDP-1500P pro víceúčelové interak- 
tivní učící systémy. 

Přesto Sony do světa počí Výrazně zasáh- 
la, jenže v oblasti paměťových médií, Ať už to 
byl úspěšný vývoj magnetických pásků pro IBM, 
či spolupráce a posléze vytvoření standardu 
optického disku CD-ROM spolu s Philipsem. 
Ovšem z hlediska masového použití měla nej- 
větší dopad 3,5" disketa, původně vyvinutá v ro- 
ce 1980 pro specializovaný textový editor. Nej- 
dříve se totiž zalíbila výrobcům přenosných 
mikropočítačů a dnes již nesmí chybět ani v žád- 
ném slušnějším PC. Sony si tedy opět může gra- 
tulovat. 


Sony a video — příliš mnoho pojmů 


Právě tato oblast se nejvýrazněji podil na slávě 
značky v profesionální technice. Do celého světa 
firma dodává kompletní vybavení přenosových 
vozů, jakož i samostatné videorekordéry, karne- 
ry, monitory, stříhací jednotky apod, Díky její ak- 
tivitě se během 20 let zrodily systémy U-matic, 
U-matic SP, High Band Betacam, Betacam-SP, 
1"VTR, Beta-hifi aj., z nichž téměř každý našel 
široké uplatnění a udával či udává tón dalším vý- 
robcům. Opravdu silného konkurenta v této ob- 
lasti představuje snad pouze formát M2, repre- 
zentovaný dnes hlavně firmou Panasonic. Uži- 
vatel na jedné straně nucený k neustálé obnově 
výbavy, má tak poněkud usnadněnou pozici; 
V podstatě může sledovat novinky jediné firmy. 
Na rozdíl od profesionálních pracovníků vč 
na z nás vystačí s pojmy VHS a Video 8. Systém 
Betamax potkáme už jen zřídka (značný odbyt 
vjižní Americe, ve Španělsku a v arabských ze- 
mích stále zaručuje překvapivě vysokou produk- 
ci továrnám Sony), ačkoliv v době vzniku před- 
stavoval rozhodně kvalitnější technologii než 
rozšířenější Video Home System (VHS). Odpo- 
vědí na tento pro Sony nelichotivý stav bylo 
Vroce 1985 právě Video 8 a přestože útočilo z již 
dost vzdálených pozic, brzy si našlo podporu 
dalších výrobců i zájem uživatelů. Způsobily to 
především malé rozměry kazety dovolující kon- 
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(Dokončení) 


Uprostřed zšeřelé, reprodukovanou hud- 
bou zaplněné místnosti, se tyčí elegantní 
temný sloup, na jehož vrcholu blikají oran- 
Žová světýlka. Takový požitek poskytuje za- 
řízení Phonart CDZ-1, jehož zvuková kvalita 
stojí ruku v ruce se vzhledem. Nepřehléd- 
nutelné dálkové ovládání lze prý naprogra- 
movat pro všechny dostupné komponenty 
nejen značky Sony. 


strukci opravdu přenosných kamkordérů a lepší 
záznam zvuku do šikmé stopy. Opět nastolená 
konkurence přinesla logicky své ovoce také vy- 
znavačům VHS, když před čtyřmi lety přišli vý 
robci z tohoto tábora s modifikací compact, 
VHS-C. Větší úhel opásání a jiné rozmístění hlav 
umožnilo zmenšit bubínek a tím celou konstruk- 
ci, ovšem hlavním vtipem úpravy je jednoduchý 
adaptér, zajišťující použitelnost malých C kazet 
na běžných přístrojích. Nedostatek představuje 
á i doba. Nedlouho poté se 
o další písmeno „S", kte- 
ré coby odvozenina přívlastku „super' označuje 
rozlišitelnost vice než 400 televizních řádek. So- 
ny s ostatními stoupenci reagovala pochopitelně 
po svém a v dubnu minulého roku uvedla v po- 
době kamkordéru CCD-V900 modifikaci Video- 
-Hi8 (High band) rovněž s vyšším rozlišením. 

I po této zatím poslední bitvě to stále vyhrává 
VHS, ačkoliv zařízení standardu Video 8 platí ze- 
jména ve Spojených státech přece jen za exklu- 
zívnější zboží. Vždyť i Jack Nicholson coby pe- 
kelný muž téměř neomezených možností vsadil 
na tyto přístroje, jak dokazuje až příliš detailní 
záběr nápisu Sony v populárním filmu „Čaroděj- 
ky z Eastwicku“... 

Vůbec prvním kamkordérem se stereofonním 
digitálním (PCM) zvukem je CCD-V-200E, Pou- 
ze s osmi bity, ovšem s nelineárním rozdělením, 
odpovídá jeho kvalita téměř 16bitovým přístro- 
jům, což mimo jiné dokazuje dynamika 85 dB. 
Kvůli slučitelnosti s běžnými typy pořizuje zaříze- 
ní rovněž monofonní frekvenčně modulovanou 
stopu, na kterou lze k digitálnímu signálu přihrát 
vnějším mikrofonem třeba poznámku kamera- 
mana. Vysokou úroveň dosahuje rychlost závěr- 
ky 1/4000, rozlišitelnost 495 000 bodů CCD čipu 
a citlivost 5 luxů, Z ostatních vlastnosti vyniká vy- 
pinatelný fokus, 8násobný transfokátor, syn- 
chrani propojeni s vnějšími efekty, možnost 
vstřihu, Dobrý nápad měli konstruktéři s ulože- 
ním stereofonnich sluchátek v držadle přístroje. 

Na přední místa firemního katalogu se i díky 
rostoucímu popularitě dostávají lehké, relativně 
levné kamkordéry řady Handycam, mezi nimiž 
nechybějí pochopitelně již cenově náročnější pří- 
stroje vyšší třídy. Důkazem je 2kg model 
CCD-V900E se závěrkou 1/10 000 a Bnásob- 
ným transformátorem poprvé využívající formát 
Hi8 v normě PAL, Zařízení CCD-F500 zaujme 
především nízkou citlivostí 3 luxy (jasná noc má 
asi 2 luxy), Handycam-2006i s přídavným tele- 
objektivem a speciálním držákem připomíná 
z fotografické oblasti známé pušky. 

Kromě několika videorekordérů standartu Be- 
tamax a VHS, kde se Sony v poslední době vě- 
nuje i méně komtortnějším modelům, má samo- 
zřejmě hlavní slovo Video 8. Vedle přístrojů SL- 
HF 950 ES, 150 ES, jejichž formát Betahi-fi byl 
v roce 1983 vyvinut právě pro kvalitní nahrávky 
stereozvuku, si s tímto problémem dokáže pora- 
dit třeba „osmičkový“ model EV-S 850 PS. Díky 
rozdělení šikmého záznamu na šest stop a polo- 
viční rychlost vměstná na 90minutovou kazetu 
celkem 18 hodin stereofonního PCM zvuku s dy- 
namikou přes 90dB. Na první pohled ovšem za- 
ujme dvojitý otočný knoflík převzatý z profesio- 
nální oblasti sloužící k obousměrnému posuvu 
S proměnnou rychlostí, přesnému nastavení 
snímků apod. Stejný prvek obsahuje také dálko- 
vě ovládání určené rovněž pro obsluhu televizo- 
ru. 

Mezi přístroji vyšší třídy je již vcelku běžná 
schopnost rozdělit obrazovku na několik poli po- 
mocí digitální obrazové paměti a stroboskopu, 
Šestnáct snímků v případě videa SLV-802 stan- 
dartu VHS však není ani dnes příliš často k vidě- 


PŘEDSTAVUJEME 


PŘEDSTAVUJEME 


ní. Navíc s možností sledovat stojící obrazy 16 
různých programů, které se aktualizují v předem 
zadaných intervalech. Zapamatovaný obraz lze 
snadno upravovat například změnou kvantovací 
úrovně, což zajišťuje funkce s výstižným anglic- 
kým názvem Picture Art. 

Ovšem nadšení mezi „hračičky“ by jistě vyvo- 
laly poněkud složitější efektová zařízení, s jejichž 
pomocí budeme možná brzy dotvářet předem 
natočené kostry příběhů. Trikový mixér XV-C- 
-700 promění pomocí „kniplu“ barevné korekce 
blondýnku na černovlásku, z pozitivu vyrobi ne- 
gativ či naopak přebarví třeba limeček košile, 
který již takto upravený po další dohodě s maji 
lem se vedle jednoduššího rozmáhání detailů 
dokáže zaostřit nepříliš kvalitní obraz. Označení 
mixér potvrzuje schopnost přimíchání komentářů 
či jiných zvukových signálů ze tří nezávislých 
zdrojů. Kromě této jednotky však úprava nahráv- 
ky vyžaduje rovněž videomagnetofon a přehrá- 
vač, což odstraňuje sice méně schopní však 
kompaktnější model EVO-720P zahrnující i tyto 
dva systémy. 

Bez ohledu na zatím popisované zařízení se 
miniaturizační snahy firmy Sony nevyhnuly ani 
videotechnice. — Již © příjemných © rozměrů 
162x227x311 cm a hmotnosti 5,6 kg dosahuje 
tzv, personal video EV-DT1. Představujeme 15" 
televizor pod jehož Trinitron obrazovkou spočívá 
Videorekordér, samozřejmě standardu Video 
8 s rotujicími mazacími hlavami, pamětí na 30 
programů, zásuvkou kabelové televize. To vše 
V jediné skříňce. 

Do opravdu miniaturní třídy -man patří až 
poslední hit firmy video-walkman, dostupný na 
západních trzich zhruba za 2500 DEM. Jeho vy- 
obrazení na pozadí této stránky časopisu před- 
stavuje skutečnou velikost, pro úplnost je nut- 
né přidal výšku 7 om a váhu 1,15 kg. Displej 
LCD s úhlopříčkou 7,5 cm (model GV-9ES 
s 10 cm) obsahuje pouze 92 000 bodů, opět ro- 
tující mazací hlavy umožňují střih. Vedle funkce 
sleep má zařízení rovněž 24hodinový timer, při- 
čemž čas se automaticky zaznamenává do sub- 
kódu nahrávky. Pro poslech slouží kromě slu- 
chátek vestavěný reproduktor, bateriové napáje- 
ni zajistí 2 Shodinový nepřetržitý provoz. V se- 
stavě se speciální lehkou kamerou CCD-200 E 
může tento elegantní přístroj úspěšně konkuro- 
vat i kompaktním kamkordérům. 

Všechny uvedené přístroje lze rozšířit o mono- 
chronní tepelnou videotískárnu UP-701/811, kte- 
rá byla k vidění také na výstavě „Co je fotografie“ 
V pražském Mánesu v září minulého roku. Svými 
64 odstiny šedi, rozlišitelností 64x582 bodů 
a hlavně pořizovací dobou jednoho snimku do 
10 sekund najde toto hardcopy upatnění jako pří- 
davné zařízení v lékařství, kriminalistice třeba při 
pořizování portrétů z videozáznamů, při měření 
osciloskopem apod. Obsahuje paměť na jeden 
snímek a podle potřeby vytvoří rovněž inverzní 
obraz. 


Sony a televizor — 

již dvacetiletá jistota 

Již téměř sedm let trval vývoj barevné obrazov- 
ky, přičemž zhruba v polovině musel Ibuka 
znat dosavadní neúspěch — prototypy sice 
vzbudily značný ohlas, ale ta výroba — a začít 
V podstatě znova. Když se však v dubnu 1968 
zrodil Trinitron neboli obrazovka s oddělovací 
mřížkou ve formě soustavy úzkých proužků a je- 
dinou katodou pro tři elektronové paprsky, 
všechny problémy mohly být zapomenuty. Pro- 
tože 1 po vice než dvaceti letech vévodí právě 
tato značka a nejen na modelech Sony (viz na- 
příklad západoněmecký Grundig). Taková ne- 


Během 10 s „obtiskne“ černobílá videotis- 
kárna UP-811 obrazovku na termopapir. 


V oblasti videotechniky systému VHS se fir- 
ma věnuje především špičkovým modelům. 
Rekordér EV-S 800 PS dokáže na jedinou 
kazetu uložit v šesti stopách 18 hodin digi- 
tálního PCM zvuku. V pravé části zaujme ro- 
bustní ovládací knoflík často umístěný rov- 
něž na dálkovém ovládání. 


měnnost by leckoho mohla svádět k myšlence 
na konzervatismus, kdyby Trinitron zůstal tím co 
kdysi. Vedle jemnější mřížky postačující dnes 
pro monitory s roziišitelností dvou tisíc znaků je 
zatím posledním hitem černě tónované sklo ob- 
razovky (Black Trinitron) omezující odraz, v dů- 
sledků čehož se zvýšila ostrost a kontrast, Navíc 
léty dokonale prověřená sériová výroba zaručuje 
vysokou spolehlivost, což dokumentuje rovněž 
jistý švýcarský velkoobchod prověřující každý 
došlý výrobek kromě značky Sony, v jejich pří- 
padě se to prostě nevyplati. 

Při bližším pohledu na širokou škálu televiz- 
ních přijímačů se zdá, že více než na uživatelský 
komfort sázejí Japonci na kvalitu zpracování ob- 
razu. Příkladem může být model KV-FX-29 TD 
ošperkovaný výrazy digital stereo. Dvojnásobná 
snimková frekvence 100 Hz zaručuje vyšší sta- 
bilitu obrazu méně unavující zrak, digitální paměť 
dovoluje využit některé funkce známé z oblasti 
videí, jako například zastavení obrazu apod. Ob- 
dobou známých systémů Dalby má být digitální 
potlačovač šumů obrazu. Pro příjem videonahrá- 
vek s vyšším rozlišením je umožněn oddělený 
přenos jasové a barevné složky signálu. 

V souvislosti se systémy CAD, CAM se na 
místě druhého monitoru, přehledně zobrazující- 
ho vlastní grafický návrh, asi nejčastěji setkáme 
se značkami Sony a Philips. Prvně jmenovaný 
má pochopitelně značné zastoupení rovněž 
V profesionálních nahrávacích studiích. 

Dobrou reklamou pro Watchman byl Rainman, 
neboli postava stejnojmenného filmu, který 


iu nás kupodivu pouze s půlročním zpožděním 
ukázal cestovní přednosti těchto snad nejmen- 
ších sériově vyráběných televizorů, Katalog So- 
ny obsahuje dva modely s 5 a 10.0m LCD obra- 
zovkou. Díky AV zásuvce mohou sloužit jako vi- 
deomonitory, úsporný provoz pouze se zvukem 
přes sluchátka či vestavěný reproduktor šetří ka- 
pacitu čtyř 1,5V monočlánků nebo autobaterie. 
Nejdůležitější pro tyto přístroje jsou však rozmě- 
ry a hmotnost, tedy 64x156x41cm a 410g 
v případě menšího typu. 

Do budoucnosti Sony se, podobně jako další 
japonské firmy, hodlá věnovat především tele- 
Vizi s vyšší rozlišitelností, neboli High Detinition 
TV (HDTV). Technickou stránku mají dnes už 
V podstatě vyřešenou, což dokazuje i každoden- 
ní pokusné vysílání společnosti NHK po dobu 
1 hodiny, přičemž potřebnou aparaturu z větší 
části dodalo právě Sony, Problémy jsou však 
s vytvořením celosvětového nebo aspoň evrop- 
skoasijského standardu. Západoevropské státy 
se totiž z polilických a pochopitelně j finančních 
důvodů v rámci programu Eureka vrhly na pro- 
jekt vlastní a navíc zdůrazňují nutnost slučitel- 
nosti s běžnými televizními normami. Tím by se 
kvalita HDTV poněkud snížila podobně jako kdy- 
siu barevného vysílání, s čimž pochopitelně pre- 
cizní Japonci nechtějí souhlasit, Vývoj dalšího 
systému HDTV probíhá rovněž na severoame- 
rickém kontinentě, avšak zatím poněkud roztříš- 
těně. 

Sony a CD — 
ve dvou na světový trůn 


Ze všech dohod s různými světovými výrobci, viz 
třeba dohoda s americkou firmou Tektronix, 
snad nejvice do světa elektroniky přispěla spolu- 
práce s nizozemským Philipsem. Neboť systém 
kompaktní desky představený v červnu 1980 má 
v křestním listě na místě rodičů právě tato dvě 
jména. První přehrávač dodaný na trh o dva roky 
později už nese nápis It's Sony, ale partnerství 
neskončilo. Úspěchem dalšího vývoje bylo spo- 
lečné zavedení formátu CD-ROM a později CD-| 
neboli CD-Interactive Media, který se uplatňuje 
hlavně v oblasti výuky a vzdělávání, Jenže už 


Stěží asi zahlédneme chodce se zrakem up- 
řeným na obrazovku watchmana, ale na 
cestách jistě televizní fanatiky uspok« 
Pro šetření baterií slouží režim pouze se 
zvukem při odpojené 10cm LCD obrazovce. 


12 | ELEKTRONIKA 4/90 


de v v OCE 73 opět Sony zapsala 
= X všánmí přívrženců „cédéček“ 


m se ===mů Přehrávač D250 vyniká 
onikem a 4násobným převzor- 


programovat pořadí až 22 
ssrá zařízení dodává výrohoe 
F kovy ovsdačem (!) a v kombinaci s ra- 
je mají důležitost rozměry 
například model D72, nazývaný 
důvodů jako CD-Walkman, váží 
měří 99x33x99 om. Jak však míry 
de větší část zásuvného disku 
sadě koukat, což by se u přenosného 
as většině nezamlouvalo. 
Poněkud kuriózním řešením chybějícího vstu- 
ny autopřehrávačů je adaptér CPA-2 ve 
u audio kazety, která po vložení do přístroje 
ji zvuk z připojeného CD přehrávače (na- 
modelu CPM-100), napájeného přes 
seciální konektor ze zdířky pro zapalovač, sní- 
raci hlavou do zesilovací části, Automobilisté, 
oželi trochu zavazadlového prostoru, mo- 
ružít přehrávač až 10 kompaktních desek 
uložených předem ve zvláštním zásobníku. 
ný formát „maxikazety“ používají některá 
zařízení, takže po vyjmutí zásobníku při 
štění vozidla můžeme v poslechu pokračovat 
doma. 

Na uživatelský komfort stolních CD přehráva- 
čů Sony určitě nezapomněla. Doslova pro leno- 
chy vyvinula firma funkci „custom file“, která pro 
226 desek uloží do paměti zvolené pořadí skla- 
deb nebo šest startovacích míst v případě dlou- 
ných skladeb, přičemž odpovídající disk pozná 
automaticky po jeho vložení. Tzv. discmemo 
opatří každou desku vlastním názvem, podle do- 
poručení výrobce třeba jménem milované osoby, 
která desku darovala, chceme-li se při poslechu 
kochat pohledem na toto jméno na displeji 

Po zavedení hrací doby kazety a stisknutí 
slušného tlačítka zajistí funkce Time edit, zná- 


Walkman WM-Dd I s dolby B váží přesně 
čtvrtinu kilogramu. Nejlehčí je však letošní 
model WM-701 C s pouhými 190 g a špičko- 
vým frekvenčním rozsahem a špičkovou 
cenou 448 DEM. 
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Rozdílný význam některých prohlášení 
v závislosti na místě jejich vzniku zdařile 
ilustruje věta „Toto je mé první Sony“. Za- 
tímco u nás bychom za tímto výrokem hle- 
dali nejspíš výrostka pubertálního věku, jin- 
de můžeme tato slova slyšet už v mateřské 
školce. Viz ukázka řady „My first Sony“. 


Populární kamkordéry Handycam, tentokrát 
v odolnějším provedení Sport. v této řadě 
lze získat rovněž walkman, radiomagneto- 
fon, sluchátka. 


Kvalitní discman jako třeba D-100 příjde 
dnes asi na 500 DM. Přitom svými schop- 
nostmi předčí řadu stolních zařízení. 


má již třeba z výrobků značky Technics, optimál- 
ní seřazení titulů z CD desky bez nutnosti přeru- 
šení poslední skladby, Určité skladby lze označit 
k přednostnímu nahrávání. Digital Fader zají 
digitální nulování nahrávací úrovně během pěti 
vteřin a následné přepnutí do stavu PAUSA, to- 
též lze uplatnit ve spolupráci s předchozí funkcí 
těsně před koncem pásku (obdivuhodná důvěra 
V přesnost délky pásku). Průběh stahování lze 
upravit po sekundách, samozřejmostí je rovněž 
opačný režim. 

Pokud jde o vlastní zpracování signálu použití 
4Sbitového (!) digitálního filtru, dvou 18bitových 
převodníků spolu s 8násobným převzorkováním 
pro oba kanály nejenže omezilo kvantizační šum 
a zvýšilo dynamický rozsah až nad 100dB oproti 
dřívějším 95—97 dB, ale současně dovolilo zjed- 
nodušit analogový filtr. Levnější přístroje nahra- 
zují tyto drahé obvody střídavým přepínáním 
obou paralelních 16bitových převodníků tak, aby 
výsledný efekt odpovídal 18 bitům a využívají jen 
4násobné převzorkování. 

Digitální filtr zajišťuje rovněž úpravu nahrávek 
se zdůrazněním výšek (s preemfází) podle slov 


výrobce s výslednou chybou 0,0001 dB a již 
vzpomínanou funkci Digital Fader. Mechanické 
Vlastnosti by měl zlepšit nový servomechanis- 
mus s predikcí chyb, tudíž lépe odolávající 
občasným nárazům. 

Uvedené schopnosti beze zbytku splňuje pří- 
stroj CDPX7 ESD, o jehož příslušnosti k abso- 
lutní špičce svědčí nejen hmotnost 7 g, ale rov- 
něž cena. Jednodušší modely využívající vzpo- 
mínaný uživatelský komfort představuje třeba 
CDP-M-97. Samozřejmostí je přehrávání CD 
singlů a u většiny rovněž digitální optický výstup. 
O vysoké spolehlivosti svědčí mimojiné dvouletá 
záruka. 

I když v této kapitole byla zatím řeč o kompakt- 
ních deskách, nelze zapomenout na aktivitu fir- 
my Sony v oblasti mazatelných optických disků, 
například ve spolupráci s KDD, což by měla být 
jedna z možných cest do budoucna, nebo na 
optické desky ostatních formátů, Pro jejich pro- 
voz slouží zařízení Multi Disc Player MDP-515- 
D s tébitovým převodníkem a 8násobným pře- 
vzorkováním. Přístroj s bohatými vyhledávacími 
funkcemi pracuje v normách PAL, NTSC s roz- 
lišitelnosti 440 řádek a poradí si s formáty CD, 
CD singl, CD-V, LD, CD-I, 


Sony a audio — prvním výrobkem byl mag- 
netofon 

Zájemcům o víceúčelová poslechová zařízení 
nabízí výrobci z hlediska provedení v podstatě 
tři kategorie. Každá z nich představuje rovněž 
určitý ač navzájem se překrývající kvalitativní 
rozsah, 

Zástupci první skupiny známé nejspíše pod 
označením „jezevčík“ jsou zamýšleny pro kaž- 
dou příležitost. Nepočitá se tedy s příliš šetrným- 
zacházení ani s příliš dlouhou životností. Což lze 
Však těžko vysvětlit uživateli, který byl nucen do 
nákupu investovat dva měsíční platy... Řada 
jezevčíků vyrostlých spíše do výšky již splňuje 
i náročnější požadavky, ovšem na úkor snadné 
mobilnosti. 

Na západních trzích se v poslední době vyro- 
jilo množství kompaktních systémů s cenou asi 
300 DEM, jež zlákaly už mnoho zájemců o kla- 
sické věže s gramofonem, v tomto případě však 
často přehlížejí kvalitu na úrovní lepších wal- 
kmenů. Nelze se však divit při pohledu na spíše 
rostoucí ceny věží vyšší třídy, kde se již častěji 
objevují rozbíratelné sestavy. Viz například nová 
řada MIDI společnosti AIWA, Oproti pět let star- 
ším a stejně drahým modelům ()), jejichž prodej 
zajišťovala rovněž objednávková služba Tuzex, 
nabízí sice standartní dálkové ovládání, větší 
počet předvoleb rozhlasových stanic, magneto- 
fon s automatickým nahráváním, bez volby 
C a s celkově horšími parametry. Popisovaný 
stav se týká především západní Evropy, za mo- 
řem je vše možná jiné. Firma Sony nevychází 
z tohoto pohledu nejhůř, přestože se o jejích vý- 
robcích nejvíce tvrdí, že kupující platí neza- 
nedbatelnou částkou rovněž za značku. V této 
cenové třídě však poněkud zanedbává uživatel- 
ský komfort — timer, funkce sleep, edit, takže při 
výběru bych dal osobně přednost 
Technics. Pokud však zájemce 
hlouběji do kapsy, rázem se rozšiřují jeho mož- 
nosti při sestavování poslechového centra z kva- 
litních komponent, ač možná s horší dostupností 
jednotného dálkového ovládání. 

Do špičkové sestavy rozhodně patří dvoumo- 
torový tříhlavý magnetofon TC-K 730 ES se sy- 
stémy Dolby B, C. Vyniká především pouze 
0,04% kolisáním rychlosti posuvu (měřeno 
podle DIN), možnosti regulace citlivosti pásku 
a generátorem pro nastavení nulové úrovně 


PŘEDSTAVUJEME 


PŘEDSTAVUJEME 


a žádné předmagnetizace, takže oproti dalším 
typům již nevyužívá systém HX-PRO rovněž 
optimalizující předmagnetizací podle skutečné 
vybuditelnosti pásku. Na rozdíl od loňského mo- 
delu ubyl jeden motor, přesto rozměry i hmot- 
nost vzrostly, frekvenční rozsah pro pásek IEC 
II (CrO.) poskočil o 4 kHz až na 19 kHz. V tomto 
parametru ovšem vévodí s 22 kHz pro metal pří- 
stroj TC-K-600 ES, tapedeck TC-RX 80 ES za- 
ujme vestavěným frekvenčním analyzátorem 
a mezi „dvojčaty“ pak čtyřmotorový TC-WR 900 
s dolby B, C, autoreversem pro oba systémy. 
Častými funkcemi je AMS pro vyhledávání skla- 
deb a automatické přeskakování delších me- 
zer. 


Z hlediska světového vývoje si rozhodně víc 
pozornost zaslouží digitální řídicí zesilovač 
TA-E 1000 ESD a řídící jednotka TA-E 77 ESD 
s výkonným zesilovačem TA-N 77 ESD. Posled- 
ně jmenovaný poskytuje na 8 ©. mimo jiné i díky 
optimalizovanému chlazení s využitím komíno- 
vého efektu sinusový výkon 2x200 W, přičemž 
zkreslení při 10 W dosahuje špičkové hodnoty 
0,0018 %, tedy zhruba 10x méně než u běž- 
ných CD přehrávačů, Schopnostem odpovídá 
i 25 kg hmotnost, na kterou pouze málo přispívá 
pevné, antimagnetické a vibracím odolné šasi 
s exotickým označením Gibraltar Base konstruo- 
vané z uhlíkatých skelných vláken. 

Řídicí jednotka s dálkovým ovládáním obsahu- 
je digitální část schopnou automaticky rozpoznat 
vstupní frekvenci, s 16bitovým převodníkem 
a 4násobným převzorkováním. Mezi 12 vstupy 
(3xvideo, 2xDAT, . . .) nechybí ani vstupy pro 
přenoskové systémy MM a MC. Frekvenční roz- 
sah 3-300 000 Hz se zkreslením 0,001 % budí 
dojem důvěru stejně jako pozlacené zásuvky 
a 24 měsíční záruční lhůta. 

Číslicové zpracování signálu převzal z profesi- 
onální oblasti model TA-E 1000 ESD, a to tak 
důkladně, že drtivou většinu jeho funkcí před- 
chází přívlastek digitální. Analogové vstupy jsou 
digitalizovány 1bitovým převodníkem, digitální 
signály vstupují přímo. Do 50 pamětí lze uložit 
různá nastavení digitálního parametrického ek- 
valizéru, čtyřkanálový dolby surround rozšiřuje 
tento způsob video záznamu a pomocí deseti 
funkcí simuluje vlastnosti prostoru, například je- 
ho šířku, velikost, místo posluchače apod. 
K podobnému účelu slouži čtyřkanálový Hall ne- 
boli dozvukový efekt, 9stupňový digitální expan- 
dér a kompresor dynamiky si patřičným způso- 
bem poradí s komprimací nahrávek [vzorky 
S amplitudou v okolí nuly, nejsnázeji ovlivnitelné 
šumem se před uložením expandují, na výstupu 
nastává opačný proces, komprese). Programo- 
vatelné dálkové ovládání prý zvládne obsluhu 
všech dostupných audio a videokomponent ne- 
jen značky Sony, za pozornost stojí rovněž vyba- 
vení dvěma optickými digitálními výstupy, třemi 
S video vstupy a výstupy pro záznam s vyšším 
rozlišením, dalších 7 videovstupů apod. 

Změna zapojení tunerů a tzv. High-hat filtr 
omezuje jejich zkreslení až na hodnoty kolem ti- 
síciny procenta a zvyšuje odstup šumu od uži- 
tečného signálu. Například u modelu ST-S800 
ES představuje toto zlepšení umocněné rovněž 
novým digitálním filtrem téměř 20 dB, přitažlivost 
však snižuje dnes už malý počet deseti před- 
voleb, 


Z ostatních zařízení stoji za zmínku tzv. sur- 
round procesor vytvářející s dvěma repro sous- 
tavami akustický dojem velkého sálu, univerzální 
programovatelné dálkové ovládání a 10pásmový 
ekvalizér s frekvenčním analyzátorem, který pro 
automatické či ruční přizpůsobení charakteristiky 


skutečným akustickým podmínkám využívá ne- 
Zvykle růžový šum. 

Pro estéty zdůrazňující vedle poslechu i vizu- 
ální dojem nabízí firma Sony zajímavé řešení 
v podobě zařízení Phonart CDZ-1- Základní 
32 kg jednotka ve tvaru metrového sloupu obsa- 
huje basový reproduktor s 60W zesilovačem (sy- 
stém subover), další dvě 35W zesilovací části 
pro dvoupásmové satelity, tuner s deseti před- 
volbami a CD přehrávač s 16bitovým převodní- 
kem a 4násobným přasvzorkováním. 

V nabidce nemohou chybět ani přístroje DAT, 
jejichž stolní verzi zastupuje DTC-300 ES s bo- 
hatým ovládacím komfortem, automatickým in- 
dexováním skladeb, vyhledáváním zvolených ti- 
tulů až 200násobnou rychlostí. Zajímavější je 
přenosná verze pro potřeby reportérů. Stereo- 


fonní přístroj o hmotnosti 1,8 kg s akumulátorem 
zajišťuji dvouhodinový nepřetržitý provoz umož- 
Řuje nahrát do subkódu datum a čas, kromě vý- 
stupu na sluchátka dovoluje příposlech na malý 
vestavěný reproduktor. 

Tímto přístrojem se dostáváme do oblasti mi- 
nizařízení, které přinesly značce Sony snad nej- 
větší ohlas, Podle posledního průzkumu z konce 
roku 1988, připadá často i na naše domácnosti, 
moderní elektronikou spíše nedotčené, více než 
jeden Walkman. Přístroj, který vloni oslavil své 
10. narozeniny, se stal předmětem opravdu 
osobní výbavy, ačkoliv v tuzemsku rozhodně 
větším přičiněním neoficiálního než státního ob- 
chodu... 

K běžné výbavě však určitě nepatří profesio- 
nální model WM-D 6C s dolby B, C, krystalem 


Video 8 


JETTE RECORDER GV.8E PAL 
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Elegantní vzhled, ovšem nic veříkající 
© vlastním digitálním zpracování obrazu. 
Model Kv-FX 29 TD. 


Pomocí tlačítek, která dotvá- 
řejí zajímavý vzhled přijíma- 
če světových pásem, lze 
navolit až 40 stanic. Míry 
182x90x50 mm a hmotnost 
650 g. 
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řízeným pohonem s kolisáním 0,14 % DIN, ruční 
regulací nahrávání, indikátorem z LED diod, line- 
árním výstupem. Špičkového frekvenčního roz- 
sahu 20—18 kHz (I) však dosahuje čtyřikrát leh- 
či model (pouhých 150 g) WM 701 C rovněž 
s dolby B,C, autoreversem, přeskakováním 
dlouhých mezer, ovšem bez možnosti nahrávat, 
Takovými schopnostmi vykoupenými však ce- 
nou asi 700 DEM neoplývá ani příliš mnoho 
stolních zařízení. Dnes již osvědčený reportážní 
magnetofon představuje TC-D 5M s kontrolním 
reproduktorem, čtyřstupňovým voličem typu 
pásku, vypinatelným omezovačem špičkové 
úrovně a dvěma ručičkovými indikátory, Velkou 
skupinou jsou rovněž walkmany s převážně 
dvoupásmovým radiopřjímačem. 

Zatím posledním a asi nejméně známým pří- 
strojem se známou příponou „man“ je World- 
man, skrývající snad nejmenší (118x71X23 cm 
a hmotnost 230 g) přijímač světových pásem 
ICF-SW 1 E-16pásmový přijimač s frekvenční 
syntézou a PLL. Kromě VKV pracuje jako dvojitý 
superhet s možností volby místního či dálkového 
příjmu, přepínáním barvy zvuku. Součásti je 10 
pamětí, sluchátkový stereo výstup pro VKV, 
funkce timer, sleep. V kufříku získává uživatel 
i bohaté příslušenství včetně adaptéru, antény 
apod. 

Profesionální fanatiky uspokojí vzhledově zají- 
mavý přijímač ICF-PRO-70 
pamětí celkem pro 40 vysík 
Spolu s napájením hodin zajišťuje zvláštní zdroj. 
Opět jako dvojitý superhet s frekvenční syntézou 
a PLL zpracuje rovněž jedno postranní pásmo 
SBB využívaného pro komunikační účely. 

Některé inovační snahy i při vědomí serióz- 
nosti výrobce vyvolávají spíše úsměv a rozpaky, 
jako v případě počítačem navržených sluchátek 
MDR-R10. Diky mušlím z 200 let starého dřeva, 
speciální výstelce a 10% pevnější membrány 
vypěstované z biokultury je prý odstraněno sto- 
jaté vlnění a dosažená akustika připomíná kon- 
certní sál. Možná, že tedy nejen o houslích bude 
rozhodovat dřevo. Jistou podobnost s mistrov- 
skými nástroji vzbuzuje rovněž cena 10000 
DEM. 


Sony ato ostatní — 


další světová premiéra? 
Pod slůvkem „ostatní“ z nadpisu této kapitoly 
leckoho napadnou zařízení, která již do světové 
elektroniky příliš nepromluvila. Potvrzením by 
mohly být například radiobudíky nejrůznějších 
tvarů a barvy, řada Sport, v jejímž žlutém či še- 
divém provedení odolném proti stříkající vodě, 
prachu a nárazům lze získat stereofonní magne- 
tofon s radiopřijímačem, walkmana, sluchátka či 
kamkordér. O svém vztahu k dětem přesvědčila 
firma již několikrát a speciální modely „my first 
Sony“ s prostými a veselými tvary, pestrými bar- 
vami se stará, aby každý to své první Sony po- 
znal v opravdu brzkém véku. Přitom mezi výrob- 
ky nechybí ani CD přehrávač. Účinné a spolehli- 
vé zařízení představuje bezpečnostní systém, 
dokumentující každý pohyb v prostoru hlídaného 
osmi nezávislými kamerami tiskem fotografie, či 
víceúčelové moderní telefony. Špičkou zůstává 
Sony v oblasti audio a vídeo kazet, asi nejvíce 
lidí se u nás s firmou seznámilo díky černému 
obchodu a audiokazetě HF 90. 

O jednom projektu světového formátu bude 
řeč také v této části. Při jeho vzniku se šířily 
zprávy o zániku klasické fotografie, dnes po více 
než osmi letech to i přes uvedení osobního pro- 
vedení s přijatelnější cenou okolo 100 USD ne- 
vypadá tak růžově. Systém magnetického zá- 
znamu fotografie na obrazovou disketu, nejzná- 
mější pod značením Mavica, a kromě fotoapará- 


tu zahrnující rovněž tiskárnu Mavigraphic, pře- 
hrávač aj. si své místo již našel. Třeba v repor- 
tážní praxi. Na rozlišitelnosti, která za fotografi 
zatím stále pokulhává, v novinách tolik nezáleží, 
spíše na aktuálnosti a obraz rozložený do bitů 
rychlému přenosu telefonní linkou přímo z místa 
činu do redakce velmi vyhovuje. Takže jen čas 
ukáže, jak brzy se Sony podaří to, co jinde, tedy 
zpřístupnění vynálezu opravdu každému zájem- 
ci. 


Sony a my — pro našince poněkud skromněji 


Když jsem v době psaní článku telefonoval na 
patřičná mista se záměrem informovat se 
o přesné nabídce výrobků se značkou Sony 
V prodejnách podniku Tuzex, překvapila mě 
rychlost, s jakou byla celá věc vyřízena. Těch 
několik položek mi totiž ochotná pracovnice na- 
diktovala ihned bez potřeby osobní návštěvy. 
Délku tohoto článku již příliš nezatiží jejich výčet, 
je nutné však upozornit na případné nepřesnosti 
způsobené tříměsíční výrobní lhůtou časopisu. 


Putovní prodej: 


radiomagnetofon CSW-350 1040 TK 
Objednávková služba: 

kamkordér CCD-F 330 19000 TK 
barevný televizor KV21182MR 6600 TK 
tapedeck TC-V 300 2600 TK 
tuner PS-LX 100 1090 TK 
tuner ST-S 100 1930 TK 
zesilovač TA-F 100 1860 TK 
reprosoustavy SS-E 410 2180 TK 
radiomagnetofony CFS-DW30 L 1960 TK 
mikrofon SV 05 T 240 TK 
sluchátka kMDR-12 158 TK 
sluchátka MDR-W3 415 TK 
walkman WM-B14 490 TK 
videokazeta "8" P5 60 140 TK 
Videokazeta "8" P5 90 160 TK 


Ceny ponecháme stranou, ačkoliv přes pro- 
hlášení ředitele Tuzexu o jejich odpovídající v 
to stále příliš často vyhrává přímý nákup v zá- 
padním zahraničí i přes astronomický kurs mar- 
ky v našich ulicích a celním poplatkům. Le- 
daže by bon odpovídal oficiální ceně, což však 
běžný tuzexový přepočet krát čtyři u výrobků 
prodávaných rovněž za koruny přesvědčivě vy- 
vrací. Určitý pokrok ovšem nastal, neboť zhruba 
dva roky byli návštěvníci objednávkové služby 
Kovo upozorňování na něprodejnost vystave- 
ných věží Sony, dnes mohou jeden model získat. 

Telefonát s prodejnou Melodie, která získává pří- 
stroje značky Sony přes vídeňskou pobočku Sony 


Center, byl ještě stručnější: 


barevný televizor KV 1982 25900 Kčs 
věž Fh 404 16.600 Kčs 
věž XO D10 23500 Kčs 
radiomagnetofon 9 400 Kčs 


Z pohledu koupěschopnosti většiny našich obča- 
nů lze tuto skromnou nabídku firmy, soustřeďující 
Se spíše na modely vyšší třídy, vcelku pochopit. Ve- 
dle stále žádaných barevných televizorů existuje 
však výrobky, které by se při odpovídajících ce- 
nách v obchodech dlouho nezdržely, Na mysli 
mám třeba walkmany, radiopřijímače s budíkem, 
sluchátka, kazety, a autopřehrávače s radiopřijí 
mačem, tzv. jezevčíky apod. 

Představovat výrobce, který v oblasti audiovizu- 
lní techniky znamená asi tolik, co IBM mezi počíta- 
či, je vzhledem k věhlasu a množství informací vždy 
náročné. Přiblížení výrobků takové firmy se však 
často rovná přiblížení nejbližších trendů v daném 
oboru. 

(M) 


PŘEDSTAVUJEME 


PŘEDSTAVUJEME 


Vědecký 
word procesor 


Systém T“, představující symbiózu výkonnosti 
a pohodlí, patří k tomu nejlepšímu, co v oblas- 
ti word processorů existuje. Většina dnes do- 
stupných word processorů (dále WP) je na- 
vržena pro všeobecné použití a tudíž umožňují 
operace odsazení, supercripting (psaní hor- 
ních indexů) a subscripting (psaní dolních in- 
dexů), ale obyčejně jsou málo vybaveny pro 
použití ve speciálních technicko-vědeckých 


oblastech. 


Obr. 1 


o se nedá říci o systému T“ firmy TCI 

Software Research, který láká uživa- 
tele již svým názvem „Scientific Word 
Processor“, a nutno upřímně říci, že si 
svůj název plně zaslouží. Tento systém 
nabízí mnohé speciální funkce včetně 
schopnosti využívat chemické symboly 
a matematické zápisy (obr. 1 a 2). Doká- 
že psát druhem písma, zvolených za na- 
bízených osmi možností (obr. 3). 

Instalace T“ (na disk) trvá asi 45 minut. 
Na první pohled se zdá tak dlouhá doba 
nepochopitelná, ale je způsobena speci- 
fičností tohoto procesoru, u jiných systé- 
mů nevídanou. Z dodávaného programo- 
vého balíku se musí vybrat určité progra- 
my podle typu počítače a musí se umístit 
do adresářů podle určitých pravidel, A ja- 
ký cíl tohoto postupu je? Firma se tímto 
—a dost úspěšně — brání před nelegál- 
ním šířením systému. 

Po instalaci je program připraven ke 
spuštění, ale má to jeden háček. Zatímco 
mnoho světoznámých WP je navrhováno 
pro jednoho uživatele, T? ne. Jeho bez- 
pečnostní systém s možností sdílení sou- 
borů činí systém multiuživatelský, což se 
může hodit např. ve výzkumných kolekti- 
vech. Tato vlastnost je ale příčinou zmi- 


Obr. 2 


něného háčku — po spuštění programu 
žádá jméno a heslo uživatele. Z hlediska 
systému lze rozlišit dva druhy uživatelů 
— standartní a super. Standartní uživatel 
má přístup ke všem funkcím systému, ale 
nemá přístup k systémově organizační- 
mu bloku. Tento blok je rezervován pro 
„Super“ uživatele nazývaného základní 
systémový správce. Ten udržuje uživa- 
telské soubory v systému, mění svolení 
ke čtení a zápisu dokumentace a definuje 
všeobecně použitelné soubory. 

T? je řízen pomocí okénkového menu 
(obr. 4) s tou zajímavostí, že funkci kláve- 
sy <Enter> přebírá klávesa <+>. Existuje 
také možnost potlačit informační stránky 
se zrychlením volby stlačením klávesy 
dané počátečním písmenem požadované 
funkce. 

V dolní části stínítka je ještě série sta- 
vových indikátorů ukazujících aktuální 
čas, stav klávesnice a disketových jed- 
notek, práci systému a stlačením kláves 
<Alt>, <Caps Loock>, <Num Lock). 

Při práci se systémem hrají význam- 
nou úlohu tzv. pláště (shells), ve kterých 
jsou definovány pracovní informace — 
okraje, rozteče, nastavení tabulátorů 
apod., ale nikoli vlastní text — tyto pláště 


Obr.3 


vlastně „zabalují“ text do určité podoby. 
Tento fakt se hodí pro ty, co píší ustále- 
nou formou — tito uživatelé mění text, ale 
nikoli způsob jeho uspořádání (pláště). 
V TŠ při vlastní práci tedy uživatel ovládá 
(mění) text, zatímco plášť — který je defi- 
nován předem — kontroluje úpravu. 

Pláště jsou ukládány ve svazcích, se 
kterými lze pracovat jako se soubory, tj. 
kopírovat, spojovat apod. Systémový 
správce zmíněný „super“ uživatel — 
může měnit přístup k jednotlivým svaz- 
kům. 

Při práci s textem za použití některého 
z plášťů se v horní části stínítka vypíše 
tabulka s informacemi (jméno souboru, 
číslo aktuální stránky, jméno klávesnice, 
informace o poloze kurzoru, tabulátory, 
řádkování a číslo dostupné úrovně inde- 
xování). 

Jednou ze silných stránek T““ jako 
technického systému je schopnost lehké 
výroby širokého spektra technických 
a matematických znaků prostřednictvím 
použití alternativních klávesnic. Nová klá- 
Vesnice generuje nové symboly, které 
potom lze zobrazovat i na tiskárně. Klá- 
vesnice lze dělit do tříd (chemické, mate- 
matické) nebo je spojovat a uzpůsobo- 
vat. S těmito klávesnicemi s využitím dal- 
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ších vlastností systému lze napsat téměř 
libovolný výraz. 

Ke zmíněným vlastnostem patří beze- 
sporu schopnost „prodloužit“ písmena 
a symboly (např. integrál) pro celou vý- 
šku výrazu, což při pozdějším zobrazení 
na kvalitní tiskárně daleko více připomíná 
profesionálně vytištěný text, než text vy- 
tištěný strojem. Systém poskytuje široký 
výběr zvýraznění a úprav textu, který mů- 
že být vytvořen kombinací všech osmi 
druhů písma. 

V systému je zabudován a započítán 
v ceně obslužný program pro tiskárny 
Epson//BM Graphic Printer, programy 
pro jiné typy lze dokoupit (cca 60 USD). 
I když může být použita bodová tiskárna 
s grafickým režimem, využití výkonu 
předpokládá použití laserové či tryskové 
tiskárny. 


Programová dokumentace k systému 
je silná jako standardní vysokoškolský 
slovník. Její velikost odrazuje, přestože 
obsah i forma zpracování jsou výborné, 
ale základní znalosti dokumentace se 
uživatel nevyhne, neboť T“ nemá HELP 
(že by další forma ochrany před nelegál- 
ním šířením?) Zato je k dispozici výborný 
systém zpráv o chybách. 

T“ pracuje na počítačích IBM PC komp. 
a na počítači NEC APC III s grafickými 
kartami CGA, EGA a Herkules. Minimální 
operační paměť je 512 KB, ale firma do- 
poručuje při použití DOS 3.0 paměť 640 
KB. Systém pracuje se dvěma disketový- 
mi jednotkami 360 KB, ale daleko výhod- 
nější je použití pevného disku. 

„Science word procesor T“ je systé- 
mem vysokých kvalit, který by byl s ra- 
dostí přijat i v našich zemích. Jak ale vy- 
plývá z textu, stojí v cestě masovému 
rozšíření někalik překážek — výborná 
ochrana proti nelegálnímu kopírování, 
u nás tak oblíbenému, a nutnost alespoň 
základní znalosti dokumentace. Proto te- 
dy přikládáme závěrečnou informaci: ce- 
na systému (manuál, 3 programové dis- 
kety, 1 disketa s daty) je 595 USD. 


Zdeněk PECHAL 
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aUO VADIS 
jubilejní 


UO VADIS elektronika '90 vyšel koncem roku již jubilejně: podvacáté. Jednotlivé ročníky postavené vedle 
sebe v řadě zcela určitě představují dvacet et historie elektroniky, historie v technických disciplínách nejpře- 
vratnější. Stojí proto za to nejen si pročíst to poslední číslo, které máme na stole, ale zalistovat v knihonvě 
i vtěch ročnících uplynulých. O to upřímněji pak můžeme poblahopřát autorům této řady, kolektivu ODIS 
VTEI TESLA Výzkumného ústavu pro sdělovací techniku A. S. Popova v Praze, k jejích úspěšnému úsilí se- 
znamovat touto cestou naši odbornou veřejnost s trendy, které se v elektronice prosazují. 

V 90, jak se UO VADIS samo zkracuje, je členěno do devíti ucelených kapitol, Zkusme se jimi krátce 
projít 


kap. 1. Obecné problémy olektroniky 


Ze sedmi stat nás nejvice zaujal tři: Technologické parky, Prognózování v elektronice a Elektronika a ozónová 
dira. I když prvá z ních je trochu skoupá a seznamuje jen s jejich výběrem, přece jen dobře osvětluje výhody budování 
takovýchto technických aglomerací, Je dobře si povšimnout, že tyo parky dnes zdaleka nepředstavují jen aglomerací 
slisíců malých*, ale že jejich pilři jsou opět oni světoví gigant. Ve stati Prognózování v elektronice se dočteme 
o speotice elektronky: na rozdl od ostatních oborů tu prognózy vycházejí. Konečně třetí z nární vyzdhižených statí 
ukazuje na problém freonů a jeho vtrah k elektronice. Na problém, že není umění něco zastavi ale je uměním lo 
zastavené nahradit. 


kap. 2. Radiokomunikace a telekomunikace 


Z rovněž sedmi sta v této kapitole nás tentokrát nejvice zaujaly dvě: .. . (MFIS) — další rozvoj ISDN a Rádiové 
vyhledávací systémy. V prvě z doporučených statí této kapitoly se dovídáme, že ISDN nejen že je budoucnost inte- 
orovaných síí, ale stala se již evropskou a americkou roailou. Druhá stať se zabývá otázkou, čemu dát přednost: 
zda bezšňůrovým mobilním telefonům, či vyhledávacím systémům. Zaujme v ní pubíkované schéma finského národ- 
ního vyhledávacího systému. 


kap. 3, Výpočetní technika a zpracování dat 


Snad pět statí této kapitoly je pozoruhodných. Zaujme jak stručná charakteristika „neuronových“ počačů, tak Ka- 
síikace architektur počítačů. Kapitola obsahuje i polemickou stať formulovanou jako otázka: Je konozpce rozvoje 
programových prostředků v ČSSR možná? Je opravdu polemická, spíše k zamyšlení než pro poučení. Dovolíme sí 
fu trochu kousavou poznámku: stačí porovnat tabulky publikované na stranách 140 a 135, abychom přišli na to, že 
tu něco nehraje. 


kap. 4. Měřicí, regulační a automatizační technika 


Převážná část ze sedmi stal této kapitoly je věnována aplikaci měřicí, regulační a automatizační techniky jen 
v elektronice. To jistě není chyba, ale upozorňujeme na to. Následující stať této kapitoly nazvaná Komunikační proto- 
koly pro průmyslové aplikace. Je o stať podávající uzelenou informaci o tomto problému pro odbomíky i zaintereso- 
vané laiky. Zbylé dvě kapitoly jsou věnovány stále živé problematice testování. 


kap. 5. Elektronika v nevýrobní stéře 

Z pěti statí této kapitoly doporučujeme věnovat pozornost stalím Monitorování životního prostředí a Elektronizace 
školství, Druhá z nich vychází z prestižní studie Carnegicho komise pro vyšší vzdělávání publikované pod názvem 
„Čtvrtá revoluce ve výuce již v roce 1972. 


kap. 8, Audiovizuální technika 

Tři z šest stat jsou pochopitelně věnovány televizi: íceřádkovým soustavám HDTV, tj. High Deliniion Televison, 
hodnocení kvality televizního obrazu i rozvoji družicového vysílání. V souvislost s ím je třeba znovu vrátit se k výho- 
dám kódování satelňního televizního přijmu systémem MAC, Je namístě, že kapitola obsahuje i informativní stať na- 
zvanou: Co se dnes ve svě rozumí pod pojmem „Spotřební elektronka" 


kap. 7. Mikroelektronika 

Celá kapiola je vlastně určena výhradně pro specialisty, podává mj. přehled technologi, kterých se ve výrobě 
integrovaných obvodů užívá a současně zdůrazňuje tendenci k uplatnění technologí hromadné výroby. Nezapomíná 
se tu ani na vakuovou mikroelektroniku. 


kap. 8. Součástky a montéžní technologie 
Talo kapitola de facto tvoří s kapitolou 7 celek, Doplňuje předchozí kapitolu z pohledu fyzikálních principů. 


kap. 9. Materiály a jejich technologie 


Pro laika prolistování této kapitoly především přinese poznatek, jak velice v moderní době každý technologický 
pokrok musí být doprovázen pokrokem ve strukturách materiálů. 


Co říci závěrem? Samozřejmě znovu autorskému kolektivu poblahopřát a uznat jeho rutinu a komplexnost 
v této oblastí publicistiky. Poblahopřát již podvacáté. A sobě bez předpony „poblsho“, tedy si jen přát, aby 
tato publiakce v budoucnu byla dostupná ve více než jen 2000 výtisků, které spolyká „prolesionální* stéra, 
Ona totiž publikace OV může udělat i mnoho pro popularizaci elektroniky, která je stále hybnou silou světo- 
vého technického rozvoje, která — jak se nám zdá — tak trochu utonula v našich současných ekonomických 
přestavbách a koncepcích. 


Ivan Malec: 


PŘEDSTAVUJEME 


| horké dnes mají na stolech větší 
výpočetní výkony nežli byly před 
pár lety ve velkých výpočetních stře- 
discích. Ale požadavky na výkon počí- 
tačů neklesají, spíše rostou. Je totiž 
třeba řešit tak komplexní úkoly, jako 
je model počasí, obtékání křídel nad- 
zvukových letadel a mnoho dalších. 
Jedno z řešení představují superpočí- 
tače typu Cray XMP. 

Jejich cena však odradí i mnohé do- 
sti bohaté zájemce. Druhou cestou je 
vytvoření paraleleně pracujících počí- 
tačů. Lze to udělat dvěma způsoby, 
jednak multiprocesorově, jednak mul- 
tipočítačově (viz. obr. 1). Není třeba 
zabíhat do velkých detailů. Při mul- 
tiprocesorovém řešení pracuje několik 
CPU (centrálních procesorových jed- 
notek) s jedinou operační pamětí. 
V tomto případě sice dochází k určité- 
mu zvýšení rychlosti, nicméně se stou- 
pajícím počtem CPU dochází k zahlce- 
ní přístupu k operační paměti. Toto 
zahlcení se nazývá Von Neumannovo 
a je důvodem, proč multiprocesorově 
řešené systémy mají zřídka více než 
4 simultánně pracující CPU. 

U počítačově řešených paralelně 
pracujících systémů nejsou jednotlivé 
CPU napojeny na společnou sběrnici, 
ale každý pracuje se svojí vlastní pa- 
mětí RAM (64KB až 44 MB). Každý 
procesor tak tvoří spolu s vlastní pa- 
mětí počítačový uzel, který je s dalšími 
uzly propojen sériovými linkami. 

Proto nedochází k zahlcení sběrnice 
a průchodnost celého systému roste li- 
neárně s počtem uzlů. Také cenově vy- 
cházejí takto řešené systémy podstat- 
ně výhodněji, 

A nyní k praktické realizaci. Nej- 
známnější řadou mikroprocesorů je 
řada 8086, 80286, 80386 a v posledních 
měsících i typ 80486 firmy Intel. V po- 
Pularitě s nimi soutěží řada 68000 fir- 
my Motorola, Nelze kategoricky říci, 
že je nemožné vytvořit pomocí těchto 
čipů paralelně pracující počítače. Ale 
je to extrémně obtížné, a to hned ze 
dvou důvodů. 

Za prvé komunikují tyto procesory 
s vnějším světem zásadně po paralelní 
16- či 32bitové sběrnici a jenom fyzic- 
ký návrh desek plošných spojů pro 
propojení řekněme stovky těchto pro- 
cesorů je úkol nad lidské síly. 

Za druhé: tyto procesory se plně 
osvědčují, a nikoliv pro spolupráci 
v paralelně pracujících počítačích. 
Takže ani z programového hlediska by 
vytvoření řádně fungujícího systému 
nebyl žádná maličkost. 

Vědoma si všech těchto souvislostí 
přistoupila britská firma INMOS 
kvývojí TRANSPUTERu. A hned zpo- 
čátku je třeba říci, že tento vývoj byl 
velmi zdařilý, A jen to, že INMOS ne- 
má tak úzké svazky s firmou IBM jako 
Intel zatím zabránilo výraznějšímu 


NOVÁ 
HVĚZDA 


Co je lidstvo, vždy platilo, že 
s jídlem roste chuť. A dvojná- 
sob to platí u výpočetní tech- 
niky. Sotva udělá technické 
vybavení, tedy hardware, něja- 
ký krok dopředu, následuje 
ihned programové vybavení, 
které tento hardware dokonale 
vytíží, respektive přetíží a vyví- 
jí se dál, 


komerčnímu úspěchu tohoto prvku. 

Věnujme proto svou pozornost blo- 
kovému schématu nejvýkonnějšího 
z řady IMS T800. Jak vidíme, jedná se 
o kompletní mikropočítač na čipu. Zá- 
kladem jeho architektury je 32bitová 
interní sběrnice, pomocí které komu- 
nikují všechny komponenty — 32bito- 
vá centrální jednotka (CPU), 64bitová 
aritmetická jednotka, pracující v po- 
hyblivé řádové čárce, interní paměť 
4 KB RAM, čtyři sériová linková roz- 
hraní pracující systémem DMA srych- 
lostí až 30 Mb/s a rozhraní pro připo- 
jení vnější paměti typu RAM. 

Pro práci v paralelně pracujících 
systémech předurčují transputer pře- 
devším čtyři sériová rozhraní. Nelze si 
je představovat jako běžné interfejsy 


RS-232, ale daleko spíše jako rozhraní 
pro lokální síť, podobnou Ethernet. 
Velmi podstatné přitom je, že všechny 
čtyři mohou současně pracovat bez 
podpory CPU, což je jednou z hlavních 
podmínek pro tvorbu efektivně pracu- 
jících paralelních systémů. Nemá totiž 
žádný smysl dělit úlohu na několik 
procesorů a pak je následně blokovat 
přenosem výsledků. Pomocí těchto sé- 
riových linkových rozhraní lze trans- 
putery snadno sestavovat do různých 
topologických formací a tak prakticky 
lineárně (na 98—99 %) zvyšovat jejich 
výkon. 

Neméně důležitou součástí transpu- 
teru je integrovaný matematický pro- 
cesor — aritmetická jednotka pracují- 
cí v pohyblivé řádové čárce. Její vý- 
znam je obrovský. Běžné mikroproce- 
sory pracují s přídavným vnějším ma- 
tematickým koprocesorem, jemuž je 
nutno předávat data paralelní sběrni- 
ci. Testy publikované americkým ča- 
sopisem Byte ukázaly, že při někte- 
rých typech výpočtů je sestava 80286/ 
80287 použitá v IBM PC/AT tak zatí- 
žena I/O operacemi, že výpočty v po- 
hyblivé čárce probíhají rychleji při 
použití samotného procesoru 80286. 

U transputeru je tomu jinak. Tyto 
ztrátové časy zcela odpadají, a tak 
T800 při použití své integrované arit- 
metické jednotky dosahuje podle stan- 
dardu ANSI-IEEE 745-1985 výkonu 
1,5 MFLOPS (miliónů operací v pohy- 
blivé řádce za sekundu). T800 s hodi- 
nami 20 MHz je asi desetkrát rychlejší, 
nežli kombinace Intel 80286/80287 
a asi pětkrát rychlejší, nežli kombince 
Motorola 68020/68881. 

T800 pracuje s architekturou RISC. 
Ovšem instrukce jsou mikrokódovány 
a mnohé jsou značně komplexní. Na 
rozdíl od „klasických“ architektur ne- 
používá velkého množství programo- 
vatelných registrů. Namísto nich je 
využívána paměť RAM, která je velmi 
rychlá, Tento transputer lze doplnit 
několika málo čipy a vznikne velmi 
výkonný osobní počítač. Takovéto po- 
čítače již vnikly (např. Atari, ATW). 
Důvod, proč zatím nejsou tak úspěšné, 
je velmi jednoduchý — absolutní ne- 
dostatek programového vybavení. 
Proto se transputery používají hlavně 
pro programovatelné velmi výkonné 
subsystémy ke klasickým PC nebo 
pracovním stanicím. 

Další doménou transputeru jsou 
„osobní superpočítače“ které se výko- 
nem blíží již zmíněným strojům Cray 
a stojí přitom pouze zlomek jejich ce- 
ny. I těch je na trhu již několik typů. 
Bobužel pro nás zůstanou ještě dlouho 
jen na stránkách časopisů. 


Ing. Jiří HERMÁNEK M 
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chy ke Karlovu mostu. 


Pi“ nedávnem jsme se pokusili na 
našich stránkách nastinit základní in- 
formace o počítačovýcch pevných dis- 
cích (E 9/89). Dnes bychom rádi navázali 
v obdobném pojetí stručným povídáním 
o dalším typickém paměťovém médiu 
osobních počítačů, o pružných discích, 
Opět jsme si přizvali na pomoc odborníka 
v dané oblasti tentokrát západoněmec- 
kou firmu BASF. 


Reži 


ig Blue 


V počítačové kronice stojí u položky první 
využití pružného disku jméno — jinak — 
IBM. A ve vedlejším sloupci figuruje rok 
1970. Na kotouči o průměru 8 palců do- 
dávala firma své programy pro instalaci 
a spouštění systémů svých velkých počí- 
tačů. Z dnešního pohledu nám její rozmě- 
ry přijdou takřka astronomické (normali- 
zovaný britský palec totiž zakryje 25,4 díl- 
ku na milimstrovém měřítku) a tak se jí 
dostalo přezdívky maxidisketa. Přesto 
ale otevřela cestu dnes bezesporu co do 
počtu nejrozšířenějšímu paměťovému 
nosiči.. 

Snaha pro miniaturizaci, které udal 
tempo především nástup mikropočítačů, 
postihla pochopitelně i pružné disky. 
Z celé řady menších rozměrů se však 
uchytilo jen několik málo šťastných. Pře- 
devším pět a čtví Ice minidiskety, kte- 
rá se od své w předchůdkyně kon- 
strukčně příliš neliší. Za své neobvyklé 
rozšíření vděčí zejména oblíbeným „pé- 
céčkům“. Na její místo se však pomalu 
ale neochvějně tlačí mikrodisketa s prů- 
měrem 3,5 palce, a to především díky 
menším rozměrům a pevné plastové 
schránce, v níž je trvale uschována. Zele- 
nou tomuto nosičí rozsvítila hlavně téměř 
už před třemi lety zrozená rodina počíta- 
čů IBM PS/2, dnes jí dávají přednost 
vpodstatě všechny významné společnos- 
ti, 

Řada dalších výrobců zvolila pro své 
výpočetní stroje jiné rozměry; hodně se 
rozšířily například 3palcové diskety počí-, 
tačů CPC společnosti Amstrad, hlavní roli 
si však bez potíží udržují tři celosvětově 
přijaté standardy. 
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In 
ikro 


V našich obchodech se s nimi setkáváme velmi ne- 
pravidelně. A když už, tak za cenu, nad kterou se 
podivoval dokonce i zástupce firmy Polaroid, která 
převážně československý trh zásobuje. Diskety se 
ale staly opravdu cenným paměťovým nosičem, 
který patří k dnešní výpočetní technice asi jako so- 


Informace v plastu 


Pružný disk, disketa, floppy disk nebo do- 
konce i „lopáč“. Opravdu nejrůznějích 
pojmenování se dostalo kotoučkům, kte- 
ré se nevyznačují nijak zvlášť složitou 
konstrukcí, ale vysokou přesností. Na zá- 
kladní nosič z plastické hmoty (obvykle 
se využívá tzv. Mylar) o tloušťce kolem 
80 = se nanese tenoučká magnetická 
vrstva vysoká kolem 2,5 um, v případě 
mikrodisket dokonce jen 0,9 u. Podle to- 
ho, zda se plastový kotouč potáhne z jed- 
né nebo z obou stran, rozeznáváme dis- 
kety jedno- a dvoustranné. Složení mag- 
netické vrstvy se nikterak neliší od mag- 
netofonových pásků: Běžně se využívá 
oxid železitý, pro zvýšení záznamové 
hustoty se přidává kobalt, pro ještě vyšší 
nároky se sahá po oxidu chromičitém. 

Středový otvor nosiče bývá zpevněn 
kovovým kroužkem pro zajištění vyšší 
stability při otáčení a delší životnosti. Tak- 
to vybavený kotouč je uschován v plasto- 
vé obálce. Ta jej s pomocí z vnitřních 
stran nalepené vláknité vložky chrání 
před vnějšími nečistotami. V obálce je 
pochopitelně také vykrojen středový kru- 
hový otvor pro nasazení na hřídel pohon- 
né jednotky a oválný otvor pro přístup 
čtecích a zápisových hlav. Obdobou vylo- 
mení plastového výstupu v horní části 
magnetofonové kazety je přelepení čtver- 
cového výkrojku po straně obálky diske- 
ty: zabrání se tím nechtěnému přepsání 
či smazání zaznamenaných údajů. Inde- 
xový otvor v obálce i v samotném kotouči 
pak dovoluje paměťové mechanice ro- 
zeznat začátek stop s daty. 

Ohebné obálky 8 a 5,25palcových dis- 
ket dosti snižují jejich mechanickou odol- 
nost při přenášení, po vyjmutí se diskety 
vkládají pouze do papírového ochranné- 
ho obalu a ani přelepování zápisového 
otvoru není příliš praktické. Ze všech 
těchto nevýhod se poučili vývojoví pra- 
covníci SONY při návrhu pružného disku 
3,5". Pevná plastová schránka chrání 
před mechanickým poškozením, kovová 
krytka samočinně zaskakuje při vyjímání 
média z pohonné jednotky a odděluje tak 


čtecí a záznamový otvor od okolí, robust- 
ní náboj napevno zasazený do středové- 
ho otvoru kotouče dovoluje přesnější vy- 
středění při otáčení a navíc i vylučuje pří- 
lišnou volnost diskety na hřídeli při me- 
chanickém © opotřebování středového 


, otvoru. Použití samolepek pro zamezení 


zápisu a jejich „ulepené“ odstraňování se 
pak zaměnilo za nepoměrně elegantnější 
přesunování malého plastového čtvereč- 
ku na zadní straně schránky. Do plastu 
výrobci kódují i kapacitu média: otvor 
v levém dolním rohu dádá tušit neformá- 
tovanou kapacitu 1 MB, proděravění 
schránky i v druhém dolním rohu prozra- 
zuje 2 MB. Takže záleží jen na mechani- 
ce, zda tuto nápovědu využije. 
Marné pátrání 
Údaje se na disketě organizují podobným 
způsobem jako na pevném disku. Sou- 
středné stopy se dělí na sektory skrývající 
obvykle po 512 B dat. Začátek stopy 
a tudiž i začátek prvního sektoru se 
rozpoznává podle indexového otvoru, 
u mikrodisket se ale již spoléhá výhradně 
na magnetické značení hranice. 

Při zejména u disket s kapacitou nad 
1 MB zdlouhavém formátování si pohon- 
ná jednotka rozděluje disketu na jednotli- 
vé sektory. Poté si ji také obvykle iniciali- 
zuje: vytvoří si seznam vadných bloků 
média, založí hlavní adresář s, tabulkou 
alokace souborů a případně disketu po- 
jmenuje. Od té chvíle je kotouč ochoten 
skladovat uživatelské nuly a jedničky li- 
bovolného významu, jež se zapisují pro- 
střednictvím magnetických hlav s elek- 
trickým vinutím, kterými jsou mechaniky 
vybaveny. Spolupráce disketové jednot- 
ky s řadičem, napojeným na systémovou 
sběrnici počítače, probíhá podobně jako 
u winchesterů. Dnes už není výjimkou, že 
řadič jednoho a někdy hned dvou diske- 
tových driverů najdeme na základní de: 
ce počítače. Pro kódování údajů se využí- 
vá modifikované frekvenční modulace 
(MFM), kterou také známe z pevných 
disků. 

Za jednoduchou konstrukci a pohodl- 
nou manipulaci se ale samozřejmě musí 


zaplatit. Malou kapacitou, delší průměr- 
nou dobou přístupu k sektorům, předsta- 
vující téměř desetinásobek oproti tuhým 
diskům, a hlavně celkově pomalejším to- 
kem dat mezi operační pamětí počítače 
a disketou. 200 až 00 kb/s — to je pouhá 
dvacetina v porovnání s winchestery. 

Pohonné jednotky pružných disků se 
dnes rodí především v Japonsku. Vedou- 
cí postavení si zde udržují hlavně společ- 
nosti NEC, TEAC či JVC. Mechaniky se 
většinou vestavují do systémových jed- 
notek počítačů, ale bývají k mání i jako 
vnější samostatné skříněčky: Big Blue tak 
například vyřešila otázku 5,25" disket 
u své řady PS/2, která už vlastně sází vý- 
lučně na mikrodiskety. 

Pětačtvrtpalcové jednotky se obvykle 
vyznačují tzv. poloviční konstrukční 
výškou 41 mm; plnou výšku přitom určil 
pevný disk v původním PC/XT. U přenos- 
ných a příručních PC se pak daří srazit 
výšku na pouhou třetinu, což platí i pro 
všechny mechaniky 3,5palcové. 

V širokém spektru nabídky přitom na- 
jdeme 5,25" jednotky jednostranné, ale 
zejména oboustranné, a to pro nejrůzněj- 
ší kapacity. Jednoduchá hustota zabez- 
pečující kolem 90 kB dat po každé straně 
minidiskety již patří do „pécéčkového“ 
pravěku. Velmi početně jsou zastoupeny 
mechaniky pro dvojitou hustotu, kterým 
se někdy říká — podle prvního uvedení 
v PC/XT — XT jednotky. Na minidisketu 
DSSD dokáže srovnat dvakrát 189 kB 
dat. 

Na evropském kontinentě příliš nezdo- 
mácněly, avšak ve světě se občas využí- 
vají i 5,25" moduly pro hustotu čtyřnásob- 
nou a tedy 360 kB informací po každé 
straně. Pro ně se vyrábějí diskety DSOD. 
Diskety s hustotou vysokou pak pasují do 
jednotek typických pro počítače kategorie 
AT. Objem dat zde dosahuje 1,2 MB. 


Nespokojení rodiče 


Nesmírně užitečnou vlastností HD me- 
chanik, kterou už obvykle bereme za na- 
prostou samozřejmost, je jejich schop- 
nost pracova i s formátem DD. Bez potíží 
jej dovede číst, umí jej i formátovat a psát 
na něj. Potíže nastávají pouze tehdy, za- 
suneme-li disketu nesoucí 360 kB dat za- 
znamenaných v HD jednotce do mecha- 
niky s dvojitou hustotou. Obvykle nám 
údaje zůstanou nedostupné. 

Jednotky HD totiž pracují s dvojnásob- 
ným počtem stop na disketě, které jsou 
pak chtě nechtě užší než v případě XT 
mechanik. Při formátu 360 kB hlavy jed- 
notky prostě využívají jen každou druhou 
stopu a hlavy DD jednotky pak marně pá- 
trají po ploše magnetického mezikruží. 
Dostatečně široké datové stopy, na něž 
jsou zvyklé, prostě nenaleznou. 

Minidisketové mechaniky pracují s ješ- 
tě vyšší příčnou hustotou, a lak se na 
menší plochu podařilo vměstnat vyšší ka- 
pacitu. Běžné diskety DSDD nesou po 
360 kB na každé straně, vysoká hustota 
pak znamená dvojnásobek, HD moduly 
opět dokáží pracovat s oběma formáty. 


Svému obrovskému rozšíření vděčí dis- 
kety svě snadné přenositelnosti. Slouží 
k výměně údajů mezi počítači, k záloho- 
vání důležitých souborů z pevných disků, 


distribuci a archivaci programových pro- 
duktů. 

Stále výrazněji však začíná vystupovat 
do popředí jejich malá kapacita. Progra- 
mové výtvory požírají stále více kilobajtů 
(takový Word Star 5.5 zaplní hned 20 mi- 
nidisket), datové soubory třeba pro CAD 
aplikace také místem moc nešetří. 

Proto není divu, že právě zde spatřuje 
řada firem možnost přijít s něčím novým. 
Větší kapacita či rychlejší přístup, vše po- 
chopitelně při zachování pohodlné mani- 
pulace a malých rozměrů. A navíc bez 
pomůcek z kategorie optiky, které s ne- 
srovnatelně větší přesností v porovnání 
s mechanickými součástkami dokáží zvý- 
šit skokem kapacitu média, ale zatím do- 
sti vyčerpávají kapsu zákazníka. 

Jedním z prvních pokusů se stal Ber- 
noulliho disk americké společnosti lome- 
ga. 5,25 palců velký disk připomíná svou 
pevnou schránkou s posuvnou krytkou 
záznamového otvoru povyrostlou mikro- 
disketu. Pohonná jednotka, ve které se 
disk otáčí dosti vysokou rychlostí, přijde 
na dobrých 3 800 DM a lze ji vestavět do 
počítače nebo si ji zájemce může pořídit 
V samostatném modulu. Doba přístupu 
35 ms odpovídá pomalejšímu tuhému 
disku, přičemž jeden takovýto disk je 
schopen zapamatovat si až 44 MB údajů. 

Super-Floppy zase vyšel z bran tirmy 
Verbatim, pobočky známého filmového 
obra Kodak. Na 80 DM vyjde disketa 
o průměru 5,25 palce nesoucí 10 MB dat, 
která je opět uschována v pevném pouz- 
dře. Mechanika zaznamenává data 
s hustotou 333 TP| a zájemce ji může zís- 
kat i s řadičem za 2 200 DM. Přitom ode- 
bírá u PC občas poddimenzovanému 
zdroji pouhých 20 W energie. 

Na mikrodiskety vsadila americká fir- 
ma Insite Peripherals: na běžnou HD dis- 
ketu uspořádá 21 MB informací. Pomocí 
zvláštních naváděcích stop dokázala zvý- 
šit hustotu záznamu na 1250 stop na pa- 
lec. Pohonný modul Floptical stojí jen 
50 $ a za jednu předformátovanou diske- 


V zajímavém cestovním balení nabízí své 
mikrodiskety firma Kao. 


tu se platí 10 $. V tomto případě si však 
návrháři vypomohli optikou nepřímo: La- 
serovým paprskem se zaznamenají na 
magnetický povrch diskety naváděcí sto- 
py, které pak magnetická záznamová 
hlava rozpoznává díky vybavení foto- 
čidlem se světelnou diodou. Laser přitom 
není součástí uživatelské pohonné jed- 
notky, a tak je nutné kupovat diskety na- 
formátované. 

Další výrobci se poohlížejí po ještě 
menším rozměru. Dokonce i rodičům 
mikrodiskety z firmy SONY se zdá jejich 
dítko věkem přerostlé, a tak neváhali vy- 
rukovat s palci dvěma. Zda si malý roz- 
měr povede v počítačové „branži“ stejně 
úspěšně jako větší sourozenec, lze těžko 


Firma Sony věří v budoucnost disket dvoupalcových: vnější jednotka PDD-150. 
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Oboustranná disketa BASF s nápadně zele- 
ným povrchem pro čištění hlav mechanik. 


Výhoda zesilovacího středového kroužku je 
zřejmá. 


odhadnout. Téměř jistou budoucnost by 
to místo však mělo zajistit still-video. 


Nebezpečný telefon 


Jestliže pevnému disku byla přisouzena 
role černé skříňky, jejíž vnitřnosti jsou 
zraku uživatele navždy skryty, diskety 
a jejich mechaniky se chovají přece jen 
otevřeněji. A právě proto také vyžadují 
větší majitelovu pozornost a péči. 

Opotřebení diskety příliš častým použí- 
váním se snad bát ani není třeba. Firma 
Polaroid zaručuje u svých výrobků 3,5 
miliónu průchodu danou stopou, japon- 
ský výrobce Kao šestinásobek a BASF 
proklamuje u svých disket Maxima do- 
konce 70 miliónů! To bychom museli vy- 
mýšlet zcela specifické programy a při- 
tom vůbec nevypínat počítač, abychom 
mohli tyto údaje prověi 

Hůře to ale vypadá s mechanickou 


Pružné diskety na PC slučitelných s IBM 


odolností disket po jejich vyjmutí z počíta- 
če. Ohebná schránka 8 a 5,25" disket ne- 
tvoři příliš spolehlivou ochranu, tak je tře- 
ba vyvarovat se zbytečného ohýbání ko- 
touče či polámání obalu. Stejně tak se 
nedoporučuje vměstnávat do krabičky 
pro deset disket dvojnásobný počet či od- 
kládat na disketu kompletní Palackého 
Dějiny. 

Přesné rozměry a tvar středového 
otvoru se nevyplati ničit nedbalým zasu- 
nováním disket do otvorů mechanik a ná- 
sledným násilným zavíráním. Výsledkem 
se může stát zvětšení otvoru, čímž se 
disketa vlastně odsuzuje do odpadkové- 
ho koše. Zvlášť obezřetně je přitom třeba 
pracovat v případě svisle stojících jedno- 
tek. Podobně není vhodné nechávat dis- 
kety na zadním okénku auta při cestě 
k moři, teplota mrazicího boxu by však 
vadit neměla. Prostě a jednoduše: Vy- 
hnout se všemu, co by mohlo narušit pů- 
vodní tvar kotouče i jeho obalu. 

Záznam v magnetické vrstvě disku by 
za normálních podmínek neměl dojít zká- 
zy. Ovšem ve věku elektřiny a magnetis- 
mu se vyplatí mít se na pozoru. Trvalý 
magnet je ukryt třeba ve dveřích obyčej- 
né skříně, kam diskety ukládám, dosta- 
tečně silným elektromagnetem je vyba- 
venoi telefonní sluchátko. Zkušenosti na- 
opak potvrzují nezávadnost většiny letišt- 
ních prosvěcovacích detektorů. Ovšem 
jistota je jistota, a tak nejlépe alespoň půl 
metru od všech magnetů! 

Po vyjmutí „větších“ disket z přístroje je 
nenechávejte bez ochranného papírové- 
ho obalu. Nejlépe je uložit hned i do plas- 
tové krabičky. Volně přístupný zápisový 
otvor totiž zcela určitě přitáhne kávu ze 
šálku, popel z odložené cigarety nebo li- 
monádu z vedle stojící láhve. A když už 
se jednou něco podobného s disketou 
přihodí, zvažte, zda data na ní jsou 
opravdu tak cenná, abyste kvůli nim ničili 
i pohonnou jednotku zoufalým zasunutím 
média. Prevence je tedy na místě, i když 
jste třeba majiteli disket Polaroid s ozna- 
čením Data Rescue, V našich zeměpis- 
ných šířkách vychází jejich záchranná 
disketová služba na dosti dlouhé lokte. 


Formát | Pošet | Počet | Záznam. Průměr 
Rozměr | Hustota | kapacita ps sektorů | bytů | hustota [mm] 
Ů" kB SOP (nastopě| vsektou | TP | vnější | vnitřní 
525 | so“ 160 | 2x40 8 256 48 | 130 | 28 
DD“ 320 2x40 8 512 48 
DD 360 | 2x40 9 512 48 
ao 720 | 2x80 9 512 96 
HD 1200 | 2x80 | 15 512 96 
35 DD 720 | 2x80 9 512 135 86 | 25 
HD 1440 | 2x80 | 18 512 135 
Používané zkratky: 
FD Floppy Disk (8) 
MD Mini Floppy Disk (5,25") 
MF Micro Floppy Disk (3,5") 
1,15,85 Single Sided (jednostranný disk) 
2,28, DS Double Sided (dvoustranný disk) 
1,1D, SD Single Density (jednoduchá hustota) 
2,2D, DD Double Density (dvojitá hustota) 


í: o, DK, DD-96 TPI 


Ouadruple Density (čtyřnásobná hustota) 


High Density (vysoká hustota) 
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Uživatelovu pozornost si nicméně za- 
slouží i pohonné jednotky. Nejsou nároč- 
než obyčejný magnetofon: zvláštní 
čisticí disketou se zbaví hlavy mechaniky 
ulpělých nečistot. Vyhovíte-li takto diske- 
tové jednotce dvakrát týdně, určitě ji tím 
neurazíte. 


Mikro jen za bony 


Úplně nakonec bychom chtěli zopakovat 
jeden osvědčený recept: Nakupujte jen 
diskety renomovaných výrobců, kteří mají 
již delší dobu co do činění s tenkými mag- 
netickými vrstvami. Nezklamete se u vý- 
robců magnetických kazet nebo videoka- 
zet jako Fuji, Maxel, Sony, TDK či 3M, 
společnosti Polaroid a Verbatim těží ze 
zkušenosti s fotografickými záznamový- 
mi médii, spolehlivě pracují i diskety Kao 
a Dysan. Velmi dobré zkušenosti v okru- 
hu našich spolupracovníků jsou s pružný- 
mi disky BASF, což se nakonec stalo 
i důvodem, proč jsme se na tuto firmu při 
psaní článku obrátili. 

Pružné disky nesoucí jméno některého 
počítačového výrobce už nemají zcela 
jistý původ, i když i v tomto případě může 
stát v pozadí zkušená firma. Disketová 
nabídka na našem trhu je přímo otřesná, 
z čehož těží prodejní organizace stano- 
vováním přímo ostudných cen. Za koruny 
dostanete jen 8 a 5,2" disky Polaroid, Lo- 
goStar, Opus či Precision, ovšem jen ve 
dvojité, nanejvýše čtyřnásobné hustotě. 
O erudovanosti prodejců svědčí i shodná 
cena DD a OD disket. Vyznavačům vyš- 
ších formátů na k tomu neurčené diskety 
proto doporučujeme obvykle kvalitnější 
AD kotouče. Zároveň varujeme před 
stříbrnými disky Precision, které se hodí 
snad pro hazardní hráče, stejně jako před 


Šťastným majitelům tuzexových pou- 
kázek se pak otevírá širší spektrum dis- 
ket Polaroid včetně 3,5" DSHD. Už loni 
se měly prodávat i za „obyčejné“ koruny, 
zatím ale skutek utekl, Soukromníkům se 
proto obvykle vyplatí přivézt si pár disket 
ze zahraniční dovolené, v případě organi- 
zací doporučujeme větší velkorysost již 
při nákupu počítače. 

Dnešní výrobci plně sledují světově na- 
stoupený směr k mikrodisketám (a nako- 
nec i stejně velkým pevným diskům), 
a tak vestavují do svých počítačů jen 3,5" 
moduly. Nás však světové trendy posti- 
hují se značným zpožděním, a tak „pět 
palců“ bude zřejmě ještě dlouho panovat. 
Proto nezapomeňte na externí pět- 
ačtvrtpalcovou jednotku. Zajistite si tak 
snadný přenos dat ze starších PC a ne- 
budete muset shánět — na případný ná- 
kup dalších mikrodisket — „tuzexového, 
pracovníka, který vám prodá bony na fak- 
turu. 


Petr HOŠEK 


Zdroj 


firemní materiály BASF, Fuji, Kao, Polaroid, 3M 

Chip 8/88 — 229, 231 (Kao), Chip 8/88-11 

Bernoulli Box: Inatact 5—6/89, Chip 
10/88-148, Chip 5/89-12, Chip 
9/89-187, firemni materiály 

Floptical: Chip 11/88-414, Chip Plus 7/89-21 

Verbatim: Chip 9/88-70, Chip 10/88-146 

tabulka disket: Chip 7/88-50, Osobní počítače 
— 260 


Informační : 
systém o území 


Švédsko je jedním z pionýrů na poli počítačových aplikací 
v městském a územním plánování. První práce v této oblasti 
byly uskutečněny v padesátých letech na univerzitě v Lundu. 
Profesor Hágerstrand navrhl identifikovat každou obytnou bu- 
dovu a každý pozemek souřadnicemi jejich středu. 


hruba před dvaceti lety byla založena 

vládní organizace CFD — Ústřední 
úřad pro údaje o nemovitostech. Dostala 
za úkol vyvinout počítačový systém evi- 
dence pozemků a nemovitostí, naplnit jej 
daty a zodpovídat za jeho provoz. Vzhle- 
dem ke švédské politice umísťovat co 
nejvíce ústředních institucí mimo Stoc- 
kholm, stalo se sídlem CFD městečko 
Gávle ležící asi 180 km severně od švéd- 
ského hlavního měst: ávle je součas- 
ně také sídlem ústředního úřadu Lan- 
tmáteriet, zodpovědného za edici map. 

Území Švédska je rozděleno na čtyři 
milióny pozemků. Jsou registrovány u 55 
oblastních pozemkových úřadů. Data 
o stavbách se soustřeďují v oblastních 
územních úřadech, který je 95. Před 
automatizací této oblasti se evidence ve- 
dla v pozemkových knihách. První eta- 
pou počítačového zpracování dat o úze- 
mí je proto převod údajů z pozemkových 
knih a z knih evidence nemovitostí do po- 
čítače. Probíhá postupně. CFD nejprve 
pořídí xeroxové kopie všech podkladů, 
Pak probíhá kódování, úprava formátů 
ap. Takto zpracují zhruba 1 knihu denně. 
Pak takovéto podklady zanese operátor- 
ka do paměti minipočítače, Po nahrání 
data podrobují všem možným logickým 
kontrolám. Ty údaje, které není možné 
zkontrolovat programově, se testují no- 
vým zápisem. Jiná operátorka dostane 
podkladový materiál a znovu vkládá jen 
ty položky, které nebyly zkontrolovány lo- 
gicky. Teprve data, která projdou těmito 
kontrolami, mohou být nahrána do pamě- 
ti centrálního počítače. 

Zhruba měsíc před odebráním pozem- 
kových knih umístí CFD na pozemkový 
úřad osobní počítač s programem Know- 
ledgeman, aby změny, které vzniknou 
v průběhu převodu pozemkových knih na 
počítači, byly již také uloženy na počíta- 
čovém médiu. Po skončení převodu tak 
mohou být údaje okamžitě aktualizovány 
z disket. Jakmile je práce na převodu dat 
v dané oblasti ukončena, dostane po- 
zemkový úřad terminál, takže další práce 
je již registrována průběžně přímo v hlav- 
ním počítači. Ročně je v CFD do počítače 
převedeno přibližně 330 000 pozemků. 
Převod celého švédského území má být 
ukončen do roku 1992. 

Jako hlavní počítač používá CFD IBM 
4381 s rychlosti 6 mil. instr./sek. a ope- 
rační pamětí 5 GB. Jako vnější paměť je 
připojeno 10 diskových stojanů IBM 


3380, každý o kapacitě 3 GB a moderní 
kazetopáskové jednotky (IBM 3480), kte- 
ré dokáží samy založit žádanou magne- 
tickou pásku. Kromě řetězové tiskárny je 
pro výstup používána laserová tiskárna 
IBM 3827, která pracuje rychlostí 90 
stran/min. S ostatními organizacemi ve 
Švédsku, které potřebují čerpat informa- 
ce z databanky o území, je CFD propojen 
asi 5000 terminály. Ve vlastní budově je 
k počítači připojeno přes sto terminálů. 
Data jsou udržována v databázovém sy- 
stému AROS/ROSAN, který byl vyvinut 


Ve Švédsku a je podobný IBM systému 
IMS/DLI. Kromě ústředního počítače, kte- 
rý v CFD mimochodem považují za za- 
staralý a plánují nákup nového, pracuje 
tu několik minipočítačů a desítky osob- 
ních počítačů. K zajištění bezpečnosti dat 
se každý týden pořizují záložní kopie, kte- 
ré se podle předpisů musí ukládat do 
podzemních sejfů mimo Gále a to na dvě 
různá místa vždy střídavě každý týden ji- 
nam. 

Základem mnoha aplikací je identifi- 
kace pozemků a domů na nich postave- 
ných zeměpisnými souřadnicemi. V takto 
podrobným datům může CFD zpracová- 
vat zakázky, jako je např. právě provádě- 
ný výzkum vlivu vedení velmi vysokého 
napětí na obyvatele domů v jeho těsné 
blízkosti především s ohledem na pode- 
zření z vyvolání leukemie. Tento úkol řeší 
pracovníci CFD tak, že vymezí 600 metrů 
široký polygon okolo vedení VVN a pak 
zjišťují, které domy leží v tomto pásmu. 
V dalším kroku pak ověřují, kteří obyvate- 
lé žili v těchto domech v posledních le- 
tech. To vše probíhá samozřejmě vý- 
hradně programově. Celý úkol by mohl 
pokračovat dalším krokem, totiž podle 
jištěných jmen obyvatel, resp. jejich 
identifikačních čísel, by bylo možné zjistit 
jejich zdravotní stav. (Osobní lékařská 
evidence nemocných je rovněž vedena 


Zápisy v pozemkových knihách jsou nahrazovány daty v počítači. 
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VILLASTADEN 


Gunhi|d Leif Hichal 


Plán městské čtvrtí v Gávle zahycující domy a ulice. Okolo ulic je vykreslen polygon. 
Výkres je zpracován programem ACR/INFO. 


na počítači). To by však již porušovalo 
Švédské zákony zakazující takovéto vy- 
užívání informací o občanech bez jejich 
předběžného souhlasu. Proto další vý- 
zkum probíhá osobními rozhovory s ob- 
čany. Podobně je možné zjišťovat vliv 
škodlivého působení dopravy na obyva- 
tele žijící v blízkosti silnic ap. Také daňo- 
vý úřad využívá služeb CFD. Na mapě 
vymezí polygony, v n ichž mají být place- 
ny vyšší pozemkové daně (s ohledem na 
atraktivitu místa ap.). Polygonálním dota- 
zem je opět možné zjistit, které pozemky 
a domy leží ve vymezeném území a kdo 
jsou jejich vlastníci. Využívají se však 
i opačné aplikace. Ve Švédsku existují 
předpisy stanovující, jak daleko mohou 
děti chodit na autobus, kterým jezdi do 
školy. Z registru obyvatel a registru domů 
zjistí v CFD, kde bydlí školou povinné děti 
a s použitím registru ulic mohou napláno- 
vat vedení autobusových linek tak, aby 
probíhal v dostupné vzdálenosti od do- 
mů, kde děti bydlí. S pomocí geografické 
identifikace domů lze vykreslovat i velmi 
podrobné mapy hustoty osídlení, a to 
i s ohledem na stáří obyvatel, místo, kam 
dojíždějí za prací apod. 

Pro grafická řešení používají v CFD 
programový balík ARC/INFO americké 
Výroby, který je speciálně určen pro práci 


s údaji územního typu a k práci s digitál , 


ními mapami. Je zajímavé, že z hlediska 
hardwaru je při úkolech, které to umožňu- 
jí, zřejmý trend ústupu od pracovních sta- 
nic a minipočítačů k osobním počítačům 
S jemnou grafikou a laserovou pamětí. 
Systémy na nich vytvořené jsou totiž sná- 
ze přenosné a tak využitelné na řadě pra- 
covišť. 

V Gávle však mají ještě další plány, jak 
doplnit registry domů a pozemků. Experi- 
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mentují s možností mít ke každému zá- 
znamu o domu uloženu i jeho digitalizo- 
vanou fotografii. Prozatím je omezením 
velikost paměti, kterou takový obraz za- 
bere (cca 3 MB). Avšak s pomocí velko- 
kapacitních laserových pamětí se zdá být 
i tento úkol proveditelný. 

Kromě CFD sídlí v Gávle i Lantmáteriet 
— státní úřad vydávající mapy. | zde se 
samozřejmě nemohou obejít bez počíta- 
čů, řadu podkladů pro kresbu map zde 
určují v digitální formě. Vyvíjejí dokonce 
vlastní programový produkt AutoKA, kte- 
rý bude soužit pro práci s mapovými in- 
formacemi. Jedná se v podstatě o kombi- 
naci databáze Btrive (firmy Novell) s gra- 
fickým softwarem MetaWindow (firmy 
MEtaTRENDS) a vlastními programy 
v jazyku C. Bude připraven na verzích 
pracujících pod operačními systémy 


UNIX i MS-DOS. Původní představu, že 
AtoKA bude provozován na dvaatřicetibí- 
tové pracovní stanici, opustili ve pro- 
spěch osobních počítačů. Hlavním důvo- 
dem je snaha získat co nejvíce distribuo- 
vaný systém, snaha, aby s ním mohli pra- 
covat všichni zájemci. Na vývoji AutoKA 
pracuje 12 lidí a má být hotov v průběhu 
tří let. Jednou z jeho funkcí je schopnost 
kombinovat obrazy sejmuté scannerem 
s obrazy získanými digitalizací. To umož- 
ňuje scannerem nasnímané mapy uložit 
do paměti typu CD-ROM a tento obraz 
používat jako pozadí (background) pro 
zobrazování informací uložených objek- 
tově — např. elektrických vedení, hranic 
chráněných území, ale i třeba koláčových 
grafů zobrazujících hustotu osídlení ap. 
Uživatel si na obrazovce upraví vzhled 
mapy podle svých požadavků a pak je 
uloží na paměťové medium nebo celý 
„soutisk“ nechá vytisknout na speciální 
tiskárně. 

Počítače mají ve švédském územním 
plánování své nenahraditelné místo. 
Dávno již nejsou nějakou zvláštností, na 
kterou by bylo třeba ještě upozorňovat. 
Pracují s nimi odborníci nepočítačových 
profesí, kteří je považují za naprosto sa- 
mozřejmou pracovní pomůcku, podobně 
jako byly dříve samozřejmá kreslící 
prkna, prosvětlovací stoly či kartotéky. 
Důležité však je, že vzhledem k rozvoji 
velkokapacitních pamětí a zvyšování 
rychlosti jejich počítání, se mohou i osob- 
ní počítače využívat tam, kde bylo ještě 
nedávno třeba velkých počítačů. Nákup 
programů je naprosto samozřejmou zále- 
žitostí. Každý pracovník sám rozhoduje, 
jaký programový produkt nejlépe vyhovu- 
je práci, kterou provádí. Často to nemusí 
být ani příliš drahé produkty. Program 
AutoKA, který vyvíjeji v Lantmáteriet, je 
programování s pomoci produktů Bztrie- 
ve, Metawindow a kompilátoru MS C, 
které všechny dohromady nestojí ani 
500 Lst. To by si jistě mohly nebo měly 
moci dovolit i naše podniky. Musely by 
ovšem mít možnost kde vybírat a podle 
čeho se řídit. Jinými slovy: lepší informo- 
Vvanost v oblasti počítačového softwaru, 
t.j. přístup k zahraniční odborné periodic- 
ké i neperiodické literatuře by usnadnila 
a správnou volbu a ušetřila nejeden zby- 
tečný výdaj. Ing. Michal KLÍMA m 


Mapa zachycující místa, kde sídlí alespoň 25 osob. 


SYSTEMS není velký. Ovšem, jak známo, vše je.relativní. Projít těch několik přecpaných pavilónů vyžaduje 
značné úsilí a vytrvalost. Mám pocit, že za 5 dní (od 16. do 20 řijna) to prostě není možně. Ještě štěstí, 
že je tu autobus a velmi příjemné podzimní počasí. Člověk se ovšem nutné musí smířit s pocitem, že až 
bude psát zprávu „o stavu vody na západních tocích“ bude to jednak neaktuální a jednak mu určitě něco 
uteče, Už tento prostý a zřejmý fakt je deprimující . 

Půvabný klín 

Pokud se přsd výstavou mluvilo o tom, že bude ve znamení laptops nebyla to slova do větru. Např. 18. 
října představil pán ve skotském kroji a s nožem v pravé podkolence zcela nový přenosný výrobek fy Psion 
(je známa výkonným kapesním počítačem Organiser, který pracovníci firmy nosí u pasu — nebo dokonce 
i za sukní — vždy připravení jej použit). Je samozřejmě škoda, že klasický Organiser — lehké a výkonné 
zařízení pro sběr dat — dosud do našich končin nedorazilo. Doufejme, že to stejně nedopadne i s laptopem 
zvaným MC200, MC400 (viz foto) a MC600, Poslední typ, kompatibilní s IBM, představen na Systems 
nebyl, nicméně první dva jsou vybaveny kartami typu Flash EPROM (až 2 MB) a vlastním mulitaskingovým 
operačním systémem s grafickým interfejsem, Po dotykovém tabletu velikosti zhruba A5 přejíždíte špičkou 
prstu a podle toho se vám na obrazovce pohybuje kurzor. Originální a účinné. Je ovšem nutné si na tablet 
zvyknout a ve správném místě (a správnou silou) odmáčknout volbu v pull-down menu. Připomínám, že 
počítače nejsou vybaveny disketou. Tu nahrazují zmíněné Flash EPROM karty, což přináší značné úspory 
nejen na hmotnosti, ale především v napájení. 

Všech těchto informací se nám velice ochotně dostalo ještě před tím, než jeden z vedoucích představitelů 
firmy zjistil odkud jsme. Slovo Czechoslovakia mu okamžitě zavřelo ústa a jakékoli další pokusy byly marné. 
To se opakovalo ještě u několika (skutečně pouze u několika) dalších firem. Je jasné, že svůj podíl sehrává 
embargo, mnohdy však jsou na vině i nepříliš seriózní obchodní jednání apod. Prodávat do Československa 
totiž vůbec není snadné. 

O laptotu Zenith MiniSport se vědělo již před výstavou a mám pocit, že je to právě ten typ, který by 
mohl konkurovat staré dobré Toshibě T1000. Bohužel nikoli cenou. Má totiž stát (podotýkám, že jde 
o oficiální firemní cenu) s 1 MB RAM a jednou disketou 4 355 DEM, Je postaven na procesoru 80C88 
(4;77/8 MHz) s 1 nebo 2 MB RAM a 768 KB ROM (MS-DOS 3.3 a několik systémových utilit). Jeho zvlášt- 
ností jsou ovšem 2“ diskety. Hmotnost je uváděna (zřejmě z recese) na 2 675 g. 

Novým laptopem se pochlubil i Compag. Na rozdíl od jiných se však konstruktérům firmy znelíbilo obvyklé 
kurzorové T. 

Počítač se prodává ve dvou provedeních: LTE (PC/XT) a LTE/286 (PC/AT). Je nabízen s jedním nebo 
dvěma megabajty paměti, 20 či 40 MB pevnými disky (pod 29 ms) a supertwistovým LC displejem s ozá- 
řeným pozaďm. Cena základního typu LTE přesahuje 4 000 DEM, Hmotnost se pohybuje okolo 2,8 kg. 

Ve výčtu laptopů samozřejmě nemůžeme zapomenout na Apple, i když představovaný Macintosh váží 
6,25 kg, byl označen jako Portable (základní data v E 10/89 na str. 40). Práce s ním je velmi příjemná. 
Jemnosti trac ballu se rychle přizpůsobíte, at jej obsluhujete kteroukoli rukou (firma nabízí i počítač pro 
leváky) a kvalitní displej poskytuje obraz, na jaký jsme si u Maců ještě nestačili zvyknout a se kterým se 
na kompatibilních počítačích setkáváme velmi zřídka a vlastně až v poslední době, 

Uživatelská přítulnost těchto výrobků je všeobecně známa. Bohužel u nás jich moc nenajdeme. Přitom 
embargo se na nižší Inodely nevztahuje, i když se samozřejmě jejich dovoz musí schvalovat. Fámy o znač- 
ných cenách jsou přinejmenším nepodložené. Ceník pro Československo je skutečně kulantní a plně srov- 


Psion Mobile Computer 


natelný s IBM kompatibilní (někdy jsou ceny dokon 
(a to na všech úrovních) minimální zájem. Kompali 
Apple Macintosh nedosahuje a navíc: přenos dat j 
i zdrojové soubory programů (např. pod Foxbase). 
ještě před nedávnem dovážely výprodejové počítač 
obsluhou a dostupným softwarem nedají porovnat 
když se chce a zájem podniku je dostatečně silný, 


Fashion 486 


Mikroprocesory Intel, včetně toho posledního, není 
dnes využívají, je poměrně dost, Od HP Vectra 48€ 
Tandon opět v provedení EISA. Bohužel k českoslt 
však nepředbíhejme situaci), což je samozřejmě z 
naprostého nezájmu (skutečně výjimky) až po profe 
často nepřestává divit, kolik se toho o naší malé ze 

Procesor 486 ovšem žádný extra velký zázrak ne 
je totéž, jako do Rolls Royce namontovat motor z Tr: 
iv několika verzích. 

Ovšem styl 486 se nosi už jen proto, že se ceny po 
stál „no name“ počítač s 80386 zhruba 6 000 DEM, 
mě, již 15000 DEM. Jak vidno, kdo rychle dává, ry 
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Útlé provedení EuroXT 


=- 

výhodnější), takže se můžeme jen divit, že je o ně 
: je sice krásná věc, ale IBM PC stále ještě kvalit 
t z problémů a v některých případech lze přenášet 
). A propos kompatibilita: Naše podniky (ČKD Praha aj.) 
ače typu ICL GUATTRO (to například), které se kvalitou, 
at ani s PC kompatibilní, natož s něčím jiným. Jak vidno, 

, kompatibilní být vůbec nemusíme. 


ní třeba nikomu představovat. Počítačů, které 80486 už 
86 PC (se sběrnicí EISA), přes Archie Profile 486, až po 
slovenským zákazníkům se hned tak nedostanou (raději 
+ znát i na postoji firem vůči novinářům, který kolísá od 
Ifesionálně zvládnuté „rychlé odbavení“. Člověk se přítom 
zemi ví. 

není a pracovat na něm pod MS-DOS (byť ve verzi 4.01) 
Trabanta. Jako hlavní systém je tedy nabízen Unix, někdy 


pohybují v nových dimenzích. Pro zajímavost — v prosinci 


M. Jeho mladší kolega s 80486, vybavený skutečně skro- 
rychle vydělává. 
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Tisknu, tiskneš, tiskneme 


Vše chce svoje a i docela obyčejná tiskárna k počítači dá pořádně zabrat. Musí mít totiž všech pět P (pokud 
možno i nějaké navic) a firem, které je dokáží vyrobit dobře a levně, mnoho není. Jedním z největších je 
samozřejmě Epson. Nepředvedl sice žádné naprosté novinky (s výjímkou kontrastních monochronních 
a barevných LC displejů), ale jeho řada je už tak kompletní, Od 9jehličkové LX-400, přes LX-850, až 48jeh- 
ličkovou TLO-4800 za cenu laserové tiskárny (oficiálné 4 800 DEM), které v nabídce samozřejmě také 
nechybí. 

U dalšího známého výrobce — firmy Star — se to novinkami jen hemžilo, Známou LC-10 nahradila 
rychlejší LC-10II, objevily se i typy pro práci s formátem AC (LC-15 a LC 25-15). Všechny tři nové typy mají 
osvědčenou funkci Paper Park a stojí 698, 1 298 a 1 598 DEM. To ovšem není všechno. Nové laserové 
tiskárny (LS08 II, LSO8 DB a LSOB DX) jsou vybaveny min. 1 MB RAM a volitelně | PostScriptem. 

Další z velkých značek, která prodává pod názvem Micraline, je Oki. Novinky v její nabídce se jmenují 
Mieroline 380 (24 jehel za 1 298 DEM) Oki Laser 400 a 800 (4, resp. 8 stran za minutu v ceně 3 998, resp. 
5798 DEM). 

Na rozdil od předchozích tiskáren je Talaris 1590, nazývaná výstižně Printstation, poněkud výkonnější. 
Tato vysloveně profesionální laserová tiskárna je plně připravena pro zapojení do heterogenní sítě, která 
může obsahovat vedle PC kompatibilních a počítačů typu Apple Macintosh a Sun, mj. i stanice typu DEC 
VAX. Ve verzi 1590-T nabízí navíc 2,5 MB RAM a rychlejší grafický procesor. Rychlost je ovšem vždy 
stejná (15 stran za minutu) a lze pracovat mj. | v módu HP LaserJet a v PostScript, Podle slov zástupce 
firmy by případný dovoz neměl být problém, 


A co software? 


Naše hardwarové zaostávání je všem dobře známé. Málokdo si však uvědomuje, že těsně za ním přichází 
i další — zaostávání softwarové. V pavilonech věnovaných programovému vybavení to bylo znát. Nové 
verze známých produktů jsou často šity minimálně na PC/AT s minimálně 1 MB LIM/EMS, a tak se nám 
nabizi otázka: „Jak dál?“ Mohlo by se totiž brzy stát, že se vedle hardwarových diváků, staneme | diváky 
softwarovými (pokud někdo namítá, že jsme se již stali, pak mu připomínám Solid Modeler a Text602, což 
jsou produkty za které se rozhodně nemusíme stydět). 

Na SYSTEMS '89 se rozsáhle prezentovaly firmy dobře známé i u nás. Microsoft (řada Ouick, MS-DOS 
4.01 atd). Borland (k Turbo Pascalu ve verzi 6.00 se zatím nikdo nechtěl znát), Digital Research (především 
DR-DOS kompatibilní s MS-DOS do verze 3.3), Nantucket (Clipper verze 5, který měl přijít na přelomu 
roku) a další, : 

Ochota, zájem, možnost kdykoli a cokoli vyzkoušet byla samozřejmostí, Naši měšťáci nebo lidé úzkoprsí 
by ovšem byli, zvláště u Borlandu, poněkud konsternování různými přelivy a náušnicemi někdy i impozant- 
ních rozměrů. Ovšem kdo umí, ten umí a o Borlandu to platí dvojnásob. 

Microsoft vystavoval hned na třech místech a všude bylo plno. MS-DOS tentokráte jako 4.01 (někdy je 
také uváděn jako 4.011) snad již překonal problémy narychlo šité první verze. V každém případě bylo 
mnoho nových počítačů uváděno právě s ním. Značnou oblibu získává i řada Ouick doplněná v poslední 
době o Pascal. 

Spory o Unix se projevily i zde, a to nejen v představování několika vzájemně nekompatibilních verzí 
samotného operačního systému, ale i v jeho grafickém uživatelském intertejsu, na jehož jednoznačném 
definování bude záviset mnohé. Pokud se skutečně podaří sjednotit jak verze o. s., tak i verze interfejsu, 
má reálné šance stát se, na rychlém hardwaru AT počínaje, více než zdatným nástupcem MS-DOS, Jeho 
provedení, tak jak je prezentováno u The Cube, je skutečně kvalitní. Kostka sice oficiálné uváděna nebyla, 
nicméně s ní vyrukovalo několik softwarových firem. Počítač snese porovnání skutečně pouze s Macin- 
tosh II. Myš je pohodlná, grafický interfejs špičkový a rychlý je i samotný počítač. Pracovat s ním je nad 
jiné příjemné a když se opět vrátíte do své kompatibilní reality napadají vás přídomky pro IBM PC nepříliš 
lichotivé. Jediné, co The Cube skutečně chybí, je software. Bohužel, i když jsem se dotazoval u všech 
velkých softwarových firem, nezjistil jsem nic zásadního, takže snad až někdy příště. 

ing. Bohumil HERWIG 8 


Takto se prezentují Ms-Windows pod novou grafickou kartou miroGraph 700 (až 
1280x1024, 256 barev, opakovací frekvence obrazovky 75 Hz) 
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Programovací 
jazyk ADA 


Programovací jazyk Ada představuje sou- 
časnou světovou špičku mezi programova- 
cími jazyky vyšši úrovně, které jsou předur- 
čeny k profesionální tvorbě programového 
vybavení, zejména rozsáhlých systémů re- 
álného času (podrobnější informace lze 
najít v sérii článků časopisu Výběr). 

Jazyk Ada vznikl z popudu ministerstva ob- 
rany USA (podobně jako před léty Cobol) 
v důsledku neustále rostoucích nákladů na 
vývoj a údržbu programového vybavení. 
Lavina stovek dialektů nejrůznějších pro- 
gramovacích jazyků od FORTRANU po Pa- 
scal, a od Basicu po Céčko spolehlivě „za- 
ručovala“ takřka naprostou nepřenositel- 
nost programů. V celosvětovém anonym- 
ním konkursu na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let, jehož rozsah a materiál- 
ní podpora nemá v dějinách programování 
obdoby, zvítězil návrh Jeana Ichbiaha z fir- 
my Cll Honeywell Bull. Tento jazyk byl na- 
zván Ada na počest Ady Augusty Lovelace 
(1815—1852), dceři spisovatele lorda By- 
rona, která byla v minulém století spolupra- 
covnicí Ch. Babbage a jako oživovatelka 
jím navržených strojů je považována za 
průkopnici programování. 

Jazyk byl přijat jako ANSI standard v ro- 
ce 1983 a beze změny pak v roce 1987 ja- 
ko standard 1S0/8652-1987. V tomtéž roce 
byl uvedený standard přijat na zasedání 
mezivládní komise RVHP jako závazný 
normativní materiál (MVK 118-87). Je třeba 
připomenout, že naprostý soulad kompilá- 
torů Ady se standardem je jako u jediného 
programovacího jazyka na světě oficiálně 
ověřován procesem zvaným validace. 
V průběhu validace je systémem několika 
tisíc speciálně navržených programů pro- 
věřeno, zda definici jazyka nic nechybí, zda 
naopak nejsou přidány netypické prvky z ji- 
ných jazyků, zda jsou při překladu předep- 
saným způsobem odhaleny chybové situa- 
ce a zda jsou za běhu programu opět 
v přesně specilikovaných situacích vyvolá- 
na chybová přerušení exekuce (typicky 
např. NUMERIC-ERROR pří dělení nulou). 
Systém validovaných programů se neustá- 
le vyvíjí a zdokonaluje (v současné době je 
Vydána již jeho jedenáctá verze), takže va- 
lidace má platnost pouze jeden rok a poté 
je nutno kompilátor revalidovat. Přestože 
cena validace není nizká (okolo 30 tisic 
amerických dolarů) je na západních trzích 
nezbytnou podmínkou pro obchodní tran- 
sakce. 

Protože Ada, jako takřka každá součas- 
ná západní technologie, je v současné do- 
bě předmětem embarga, má mimořádný 
význam dokončení prvního úplného kormpi- 
látoru v RVHP, který byl pro dvaatřicetibito- 
vé počítače typu VAX a IBM vyvinut maďar- 
skou stranou v kooperaci s ČSSR. Je sna- 
hou, dovoli-li to lepšící se politické klima, 
provést rovněž oficiální validaci tohoto 
kompilačního systému a jelikož je MLR 
i ČSSR kmenovými členy ISO, požádali zá- 
stupci obou zemí na 12. zasedání pracovní 
skupiny pro Adu (ISO.IEC/JTC 1/5C 
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22/WG9) v červnu minulého roku v Madridu 

o umožnění validace, resp. prokázání kon- 

formity s ISO-standardem. Zdá se, že 

iv této oblasti lze očekávat pozitivní výsled- 

ky. 

Musime zdůraznit, že validace není sa- 
moúčelným aktem, neboť uživateli zajišťuje 
přenositelnost programů Žádný jiný pro- 
gramovací jazyk nemůže přenositelnost za- 
jistit do té míry jako Ada, a to zejména 
z těchto důvodů: 

— kompilátory ostatních jazyků vznikaly 
a vznikají dříve, než jsou zmrazeny de- 
finice těchto jazyků 

— nikdo neprogramuje podle standardních 
definic, každá firma si vylepšuje svůj 
BASIC, Pascal či C 

— nikdo neověřuje soulad $ normou. 

U Ady je tomu právě naopak. Všechny 
kompilátory vznikly až,po zveřejnění zmra- 
zené definice. Není zapotřebí žádných radi- 
kálních vylepšení, jelikož po několikaletém 
průzkumu potřeb všech kategorií progra- 
mátorů byly do definice jazyka zahrnuty 
všechny potřebné koncepty (jak si ukáže- 
me dále) a konečně soulad s normou je be- 
dlivě střežen právě zmíněnou validací. 

Přes nepopiratelné výhody neprobíhalo 
akceptování jazyka bez potíží. Vzhledem 
kjeho komplexnosti (zahrnuje opravdu vše, 
co je nutné pro průmyslové profesionální 
programování), trvalo poměrně dlouho, než 
se objevily první kvalitní kompilátory, které 
by vedle atributu validovanosti byly navíc 
efektivní. Jak bylo nejprve teoreticky před- 
povězeno a nyní již prakticky prokázáno, 
nejsou žádné důvody, aby kompilátory ne- 
produkovaly na srovnatelných konstrukcích 
stejně efektivní kód, jako kompilátory jazy- 
ků C či Pascal. 

Na jazyk Ada nelze pohlížet pouze jako 
na jeden z nových programovacích jazyků. 
Jedná se o ucelený systém, který by měl 
být integrován do programátorského pro- 
středí, které podporuje všechny potřebné 
činnosti v průběhu životního cyklu progra- 
mu, od jeho návrhu, přes ladění až po údrž- 
bu. Tato prostředí jsou označována jako 
APSE (Ada-Programming Support Environ- 
ment) a jsou předmětem intenzivního vývo- 
je ve světě i u nás. Komplexnost služeb ta- 
kovéhoto prostředí záleží samozřejmě na 
disponibilních vývojových kapacitách. 


Vlastnosti jazyka 


Jelikož Ada vychází z Pascalu, zahrnuje 
obvyklé typy s rozšířenými možnostmi dy- 
namických polí, dynamickou inicializací 
konstant a s větší rozmanitosti forem va- 
riantních záznamů. Milovníci bitových ope- 
rací jazyka C mohou (v odůvodněných pří 
padech) sáhnout i k tomuto Fizkodtovňové- 
mu způsobu programování. Není třeba při- 
pomínat, že za úsporu pamětí platíme, jako 
vždy, časem při manipulaci se stěsnanými 
objekty. 

Obecně se udává, že programátoři znalí 
Pascalu se naučí programovat v Adě (na 
úrovni Pascalu) asi za týden. 

Jelikož však mohutnost jazyka je asi 
o řád vyšší, je zapotřebí delšího času, aby 
překročili svůj stín a začali fundovaně pou- 
žívat nové prostředky se všemi „nuancemi“ 
jako přetěžování operací, procesy, separát- 
ní kompilaci a zejměna moduly a generické 
(parametrizovatelné) jednotky. 

Co mohou očekávat programátoři, Má- 


lokterý jazyk specifikuje tak přesně a pro to- 
lik situací jako Ada, které chyby musí být 
zachyceny již při překladu, a které za běhu. 
Je prokázáno praxí, že sémanticky správný 
program, který byl přeložen bez chyb, má 
nesrovnatelně nižší potřebu dynamického 
ladění, než je tomu u programů v jiných ja- 
zycích. 

Ada klade obzvláštní důrazu na čitelnost 
programů a umožňuje používat prakticky 
neomezeně dlouhé identifikátory, včetně 
znaku podtržení, Používáme-li smysluplná 
označení (jako TEPLOTA-PECE), potom 
v součinnosti se silným aparátem typových 
kontrol vzrůstá robustnost našeho progra- 
mu. Samozřejmostí je práce s čísly s libo- 
volným základem od 2 do 16. 

Jsou k dispozici všechny smysluplné ty- 
py včetně výčtových, pevné a pohyblivé řa- 
dové čárky, polí, (vícerozměrných i dyna- 
mických), záznamů a ukazatelů. Mocným 
aparátem jsou odvozené typy, které dědí 
předdefinované i uživatelem definované 
Vlastnosti. Samostatnou kapitolu tvoří ab- 
straktní datové typy a typy pro procesy. 

Ve výrazech je obsaženo vše, co si doká- 
že představit i hodně extravagantní progra- 
mátor, a to od agregátů pro libovolná pole 
a záznamy, až po neomezeně přesné vý- 
počty, (např. na sto desetinných míst) pro 
statické výrazy. 

Příkazy jsou již po desetiletí ustáleny na 


klasických © konstrukcích © podporujících 
strukturované programování (IF, CASE 
a cykly). 


Programy mají povoleny parametry 
všech typů (včetně procesů) a dělí se na 
procedury (výkonné příkazy) a funkce (ve 
výrazech). Mimořádným přínosem je mož- 
nost přetěžování jmen a operací, tj. definice 
operaci pro sči vektorů, matic apod. 
prostým znaménkem „+". 

Moduly jsou nejkvalitnějším prvkem jazy- 
ka. Umožňují oddělit specifikace od imple- 
mentačních těl a dovolují jejich oddělené 
překlady, Lze tak do nejvyšší možné míry 
učinit uživatele nezávislým na vývojových 
změnách. Můžeme specifikovat abstraktní 
datové typy, specifikované přesně povole- 
nými operacemi nad daty daného typu, za- 
ručit tvorbu stoprocentně přenositelného 
programového vybavení na úrovní obec- 
ných prostředků (např. knihovna pro práci 
s komplexními čísly, zpracování textových 
řetězců apod.). Správné pochopení a pou- 
žívání všech možností, které moduly posky- 
tují, tvoří základ kvalitního programování 
v Adě, 

Ada povoluje zkrácené používání jmen 
prvků, které dovážíme z externích jednotek. 
Uvedenou jednotku stačí jmenovat pouze 
na začátku a poté používat jen prostá jmé- 
na prvků, např. podprogramů. 

Jako v jednom z mála současných pro- 
gramovacích jazyků je organicky zahrnut 
koncept procesů, umožňující programovat 
současné průběhy (na jednom či více pro- 
cesorech) a zahrnout do řešení problemati- 
ku reálného času, Lze řešit synchronizaci 
procesů, vzájemného nerušeného předá- 
vání parametrů, problémy kritických sekcí. 
Každý proces má prostředky, jak se bránit 
nekonečnému uvíznutí při čekání na jiný 
proces,a to formou podmíněných nebo ča- 
sově omezených čekání. Detailně je řešena 
problematika aktivace a normálního či ab- 
normálního ukončení procesů, Velmi lehce 
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a přímočaře lze programovat klasické 
struktury paralelismu jako jsou semafory 
a monitory. Přes zdánlivou ucelenost kon- 
ceptu procesů patří tento koncept objektiv- 
ně k nejužším místům Ady a je nejostřejším 
předmětem kritiky. Hlavním problémem ne- 
jsou otázky filozofie návrhu (i když také zde 
je někdy vytýkáno, že je příliš vysokoúrov- 
ňový), ale otázky efektivní implementace 
podpůrného systému RTS (Run-time Sup- 
port). Řídicí a jiné systémy, pracující v ob- 
lasti sekund či milisekund, jsou prakticky 
bezproblémové. Potřebujeme-li však časo- 
vě kritické odezvy v oblasti mikrosekund, je 
nutno sáhnout ke klasickým službám ope- 
račních systémů. Osobně se nedomnivám, 
že programování kritických mist v assem- 
bleru či jazyku C, je něčím nepřirozeným, 
lze-li takovéto specifické komponenty orga- 
nicky zařadit do našeho celého systému. 
A právě toto umožňuje Ada propojením na 
jiné programovací jazyky. Samostatnou ka- 
pitolou je otázka hardwarových přerušení 
a programování driverů. Také pro tuto ob- 
last má Ada své prostředky, i když systé- 
mové programování není jejím typickým po- 
lem působnosti. Kriticky je přijímána také 
skutečnost, že umožňuje prakticky pouze 
statické stanovení priorit procesu a změny 
priority za běhu lze dosáhnout pouze dosti 
komplikovaným způsobem. 

Ada umožňuje dokonalou organizaci pro- 
gramové realizace, a to jak postupem sho- 
ra dolů (postupným budováním separátních 
podjednotek v hierarchickém stromu), tak 
postupem zdola-nahoru (využíváním expor- 
tovaných služeb již hotových elementárních 
komponent). V reálných projektech se vy- 
užívají oba tyto způsoby velmi účinně, kom- 
pilační systémy automaticky sledují vzá- 
jemné závislosti jednotek, které v projek- 
tech majících tisíce komponent mohou být 
opravdu komplikované. 

Dalším rysem Ady je koncept výjimek, 
který dává možnost elegantně se zotavit 
z chyb při běhu programu a neméně ele- 
gantně řešit programové výhybky pro málo 
pravděpodobné a frekventované situa: 

Vedle modulů je dnes nejcenní 
v Adě koncept generických (tj. parametrizo- 
vatelných| jednotek. Úroveň jejich návrhu 
je stále více doceňována, tak jak se přistu- 
puje ke skutečnému řešení vícenásobně 
využitelného programového vybavení. Síla 
generických jednotek, jako určitých modifi- 
kovatelných šablon, je opravdu mimořád- 
ná, Lze je totiž parametrizovat nejen pomo- 
cí objektů, ale také pomocí typů a akcí, což 
s sebou nese netušené možnosti. Jako nej- 
jednodušší případ lze uvést naprogramová- 
ní modulu pro zásobníky, který pracuje jed- 
nou s čísly, jindy s procesy. Jelikož také ge- 
nerické jednotky lze budovat a parametri- 
zovat hierarchickým způsobem, můžeme 
se dostal na naše intelektuální hranice 
představivosti, a to třeba návrhem obecné- 
ho řídícího systému, jehož standardní akce 
(dané v jeho kostře) budeme parametrizo- 
vat specifickými akcemi (např. jednou do- 
prava s vozíky, jednou ruční). Tyto dodáva- 
né akce pak opět mohou být genericky pa- 
rametrizovatelné. 

Koncept generických jednotek je typic- 
kým představitelem toho, co se musí pro- 
gramátoři z oblasti Pascalu či jazyka C na- 
učit používat od základů. Není totiž žádoucí 
myslet v Pascalu a programovat v Adě, ale 


především myslet v duchu Ady. Oblíbený 
termín dnešní doby „nové myšlení“ se nám 
dobře hodí i do oblasti programování. 

Jazyk specifikuje také prostředky pro níz- 
koúrovňové (systémové) programování, 
i když validace nevyžaduje, aby všechny 
kompilátory tento rys podporovaly. Je tedy 
možno specifikovat adresy a rozsah objek- 
tů, rozložení informací do jednotlivých bit 
specifikovat vazby na jiné programovací ja- 
zyky, umožnit zachycení HW přerušení, po- 
tlačit kontroly při překladu i za běhu progra- 
mu atd. Je zřejmé, že tato oblast není urče- 
na pro zmíněné průmyslové programování 
ve velkém a rozhodně by neměla být využí- 
vána v neodůvodněných případech. 

V oblasti vstupně-výstupních (I/O) opera- 
cí má uživatel k dispozici jak moduly pro 
práci s texty, tak moduly pro práci se sou- 
bory s přímým či sekvenčním přístupem. 
Programátoři z oblasti FORTRANU sice 
oprávněně žehrají na absenci perly jazyka 
FORTRAN — příkazu FORMAT, nicméně 
obdobné služby lze řešit pomocí univerzál- 


nich modulů. Je nutno připomenout, že roz- 


sah jazyka Ada je i tak často podrobován 
kritiče jako nadměrný. Když se však při- 
stoupí k bližšímu zkoumání jeho rysů, málo- 
kdo by něco ubral, spíše by přidal univer- 
zální množiny, formátované JO, knihovnu 
matematických funkcí atd. Tyto a podobné 
prvky je však nutné či možné opravdu řešit 
pomocí konceptu modulů. 


Ada v zahraničí 


Vedle jednoznačné podpory Pentagonu je 
zapsáno již přes šedesát firem jako oficiální 
sponzoři Ady a není prakticky význačnější 
světové firmy (IBM počínaje a „Decneem“ 
konče), která by na tomto seznamu chybě- 
la. Ada je taktéž k dispozici nejen na sálo- 
vých počítačích, ale je zcela běžná i ve třídě 
PC Celosvětová konference Ada-Europe, 
která se koná každoročně v jednom z „Ada 
— vyspělých“ států, se zúčastňují zástupci 
všech kontinentů včetně Československa 
a Maďarska. Je zajímavé sledovat, že za- 
tímco před dvěma lety dávali v USA za vzor 
průmyslovému sektoru západní Evropu, 
dostaly se dnes USA do čela i v oblasti prů- 
myslových aplikací. Nejprogresivnějšími 
státy v oblasti Ady v Evropě jsou Dánsko, 
Švédsko, Velká Británie, Francie a Španěl- 
sko. V poslední době s nimi začíná, díky 
podpoře firmy Siemens, srovnávat krok ta- 
ké NSR, která má rovněž mimořádně velké 
zázemí v řadě menších firem specializova- 
ných výhradně na Adu. V Japonsku je nao- 
pak Ada aktivně propagována a používána 
mamutí firmou NTT, která oznámila reali- 
zaci více než miliónu řádků programu. 

V současné době se jen v západní Evro- 
pě odhaduje, že je rozpracováno na 1500 
projektů v Adě. Zvýšené podpory se má to- 
muto prostředku dostat v rámci projektu 
ESPRIT a EHS uvažuje o rozšíření Ady do 
oblasti robotiky, Velmi dobré zkušenosti 
jsou z oblasti návrhů VLSI a CAD. 

Všeobecně převládá názor, že se Ada ja- 
ko jazyk dá naučit poměrně rychle (zejmé- 
na vychází-li se ze znalostí Pascalu) jako 
nová technologie se však osvojuje pomale- 
ji. Je nutná širší osvěta, propagace a rozší- 
řování na vysokých školách. Uvedená kon- 
statování mají plnou platnost také v našich 
podmínkách. 


Pokud se týče zemí RVHP, je problema- 
tika Ady sledována oficiálně již pět let na 
úrovní pracovní skupiny RG-20 (Ada) při 
KNVVT (Komisia Naučných Voprosov Vyči- 
slitělnoj těchniky) akademií věd RVHP a je 
také součástí Komplexního programu VTP 
téma 1.1.3, bod 4.1.5. V roce 1988 se ko- 
nala rovněž 1. mezinárodní konference pro 
Adu v zemích RVHP. 

Společným úsilim MR a ČSSR, které pra- 
cují v oblasti Ady nejdéle, se s prvními prak- 
tickými výsledky podařilo prosadit, že plat- 
ný mezinárodní standard ISO je beze zbyt- 
ku závazný také pro země RVHP. V někte- 
rých zemích RVHP konkrétně v BLR, NDR, 
PLR, RSR, SSSR připravují zatím kompilá- 
tory pro podmnožiny Ady, což má význam 
pro prvotní seznamování s tímto prostřed- 
kem. V SSSR pak má dojít (po ČSSR) k ná- 
kupu úplné verze maďarského kompilační- 
ho systému, čímž má tento systém šanci 
stát se postupně základním programova- 
cím prostředkem také v zemích RVHP. 


Ada v ČSSR 


V současné době je k dispozici v ČSSR sy- 
stém SSAdaP (Support System for Ada 
Programmers) vyvinutý v MLR v kooperaci 
s čs. stranou. Tento systém je určen přede- 
vším pro počítače SM 52/12 s následujícími 
technickými a programovými předpoklady: 


— počítač musí obsahovat tzv. revizi 7, 
— verze operačního systému VOS musí 
odpovídat alespoň VMS 4.4. 


Od roku 1990 je SSAdaP součástí základ- 
ního programového vybavení počítačů SM 
52/12 dodávaných s operačním systémem 
VOS 4.x. Počítá se rovněž s omezenými 
dodávkami pro počítače JSEP s OS 7. Sou- 
částí dodávek jsou následující programové 
komponenty: 


Generátor Ada-knihovny 
Kompilátor úplného jazyka Ada 
Sestavovací program Linker 
Symbolický debugger SADE 
Správce SSAdaP 

Knihovník, 


Jak již napovídá název a uvedený se- 
znam, nejedná se o pouhý kompilátor, 
nýbrž o komplexní systém (prostředí) pro 
vývoj programů. Jelikož je navržen k valida- 
ci, je samozřejmou podmínkou naprostá 
konformita se standardem Ady. 

Součástí dodávek je čs. verze výše uve- 
deného standardu Ady a podrobná uživa- 
telská příručka. Při školeních tohoto jazyka, 
která jsou pořádána v Kancelářských stro- 
jích, je možné získat další publikace, např. 
Základní popis jazyka, Učební testy a Sbír- 
ky řešených příkladů. 

Je známo, že kolik je programovacích ja- 
zyků, tolik je jejich příznivců a odpůrců. 
Kdybychom se však měli řídit popularitou, 
museli bychom asi programovat naše řídící 
systémy v Basicu. Netvrdím, že to není teo- 
reticky možné a dokonce jsem zažil před 
desítkou let i praktickou realizaci s počíta- 
čem RPP-16. Viděl jsem slušně rozsáhlé 
systémy, které byly kvalitně programovány 
v assembleru či Pascalu, ale po všech 
praktických zkušenostech s uvedenými ja- 
zyky a po čtyřech letech programování 
v Adě mohu potvrdit, že lze-li jediný ad hoc 
systém naprogramovat více či méně po- 
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hodlně v libovolném jazyce, pak softwarový 
průmysl (tj. opravdové programování ve 
velkém na bázi programových součástek) 
je realizovatelný pouze prostřednictvím 
Ady. Na úrovni mezinárodní kooperace for- 
mou vývozních a dovozních kontraktů 
s Maďarskem bylo potvrzeno,že lze stano- 
vit pro programové produkty stejně přesné 
návrhy propojení součástek, jako pro prvky 
technické, přičemž každá strana se poté 
zabývá realizací své vlastní komponenty, 

Vzhledem k mimořádnému rozsahu sy- 
stému SSAdaP jsou poskytovány také mi- 
mořádné záruky, a to s bezplatným odstra- 
ňováním závad až do roku 1992. Samozřej- 
mostí je poskytování poradenských služeb 
a školení, která pořádají Kancelářské stroje 
již několik let. Pro uživatele jsou vedle výše 
uvedené dokumentace k dispozici další pu- 
blikace a ve spolupráci s FEL ČVUT je při- 
pravena k vydání kniha; vyjde v SNTL. 

Věřme, že po odstranění eventuálních 
dětských nemocí se stane kompilační sy- 
stém Ady jedním z hlavních prostředků pro 
efektivní řešení komplexního, vícenásobně 
využitelného a udržovatelného programo- 
vého vybavení tak, jako je tomu ve světě. 

Ve Francii byl firmou SYSECA vytvořen 
systém pro monitorování radarových stanic 
na celém území státu, který je založen na 
síti pětadvaceti počítačů Data General 
7800 DC (19 na každé z radarových sta- 
nic, 5 v regionálních řídících centrech a je- 
den v národním centru). Rozsah řešení je 
85 člověkoroků, přičemž místo konceptu 
procesů bylo použito speciálního modulu 
pro vyvolávání služeb operačního systému, 
podobně jako u firmy Philips. 

Jako protipól časté kritiky konceptu pro- 
cesů uvedla firma SIETEC (Siemens Sys- 
temtechnik) využití procesů pro řešení 
sekvenčního problému při odhalování de- 
fektů s rozsahy pro 0,5 mikrometrů. Časově 
náročné zpracování urychlili rozdělením ře- 
šení na 16 procesů na způsob „pipe-line“ 
architektury moderních počítačů. 

V Adě byl navržen a naprogramován za 
jeden rok týmem pětadvaceti pracovníků 
firmy General Electric systém řízení válcov- 
ny v rozsahu 200 tisíc řádků program. Sy- 
stém byl oživen na distribuované síti počíta- 
čů mikroVAX a jedná se o jednu z nejzají- 
mavějších aplikaci Ady v oblasti reálného 
času. Ada potvrzuje mimořádnou vhodnost 
pro kooperaci více týmů. Pro systém řízení 
letounu Boeing 747 spolupracovalo na ře- 
šení 25 subdodavatelů a celý systém je po- 
staven na stopadesáti procesorech. Pozna- 
menejme, že firma Boening zvolila Adu ja- 
ko standard pro civilní aviatiku. 


Ing. Jaroslav VLADÍK m 


Autor pracuje v Kancelářských strojich Praha jako 
náměstek pro rozvoj, Je dlouholetým propagáto- 
rem jazyka a zúčastnil se práce na vývoji maďar- 
sko-československého kompilátoru jazyka. 
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Řetězce a data řádky 
z EDIT Assembleru 


Vytvoření vlastního programu ve strojovém ja- 
zyku se stane po určité době potřebou každé- 
ho majitele počítače Atari. O přednostech 
strojového programování nelze v žádném pří- 
padě pochybovat. Kdo zvládne všechny taje 
programování v Basicu dojde záhy k poznání, 
že bez vytvoření některých operaci ve strojo- 
vém programu, bude jeho basicový program 
pomalý nebo neobratný. Začne se zajímat 
© potřebnou literaturu a shánět i vhodný as- 
sembler — překladač jazyka symbolických 
adres mikroprocesoru 6502. 

Zásluhou některých větších Atari klubů se 
dostalo do rukou uživatelů počítačů Atari ne- 
jen dostatečné množství literatury, ale i vhod- 
né programy. Účelem tohoto příspěvku není 
porovnávat přednosti nebo nedostatky jednot- 
livých assemblerů. V tomto článku se chci 
vrátit do doby, kdy jsem se sám začal zabývat 
strojovým programováním. Tehdy jsem získal 
manuál k programu EDIT Assembler autorů 
Ing. A. Lindenthala a L. Podmolíka. Později 
jsem získal i jiné manuály na další assemble- 
ry, ale tento považuji stále za nejzdařilejší 
zejména pro potřeby těch, 
kteři se strojovým programem začínají. Na sa- 
motný EDIT Assembler jsem si rovněž přivykl 
a nevadi mi ani připomínky k jeho relativní po- 
malosti při assemblování zdrojového progra- 
mu. Také v literatuře se většinou objevují 


án. 

Po vytvoření strojových programů v EDIT 
Assembleru vzniká potřeba tyto programy 
přenést do programů v Basicu. Po jejich za- 
assemblování (po příkazu ASM) je možno 
přenést jejich data na magnetofonovou pásku 
a z ní potom příslušným postupem je nahrát 
na správné místo v paměti, kde si je basicový 
program vyhledá a spustí příkazem U = USR 
(adresa). To by však bylo nedostačující, pro- 
tože vždy budeme chtít, aby se tyto strojové 
programy staly pevnou částí našeho basico- 
vého programu. Vzniká tak nutnost převést ty- 
to programy v datech do „basicové“ podoby. 

K tomu právě slouží dále popisovaný pro- 
gram, který vznikl jako doplňkový program 
k EDIT Assembleru, Soubor dat strojového 
programu vyšle EDIT Assembler s hlavičkou 
0 6 bytech. První dva byty mají hodnotu 255, 
třetí a čtvrtý byte udávají počáteční adresu 
a pátý se šestým bylem udávají adresu kon- 
covou. Tím je definována i délka celého stro- 
jového programu. Popisovaný program dává 
možnost volby přetvoření tohoto datového 
souboru na basicový podprogram buď ve for- 
mě řetězce v ASCII znacích, nebo v data řád- 
cích, případně oba způsoby společně. Pro- 
gram vytvořeného řetězce se uloží od řádku 
1000 a program v data řádcích od řádku 2000. 


V'obou případech vzniknou ucelené soubory 
basicových programových řádků. Každý způ- 
sob má své výhody. Program vytvořeného ře- 
tězce zabere podstatně menší část paměti 
a je i v samotném basicovém zápisu výrazně 
kratší. Program vytvořený s datovými řádky 
zase umožňuje provádět v něm snadněji pří- 
padné opravy. 

Na řádku 157 je provedeno dimenzování 
řetězců a indexovaných proměnných. Řetě- 
zec X$ je dimenzován na 2000 možných zna- 
ků řetězce, t. j. na 2000 bytů strojového pro- 
gramu. Tuto hodnotu je možno v případě po- 
třeby pochopitelně upravit. Po nahrání dato- 
vého souboru z EDIT Assembleru se na obra- 
zovce vypíše počáteční a koncová adresa 
programu a počet bytů programu (bez hlavič- 
ky). Je-li pak provedena volba vypsání dat do 
řetězce, jsou na obrazovce vypisovány části 
řetězce po 90 bytech a ukládány do samostat-' 
ných basicových řádků. Program je upraven 
tak, aby vypisoval i t, z. „escapové znaky.", 
Protože každý řetězec se musí ukládat mezi 
uvozovky, program hlidá i to,je-li některý znak 
uvozovka (datové číslo 34). Toto místo pak 
prozatím obsadí nulou a nakonec provede op- 
ravu tohoto čísla v řetězci vytvořením basico- 
vého řádku, kde je uvedeno, že 
X$(n,n)= CHR$ (34). Kdyby tato úprava ne- 
byla provedena,došlo by při přímém zápisu 
uvozovek do řetězce k porušení basicového 
řádku. 

Stejným způsobem je třeba hlídat i datové 
číslo 155 (EOL). | v tomto případě by došlo 
k rozbití psaného řetězce. V případě čísla 155 
je oprava provedena až po načtení celého ře- 
tězce příkazem POKE n,155. V řádku č. 157 
je při dimenzování proměnných počítáno, že 
se datové číslo 34 nebo 155 vyskytne v dato- 
vém souboru maximálně dvacetkrát. V přípa- 
dě potřeby je možno i zde provést úpravy. 

Po napsání řetězce (nebo i data řádků) pro- 
gram hlásí, že data byla čtena od adresy: 
...a dotazuje se, od které adresy je třeba 
program uložit, Zde je třeba připomenout, že 
všechny programy nejsou vždy přemístitelné, 
protože obsahují pevně udaná čísla adres 
strojovým programem. Některé programy je 
ale možno v paměti přemístit a je na rozhod- 
nutí autora programu, zdali tuto možnost mů- 
že použít. To ale vyplývá již ze samotného 
programu psaného v EDIT Assembleru. Mož- 
nost přeložit datový soubor na jiné místo v pa- 
měti se nám může hodit v jiných případech, 
jak bude ukázáno později na příkladu. Nelze-li 
soubor dat přeložit jinam, musíme udat stej- 
nou adresu pro uložení, jako byla adresa od- 
kud byl soubor dat čten. Tato operace slouží 
pouze pro definování parametrů pro vytváření 
basicového řádku. 

Volba psaní dat do datových řádků neklade 
žádné podmínky. V každém vytvořeném dato- 
vém řádku bude pro přehlednost uloženo 
vždy deset datových čísel. 

Na řádcích 150 a 460 je zavedena krátká 
strojová rutina, která čeká na stisknutí klávesy 
(kr jsou inverzní). V Turbobasicu je k tomu pří- 
kaz GET KEY. Popisovaný program je sice 
psán pro standardní Atari Basic, ale stejně 
spolehlivě pracuje i v Turbobasicu, v němž by 
bylo jeho používání docela výhodnější. Ze- 
jména použití vytvořeného programu uložení 
dat do řetězce, To lze ukázat na následujícím 
příkladě. 

Programový řádek 355 vytváří nový basico- 
vý řádek, který pak bude číst jednotlivá data 
a řetězce a příkazem POKE je ukládat na pří“ 
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Fa eh ony 


45 Ri Výtvoreni netezeu 
28 Padku * 
as po 95m v EDIT Assenelecu „k 
S ARR K ANN K T 
E Vice CC), | A958 


50 REM 
45 1 ounscias> 
50 cu 


ss jen Soro 120 
807 riprav masneroron“ 
PLAV 8 RETURNÍ 

itazení dal z EDIT Assenb 


Ho 


31 (643594 THEN 150 
Eěa tr BEER 7643230 THEN 460 


"Vupsaní rerezce 


S REM ——-—- zkouska 
457 DIM V$C1>,A8CB0083, PZC203,PRC203 


455 PB=KO-ST:7 OHRSC425)|ZD=4:KD=90!PD=KO-STIK=0:L=0 


478 DD=8|N=0:PO=ST-4 
S) :POKE 844 
ŘEN 195 


JSTTION 


(253 Po: 
490 7 4001;" X$=" JBHERo3431 180=P0+ 410070, 205 


485 7 OHRSC4063 POSITION 8, 
208 TokoBirN r oKšCT1Z 


245 | VSPOHRCA)IPOKE 674,255:7 VS/ 
556 „oPOSDDIINÉKT 117 OHRSCS3 


slušná místa v paměti. To samozřejmě bude 
vyžadovat nějaký čas, úměrný délce řetězce. 
Jestliže budeme vytvořený program řetězce 
používat v Turbobasicu, je možno tento řádek 
Z programu vypustit a nahradit ho novým řád- 
kem s jedním příkazem: 

1000-+n MOVE ADR (X8), adresa kam ulo- 
žit, počet bytů —1. Celý datový soubor ulože- 
ný v řetězci se pak uloží od uvedené adresy 
okamžitě. To je jistě velmi výhodné. Stejně 
tak by bylo možno v Turbobasicu smazat pří- 
kazem DEL od, do všechny řádky obslužného 
programu, nově vytvořený program osamos- 
tatnit a usnadnit si tak jeho nahrání na 


5M Bo ASM prikačemí SAVE HO:(poc, adres 


Stiskni klavesu 1"1U=USRCADR 


By) JRD) 5) OHRSCAA3 
E520 TO KDIASPEEŘCPOST31IF A534 1 


0+ 
240 IF A455 TNEN Lel44:PRCLISDD+4:POKE 4596+L,DD+L:A= 


ae 7 cteno os 


Adresy: 
865 3 "Uložit od adresy: 
ZEN 


:INPUT PA 


265 ? CHRSC125>!POSITION 2,23 
S88 1 24000 ELRIDIM KBC PDS" 


918 FOR £=2 1 MiZF PZCID(DO THEN POP 10070 320 
i6oTo 350 


945 NEXT I 
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Bceny, Program nahr: 


4000, "| 
Zapro OVtvorení DATA rádko zadej 


LIST" oHRSC 
Gor0 455" 


REM *k*Retunn napsaných nadkuse 


135 T tconr 


18 POSETZON 2,0:P0KE s+2, 19: sT0P 


445 PORE 842,4. 
450 RETURN 
455 


REM ŠřekK Pseni DATA nadku venssy 


DRC "ALE" 22 


ň 
+60T0 205 498 Posři 
K=kt11PZCK3 P 


460,7 19 "Vupsaní DATA rž 


$SBiPOP S00 6: 
ST=KOt4 THEN ? CHRSC126)100SUB 430:P0P 12 OH 
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zkouska ————— 


" Dara 4; 


DA NSNEA TT W540 THEN ĎožDok4:? CHRSC1263:N=0 


NERT E OhRsci2m) 


Po- 
Bačas310bro Sos 
EA 


Od agresi 
aa 1 OHRSC 4083 108831108 2,23 
RESTORE,20041F0R 1="jPaj“ TO 


magnetofonovou kazetu, což je výhodné. 

Po napsání do počítače můžeme si pro- 
gram jednoduchým způsobem odzkoušet. Zá- 
roveň si tak můžeme předvést i možnost pře- 
ložení datového souboru na jiné místo v pa- 
měti. V řádku 55 odstraníme REM a tím vyne- 
cháme celý úsek nahrávání dat z magnetofo- 
nu. Zvolíme si vhodné adresy a napíšeme je 
na řádky 155 a 465. 

155 ST = 57344:KO = 58367 

465 ST = 57344:KO = 58367 

Uvedené adresy přísluší začátku a konci 
znakové sady počítače. Po vypsání řetězce 
zadáme adresu, odkud je třeba soubor uložit 


([INPUT PA 
"yPAtPB-1) "RE 


aznáneno | 


např. 25600, což je 100. stránka paměti. Po 
příkazu GOTO 1000 se nám znaková sada 
přepíše do 100. stránky. To si můžeme snad- 
no ověřit tím, že ukazovátko znakové sady 
přeložíme na tuto stránku příkazem POKE 
756,100. Zjistíme, že při psaní na klávesnici 
se všechny znaky správně zobrazují na obra- 
zovce, Znaková sada byla správně přeložena. 
Z uvedeného příkladu je zřejmé, že popiso- 
vaný program může mít všestrannější použití 
než je v titulu tohoto článku. To je už předmě- 
term nápaditosti každého, kdo by si ho chtěl 

pro jiné potřeby upravit, 
Ing. Ivan FEIST W 


Grafika 


nejdůležitějších vlastností osobních 
je grafika. Grafiku můžeme posuzo- 
vat podle čtyř hledisek: 

1. Rozlišovací schopnost grafiky 

2, Počet použitelných barevných odstínů 

3, Počet současně zobrazitelných barev 

4. Rychlost grafiky. 

U Atari pouze nelze měnit bod 2. — počet po- 
užitelných barevných odstínů. Jejich maximál- 
ní počet je v Antic módech 128 a v Gtia mó- 
dech 256. 

Nyní si ukážeme, jak zlepšit vlastnosti grafiky. 


1. Rozlišovací schopnost 


Nejvyšší rozlišovací schopnost ze standard- 
ních grafický módů má mód 8. Jeho rozlišení 
je 320/192 bodů monochromaticky. Tomuto 
módu odpovídá textový mód 40/24 znaků. 


Zvětšení počtu řádků provedeme změnou 
programu grafického koprocesoru Antic. Pro- 
gram pro grafický koprocesor se nazývá Dis- 
play list (DL). Na DL ukazuje vektor SDLSTL 
na adresách 560, 561. DL si vypíšeme pomo- 
cí programu č. 1. Každý standardní DL začíná 
třemi kódy 112, což znamená vynech 8 mikro- 
řádků. Tyto kódy můžeme nahradit kódem 2, 
což je kód pro textový mód 0. Před tyto kódy 
musíme ještě doplnit instrukce Load memory 
scan (LMS), abychom určili obrazovou pa- 
měť. Vektor SDLSTL snížíme o 2. Po takové 
úpravě máme k dispozici obrazovku s 27mi 
textovými řádky. Celý postup je patrný z pro- 
gramu č. 2. 
Zvětšení horizontálního Gratického rozlišení, 
nebo zvětšení počtu znaků na řádek se prove- 
de pomocí registru SDMCTL, který je na adre- 
se 559. Vliv na rozlišovací schopnost mají nej- 
nižší dva bity. Dva bity umožňují tyto čyři kom- 
binace: 
kombinace decimální funkce 

00 0 bez zobrazování 

00 0 zn/f-Spectrum formát 


10 2 40 zn/ř-Atari formát 
„n 3 48 zn/ř-Rozšířený 
formát (PF) 


Nevýhodou tohoto rozšíření je, že systémové 
rutiny Print, Plot, Drawto a Fill nebudou dobře 
fungovat. Těmito metodami lze rozšířit grafiku 
Atari až na 384/224 bodů. 


2. Počet použitelných barevných odstínů 


Barvové odstíny jsou organizovány do Matia- 
ce 16"16 — 16 barev po 16ti odstinech. V mó- 
dech Antic to je pouze 16 barev po osmi odstí- 
nech. Počet použitelných barevných odstinů 
je tedy v módech koprocesoru Antic 128 
a v módech koprocesoru Gtia 256. Módy Gttia 
jsou odvozeny z Módů Antic 15 a 2 (graphisc 
8 a 0). Od Antic módů se rozlišují pomocí re- 
gistru GPRIOR na adrese 623. K Gtia módům 
Se vztahují nejvyšší dva bity, ostatní bity regi- 
stru slouží jako prioritní bity pro spritovou gra- 
fiku. Dva nejvyšší bity umožňují tyto čtyři kom- 
binace: 
kombinace decimálně mód 

00 0 Anti 
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10 REM PROGRAM 
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(O 4 REM PROGRAM c, 2 — 27 TEKTOVYON M 
E 
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REM 
č: PHICS ©:POKE 
ĚOKE 622.255: GRarnzc3 8 


3 PROGRAM c, 7 — ACTIONI GRAPHIC DEMO 
3 aerzom: Ě 


FT > LUKAS CASAR 


Apomie 
Šra 1731. Lo; 
PROC, FRAME COARD KL, BYTE VX,CARD NZ,BYTE VZ) ira dž, pták: 
PLOTERL VA) eo EC: 
DRAMTOCKE,v13 Pla 


DRAMTO CRL 23 
ETR 


PROC oemocy 


ň 
Fóu vo To 1x0 srer 3 
ME CY, V, V460, V4503 


oi 
neTuRu 


01 64 Gtia 9 
10 128 Gtia 10 
n 192 Gtia 11 


Mód Gtia vznikne z módu Antic tak, že se bity 
obrazové paměti sdruží do čtveřic, což umož 
ní 16 kombinací (barvových hodnot). V di 
sledku toho se však čtyřnásobně sníží hori- 
zontální rozlišovací schopnost. Nyní si uvede- 
me vlastnosti jednotlivých Gtia módů: 


Gtiamód barvy použití 
9 16 odstínů od jedné černobílé 
barvy foto 
10 9libovolných barev animace 
bj 16 barev jednoho thermograf 
odstínu 


3. Počet současně zobrazitelných barev 


V příručkách se čtenář například dozví, že 
graphics 8 je monochromatická, 15 čtyřbarev- 
ná a 9 šestnáctibarevná. Nyní si vysvětlíme 
jak naprogramovat 128 barev v graphics 15 
a 256 barev v graphics 9. 
Ke zvýšení počtu současně zobrazitelných 
barev se používá: 

a) spritová PM grafika 
Tato metoda zpočívá v začlenění statických 
spritů do obrazovky. Touto metodou lze přidat 
čtyři barvy. K používání této metody je třeba 
znalost ovládání spritové P/M grafiky. 
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b) display list interrupt (DLI) 
Pomocí DLI lze současně zobrazit všechnu 
barvu, animovat obraz, provádět jemný scroll 
do všech stran atd. DLI je jednou z největších 
zbraní osmibitového Atari. 
DLI (display list interrupt) znamená přerušení 
od display listu (DL). Display list je program 
pro grafický koprocesor Antic. 
Princip zvýšení počtu barev na obrazovce 
zpočívá ve změně hodnoty barvového regi- 
stru během horizontálního zatemnění obra- 
zovky monitoru, Obsluha DLI se provádí prá- 
vě v horizontálním zatemnění. Při realizaci po- 
stupujeme takto: 


— V DL nastavíme DLI kódem +128 

— Napíšeme strojový program pro obsluhu 
DLI a uložíme jej do paměti 

— Nasměrujeme na tento program vektor 
VDSLST, který je uůmístěn na adresách 512, 
513 

— Povolíme DLI. Povolení se provede v re- 
gistru NMIEN — bit 7 povoluje DLI, bit 6 VBI 
a bit 5 povoluje RESET. Do registru NMIEN 
(54286) zapíšeme hodnotu 192 


Celý postup i výsledek je patrný z programu 
č. 3, kde je naprogramování grafika 9 a 256 
barev. 


4. Rychlost grafiky 


Rychlost grafiky je omezena rutinami operač- 
ního systému plot, drawto, dill. Zrychlení pro- 
gramu a tím i vykreslování grafiky se docílí vy- 
pnutím zobrazování. Během vykreslování se 
zobrazení vypne a je zapnuto až po dokresle- 
ní obrazce. Běh programu se zrychlí asi 
030%. 

Zobrazení vypneme zápisem 0 do registru 
SDMCTL na adrese 559. K dalším zásadám 
pro urychlení grafiky patří tyto: 


— pohybující se objekty realizuje sprity 

— serolly neprovádějte posouváním obsahu 
VIDEORAM, ale změnami polohy VIDEO- 
RAM a instrukcemi grafického koprocesoru 
Antic pro jemný seroll-FHS a FVS 

— pro animaci (pohyblivý podklad) používejte 
animaci barvovými registry (program č. 4), 
nebo animaci definováním mezery (program 
č.5) 

— pracujete-li dosud v Basicu, přejděte na 
rychlejší jazyk (Assembler, Pascal, "C", Action 
— viz program č. 7) Doufám, že Vám tento 
článek pomůže k lepšímu využití velikých 
možností počítače Atari. 


Lukáš ČASAR W 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


Typové integrované 
programovací 
vybavení 

nejen pro ONDRU 


Školám, vybaveným počítačovými učebnami, se 
věnuje přiměřená pozornost v nejrůznějších sdělo- 
vacích prostředcích. Méně příspěvků se však týká 
škol, v nichž se zatím se zřízením těchto perspektiv- 
ních, ale nákladných počítačových učeben neuva- 
žuje, a které jsou vybaveny jen několika osobními 


počítači 

Právě v této druhé skupině škol se často jedná 
o počítače bez potřebného programového vybavení 
a obvykle jen velmi málo pedagogů má dostatečné 
znalosti jak v programování, tak v ovládání počíta 
čů. Není proto ani vyloučeno, že zde může dojít ke 
stresovým situacím u uživatelů, kteří se s osobními 
počítači setkávají poprvé, nebo jejich obsluhu pova- 
žují za příliš složitou. 

Také v základní škole Julia Fučíka v Praze 10 by- 
ly n, ONDRA SPO 186, pořízené péčí 
SRPŠ, zprvu využívány jen v zájmových kroužcích, 
vedených rodiči několika žáků. Protože však po- 
stupně vznikal zájem i některých učitelů o využívání 
počítačů ve výuce, bylo ve volném r E T 
no „integrované programové vybavení ŠKOLNÍ*, 
které bylo oceněno i v celostátní soutěži 
MIKROPROG%7. Po ověření jeho funkce i v počíta- 
čové učebně a jeho doplnění podle dalších námětů 
Z praxe získalo toto programové vybavení typový 
charakter. 

V roce 1988 bylo toto nové Typové integrované 
programové vybavení ŠKOLNÍ (dále jen TIPV) pří- 
jato Komisí pro schvalování počítačových progra- 
mů. V době přípravy tohoto článku navíc probíhalo 
přeprogramování TIPV i pro počítače PMD 
85/2 a IO 151, N. p. KOMENIUM tak vytváří pod- 
mínky pro přenositelnost typových programů ales- 
poň mezi těmito třeni základními druhy školních po- 
čítačů, Podmínky dodání TIPV (magnetotonová ka- 
zeta a doprovodný metodický text) byly zveřejněny 
v Učitelských novinách č, 6 ze dne 24. 4. 1988. 


1. Základní Charakteristika TIPV 


1.1 Každá magnetofonová nahrávka TIPV je tvoře- 
na „knihovnou uživatelských programů“ a přísluš- 
ným systémovým a řídicím programem. 

Knihovna programů může obsahovat až 35 libo- 

volných uživatelských programů z jednoho či více 
předmětů. Po zavedení příslušné nahrávky TIPV 
(např. MATEMATIKA-1, MATEMATIKA-2, DĚJE- 
PIS, atd.) do počítače se zobrazí nabídka očíslova- 
ných programů, které jsou součástí této nahrávky. 
Požadovaný program se z knihovny (tedy z paměti 
počítače) vyvolá pouhým vložením pořadového čís- 
la tohoto programu do počítače. Zcela tak odpadá 
náročná a složitá manipulace s počítačem a mag- 
netofonem při výuce. 
1.2 Typovost programů spočívá v tom, že uživatel- 
ské programy z nejrůznějších předmětů vznikají 
pouhým doplněním do typových vzorů programů 
a většina typových programů má mnohonásobné 
využití 


1. 3 Každý typový program může využívat skupina 
až 15 žáků následně za sebou. Každý žák sleduje 
obrazovku a stisknutím příslušného tlačítka vloží do 
počítače požadovanou odpověď. U výukových 
a demonstračních programů se odpovědí na kon- 
trolní otázku zjišťuje, zda žák porozuměl probírané 
látce; při chybné odpovědí lze opakovat příslušnou 
část programu. 

U programů charakteru „testů“ se při chybné od- 
povědi žáka na obrazovce i zvukově signalizuje 
chyba a očekává se oprava. Pokud je i tato druhá 
odpověď na stejnou otázku chybná, zobrazí se 
správná odpověď a přejde se k další otázce. Počet 
chyb každého žáka se zaznamenává a zobrazuje 
se jak po ukončení jeho činnosti, tak souhrnně po 
skončení činnosti celé skupiny. 

Žáci ledy pracují s počítačem zcela samostatně 
a učitel se mezitím může věnovat jiné činnosti s dal- 
ší skupinou žáků. 


2. Tvorba typových uživatelských programů 


Systémový a řidící program TIPV obsahuje 7 zá- 
kladních vzorů typových programů, K vytvoření nej- 
jednodušších typových uživatelských programů ne- 
ní třeba hlubší znalost programování, Z hlediska ča- 
Su je vytvoření typového programu srovnatelné 
S přepisem krátkého textu na běžném psacím stroji. 
21 U číselných typových programů se využívá 
generátoru čísel (proměnných) WX, WY, WU, WV 
a WZ. Správný výsledel ačovaný písmenem O, 
vypočítává počítač. Tvi innost programátora je 
v následujících programech vyznačena silnějším 
tiskem; všechny ostatní příkazy jsou povinné. 
Využití typového vzoru pro program „sečitání“; 


900 !SECITANI komentář — název pro- 


gramu; 

910 PRINT WX;"+"WY;"=" je třeba zobrazit číselné 
hodnoty proměnných WX 
a WY spojené znaménkem 
"4" adále znak"="; 


920 O=WX+WY výpočet výsledku © po- 
čítačem; 

980 GOTO 210, spuštění | řídicího pro- 
gramu; 

940END formální konec programu. 


Pokud by měl být vytvořen program například pro násobe- 
ní, dojde pouze k těmto změnám: 


— změna názvu programu: — 900 |NASOBENI 
— znaménko v řádku 910: 940 PRINT WXG "x" WY; 
— operálorvřádku 920: 9200=WX*WY 

ostatní příkazy zůstávají © 930GOTO210 

beze změny: 0END 


Po vyvolání každého číselného typového pro- 
gramu z nabídky se nejdříve zobrazí typový příklad 
s hodnotami WX=4 a WY=2. Následně se zobrazí 
pokyn, aby učitel nastavil vložením příslušných od- 
povědí: 

a) druh čísel: pouze kladná, pouze záporná nebo 
kladná i záporná; jejich interval (horní a dolní 
mez) a počet desetinných míst: žádné, jedno ne- 
bo dvě desetinná místa; 

b) počet opakování typového příkladu pro každého 
žáka ze skupiny, 

Určením těchto parametrů lze přizpůsobit typový 
program požadované (nebo předpokládané) úrovní 
žáků a době, která je pro práci s počítačem k dispo- 
zicí, 

Po zjištění příjmení každého žáka (nebo jeho po- 
řadového čísla podle třídní knihy) počítač opakova- 
ně generuje typový program s proměnnými (s čísly) 
WX a WY v závislosti na předchozím nastavení ge- 
neráloru čísel. Vypočítaný výsledek © porovnává 
S odpovědí žáka. Po vyčerpání stanoveného počtu 
pokusů se zobrazí výsledek žáka a počítač se dota- 
zuje, zda stejnou činnost bude provádět i další žák: 
— při kladné odpovědí se opakuje činnost uvedená 

V tomto odstavci; 


— při záporné odpovědi se zobrazí příjmení jednot- 
livých žáků s jejich výsledky a následně se opět 
vyvolá nabídka programů. 

Číselné typové programy lze mezi sebou i spo- 
jovat. Po zobrazení nabídky stačí jen vložit přísluš- 
ná pořadová čísla požadovaných programů do po- 
čítače. Snadno tak lze vytvořt program, v němž se 
střídá sečitání s odečitáním (a navíc třeba i s náso- 
bením), či se střídají různé typy rovnic, funkcí, atd. 
2.2 U nejjednoduššího programu typu „slovní otáz- 
ka, odpověď“ stačí jen doplnit vzor programu pří- 
slušnými dvojicemi otázek a odpovědí. Pokud je to 
účelné, mohou být po vyvolání tohoto typu progra- 
mu vložením jediného parametru zaměněny všech- 
ny otázky za odpovědi. Tvůrčí práce programátora 
je opět vyznačena tučnějším tiskem. 

Uživatelský program pro zeměpis — doplňování 
hlavních měst — využívající příkazů RESTORE 
a DATA: 


900 Restore 910: !HLAVNÍ 


MESTA 
910 DATA 


kde začínají „data“, název 


"SSSR", © "MOSKVA" 
pívní dvojice „otázka“ 
„odpověd“ 
920 DATA"NDR", "BERLIN" duhá dvojice „otázka“, 
další dvojce © otázek 
odpovědí; 


S30DATA" x 


980 DATA "KONEC" ukončení otázek a od- 

G0T0231 povědí, spuštění řídicího 
programu: 

990END formální konec programu. 


Otázky mohou být z nejrůznějších předmětů a mohou být 
doplněny i nápovědou: 

940 DATA "SSR: PRAHA=1, BRATISLAVA=2", "2" 
Správná | odpověď 2 


Tvorba složitějších druhů typových programů je 
podrobně popsána v Metodickém doprovodném 
textu k TIPV. 


3. Ostatní uživatelské programy 


S hlubšími znalostmi programování Ize vytvářet í ji- 
né, nejen typové programy. Pro usnadnění této prá- 
ce jsou v příloze metodického doprovodného textu 
uvedeny možnosti parametrického vyvolávání ně- 
kterých systémových podprogramů, například: 


Yo = 1:GOSUB97 vyvolání © nabídky 
telských programů; 
zjištění názvu programu s ur- 
čitým pořadovým číslem; 
vyvolání modulu pro eviden- 
ci příjmení jednolivých 
žáků; 

modul pro nastavení generá- 
oručisel; 

spuštění generátoru čísel 
V závislosti na jeho před- 
chozím naslavení — sled 


příkazů: 

vo GOSUB 97: 

YO = 5: GOSUB 97:, atd. 
Parametricky lze vstupovat do 17 modulů, což pod- 
statně zrychluje tvorbu vlastních uživatelských pro- 
gramů, 
4. Vkládání uživatelských programů do počíta- 
če 
Vkládání každého uživatelského programu do počí- 
tače, zkoušky jeho věcné i formální správnosti, za- 
řazení programu do nabídky programů řídí počítač. 
Stačí jen postupovat podle pokynů uváděných na 
obrazovce. Také nahrání TIPV, doplněného o další 
uživatelský program, na magnetolonovou kazetu 
může zajistit počítač, takže není třeba znát ani po- 
vely BASIC pro tuto činnost. 


uživa- 
YO = 2:G0SUB97 


YO = 3: GOSUB 97 


YO = 4: GOSUB 97 


YO =5:GOSUB97 


Ing, Karel HAUPT M 
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TESTIK 


Program je určen k sestavování jednodu- 
chých slovních testů z libovolné tématic- 
ké oblasti. Jde o programový polotovar, 
ze kterého uživatel vytvoří test doplněním 
otázek a odpovědi. Program mu zajišťuje 
funkci testu, tedy výpis otázek a odpově- 
dí formou nabídky tří možností, volbu klá- 
vesou A, B, C a registraci počtu správ- 
ných odpovědí spojenou se stručným 
hodnocením úspěšnosti na základě pro- 
centového počtu. 

Všechny potřebné údaje se při dotvá- 
ření testu zapisují jako součást programu 
do seznamu DATA. Seznam umístíme do 
řádku 1000. Množství otázek a odpovědí 
v testu uvedených je úměrné kapacitě 
paměti toho kterého typu mikropočítače 
PMD-85 a délce jednotlivých slovních for- 
mulací. 

Doplnění otázek a odpovědí do progra- 
mu: 

Každá otázka znamená závaznou pětici 
datových údajů načítaných počítačem ja- 
ko řetězce. Jde o řetězec obsahující for- 
mulaci otázky, dále o tři řetězce tří variant 
odpovědi a o jednoznakový řetězec oz- 
načující správnou odpověď — znak A, B, 
C. Číslování řádků, řazení odpovědí a vý- 
běr znaku pro správnou odpověď vzhle- 
dem k pořadí v zápisu odpovědí si uživa- 
tel libovolně volí. Chceme-li používat čár- 
ku jako interpunkční znaménko uvnitř 
textů, musíme uzavírat celé řetězce do 
uvozovek. V ukázce jsou texty krátké, 
bez uvozovek a pro zápis tedy přehled- 
nější. Problém doplnění otázek lze po- 


10 REM sent TE S OTODOK KRKA 
15 REM S5 K M NOE O OH 

18 REM z*ea (C) HYNEK KALHOUS, 1989. krém 

15 REM ME EE HO 

71 GCLEAR:SCALE 0,255,9,242:MOVE 30,40:LABEL 5,5;'TESTIK* 
72 DISP * VYBIRAS KLÁVESAMI A,B,C — STISKNI K4 
T3 IF INKEY () © THEN 72 

74 GCLEAR 

80 ČE=0:5K=0 

81 CE=CE+í 

89 READ AX,BX,CX,DK,EX 

50 IF AX=** THEN 200 
94 PRINT "OTÁZKA C. *70E:PRINT *—: 
92 PRINT:PRINT AKtPRINT:PRINT 

93 PRINT *A/ *3BKEPRINT *B/ *7CX:PRINT *0/ *3DX 

94 DISP *SKORE: *3SK:W=USR(-31583) 

95 IF WK 65 OR WX67 THEN 94 

96 IF W=ASC(EX) THEN SK=SK+1:DISP *SKORE: *$SK:BOTO 98 

97 PRINT:PRÍNT CHYBA! — PLATI *JEXSPRINT *STISKNÍ KO !*1G0T0 99 
98 PRINT:PRINT "DOBRE!":PRINT "STISKNÍ KO !* 

99 IF INKEY () © THEN 99 

400 GCOLEAR:GOTO 81 

200 REM *%% VYHODNOCENÍ *4% 

201 PRINT "VYSLEDKY TESTU :*:PRINT 
202 PRINT:PRINT "POCET OTÁZEK 
203 PRINT *DOBRYCH ODPOVED: 
204 PRINT:PRINT *COZ MAME, $XXG" PROCENT? tIF XX=0 THEN FX="NULOVE 111" 
205 IF XX)0 AND XXC30 THEN FX=*VELMI CHATRNE | 
206 IF XX)=30 AND XX(60 THEN FX="SLABE 1" 

207 IF XX)=60 AND XXCB3 THEN FX="DOBRE |" 

208 IF XX)=90 THEN FX="UYBORNE 1! 

209 PRINT:PRINT "TVÉ ZNALOSTI JSOU *;FX 

210 DISP *ZNOVU K0, KONEC K1*1U=INKEY 

241 IF U=t THEN END 

242 IF U=0 THEN RESTORE:GCLEAR:GOTO 80 

213 GOTO 210 

997 REM KARKRKAKA ARA K HEHE 
4009 DATA LIAZ JE ZNAČKA 7 

4001 DATA VYSAVACE,ODRUDY BRAMBOR 

1902 DATA AUTA,C 

4003 DATA K.H.BOROVSKY MEL 2 

4004 DATA 1 KRESTNI JMENO,Z2 KRESTNÍ UMENA 

4905 DATA © KRESTNÍCH JMEN/A 

4006 DATA KRAKOVEC JE ,ROSTLINA,ZIVOCICH,HRÁD,C 
9999 DATA 14, 


$CE=4 
+5 AOVSENÍT10085K/(0E-1)) 


ká pravidla při psaní seznamu DATA, Po- 


chopitelně ře i jinak, programem s ji 


ným algoritmem, který by případně vyža- 
doval předem zadat otázky z klávesnice 
a ukládal je na pásek zvlášť jako obsah 
poli, práce s programem by však měla 
zase jiné možné nedostatky. V této jed- 
noduché verzi postačí hlídat si syntaktic- 


slední datový řádek bude obsahovat čtyři 
čárky za slovem DATA, což značí pět 
prázdných řetězců. Při čtení tohoto řádku 
program přejde k vyhodnocení testu. 
V ukázce má tento řádek číslo 9999. 
Hynek KALHOUS E 


FREE RAM 


Uživatel počítače je informován o mo- 
mentálním uspořádání paměti funkcemi 
FREE(X), přičemž pro zjištění velikosti 
prostoru, do kterého nezasahuje ani 
BASIC ani zásobník návratových adres, 
přímo funkci nemá. Proto vznikl program 
FREE SPACE IN RAM, který slouží uži- 
vateli ke zjišťování momentální velikosti 
prostoru, který je ohraničen vrcholem zá- 
sobníku z jedné strany a koncem pro- 
měnných jazyku BASIC ze strany druhé. 
Program je navržen tak, aby nezabíral 
volné RAM žádné místo a aby nemusel 
být volán příkazem. V této podobě je po- 
užitelný jen v jazycích Basic-| a Basic-F, 
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ASSEHRLER V6,0 — 
i FREE Listins 


ce/m5 


Tuesdau 14-Apr-8B 161 


Pase 1 


> VČETNĚ ZACHOVÁNÍ PUVODNÍ FUNKCE, 
OCITANO OD POSLEDNÍ ADRESY VYUZIVÁNÉ 


KOVRCHOLU ZABORNIKU, 


NEOCHUŽUJE UZIVATELE 0 ZÁDNY BYTE VOLNÉ RAMPRO- 
BUFFERU PRO ZUUKOVY GENERÁTOR, PROGRAM 


ADRESA PŘERUŠENÍ PRI CTRL+RESET V BI 
$DTTO PRO BF 
HCASTECNA INICIALIZACE BI 


ŠZACATEK RUTINY FREE PO PRESUNU 
JRBRESA ZADATKU VOLNEHO PROSTORU V BI 


SBUDOU ORSAZENY PODLE POTREBY SYSTEMU BASIC 


1 4 kk FREE SPACE IN RAM k8k 
2 4 TISK VELIKOSTI VOLNÉHO PROSTORU PRO UZIVATELE PRI STISKU 
4 i Mne. V EKoEY. + earn 

PES 
E i světě M BASIC ( KONEC PROMENNÝCH ) 
7 3 TOZE JE UMISTEN V 
8 $ LZE SPOUSTET POUZE V JAZYCICH BASIC-I A BASIC-F, PRED ZA- 
9 $ VEDENIM DO PAMETI DOPORUCUJI ODESLAT PRIKAZ * NEM ", 
lo + (C) ROS1 1988 
11 ORG 7E00H 
12 CHKROM  EOU O0E4H 
13 TRTUC O2FBH 
14 ISPCH — EOU 1088H 
15 DSPLTA EOU 105CH 
16 HLTBI EBU SAAFH 
17 HLTBF EDU 26CAH 
18 LOABI | ENU 2E7DH 
19 NORBI Bon sny. $NETISKNÉ "Readu" V BI 
20 NORBF $DTTO PRO BF 
2 ul 
23 Eu A EDU 70A8H 
24 START. EDU 7160H 
25 MXPSNO  EOU 71BFH 
26 FÁDBI | EOU J1C3H 
27 FADBF | EOU 726EH SDTTO PRL 
28 PROGF | EAU 726ÁH 
2 CONT ERU 71F3H 
30 FII E0u 0 
3 EXIT EBU O 
32 FIRAD | DEFL FREFHÍ 

JPHLT | DEFL FREXHI 
34 TXFREE  DEFL START (TXHEX-FI 
35 STACK | DEFL START+(STACKO-FI 
36 LENGHT DEFL STACKO+2-FREE 
3 FREE: DI 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


je 1m HL+(EURSVA) HUSCHOVEJ POZICI KURZORU 
ze Pusy HL 
30 1m HL) (CURADA) 
41 FUBK HC 
A2 ly HLITXFREE 
4 fat IŠPLTE SVYTISKNI TEXT 
45 FREFI LD Lr (riRFO SKONEC PROMENNÝCH JAZYKU BASIC 
97 vů (STACKO SP: SPRERUM UKAZATEL WA VRCHOL ZASOBNTKU 
48 i HL (BTADK) $m 
1 SEC HL+DÉ 
50 EX DE,HL $DE:-SP-ETRI 
ši Či č PŘÍSK 4 ČÍSLIC HEXADECIHALNÍHO OISLA 
52 FREIL XR A 
33 LB By4 14 BMY 
84 FMEZ: AL E 
55 RL i 
58 RLA 
FA DINZ  FHE2 
58 AMD Ar304 
55 (P JÁH +MEZ CISLICE-ZNAKY 
50 JE Č+FHES 
ší ADI Ar 
62 FME3: CALL DSPCH 
63 ÚI 
64 BEC 6 
65 JR NZ»FHEL 
68 POPOOHL $VRAT POZICI KURZORU 
67 15 (CURAMA) +HL 
68 FOPO OHL 
in SČURSVA) HL 


9 
© FREE ENIT. $SKOC NA SPRÁVNOU HLTPRC 
i TXMEXI DB 11,24,9,/FREEL 84,0 

2 STACKO: B 0 


ASSEMBLER V6,0 — OC/NS | Tuesdau 14-Apr-BB 16:1 Pase 2 
+ FREE Listiná 
1 i 
E A INICIALIZACE PONLE TOHO, DO KTEREHO RASTKU BYL PROGRAM NAHRAN 
i ÍNITI DI 
5 tů A (HXPSNO) 
ě OP B3H FJBI V JAZYCE BASIC-I 7 
7 3 ZYSETRÍ $POKUD ANO, SKOC 
8 ii Ar (PROGF) 
z ce OF2H JSI U JAZYCE RASIC-F 2 
do JR Z,ŠETRIF 'OKUD ANO) SKOC 
1 in HL TXBAD JSE U BASTC-G NEBO JINEH JBZYCE, 
12 CALL DSPLTA SPROTO TISKNI CHYBOVÉ HLASi 
13 JP CHKROH ŽÁLURAT SEU. VVHLEDEJ MODUL ) 
1 SETBI: LD HLYFADBI SNASTAV CTENI NA KONEC PROHENNÝCH 
16 n (FIRAD HL JAZYKA BASIC) 
17 "n HLYHLTRÍ IASTAV VYSTUP Z FREE NA HLTPRC 
18 "3 ČPHOTD HL JAZYKA BABTC-T 
1 AR ŠETAD $ŠKOC SPOLEČNÝ BET 
20 SETRF: LD HELFADBF IASTAU CTENI NA KONEC PRONENNÝCH 
kn (n (FIRAM HL JAZYKA RASIC-F 
23 nů KDY HLTBF $NASTAV VYSTUP Z FREE NA HLTPRC 
23 tm CJPHLD HL FJAZYKÁ BABIC-F 
A SETRO: UD HL )FREE $DDKUD 
25 m BE,START HKAM 
26 to BO,LENGKT AKOLIK 
27 Lira SPRESUN RUTINU FREE DO RUFERU 
29 59 Ho START SNÁSTAU ZACATEK HLTPRC MÁ START 
29 tn (HLTERC) HL 
30 to MLO TXKÉ 
3 CALL DSPLTÁ SVYTISKNÍ HLASENI 
bd ng Az (HXPSNO) $A URAT SE DO BÁSIKU SKOKEH 
a Bak $BO HonuLu 
34 2, NDRBF $SKOK NA ADRESU PODLE JAZYKA 
35 LOÁRI 
kř ČCONT+A 
EU AráCH 
38 STRTUC 
37 NORBÍ 
40 TyBAN + (PEREE-F-Rad sustám' 23,13 
4 TYBAR 3, IFREE-I-Šostem ready“ 123113 


ASSEMBLER. V6,0 — CC/MS Tuesdau 1d-fpr-BB 16:15:45 Pase 3 
3 FŘEE, Sumbol table 


Nene Address | Ture Name Address | Ture 
CHKROH — 00E4 E IN: F: 

ČÍRAA 7088 E čikšva Jiné E 
DSPCH 1088 3 DSPLTA 1050 E 
EXIT 09000 3 FÁDRF — 728E 3 
FRDBI ACS EĚ FRE1 720 £ 
FHE2 JE23 £ PRES 7E32 i 
FIRÁD ZELÍ ů FIRER 0000 E 
FŘEE 7E00 E EF 7E10 E 
FREX ZE41 L HLTBF. 2600 E 
HLTBI — SÁAF E HLTPRC 7027 E 
TNT JESÍ E JPHLTO— 7E42 i 
LENBHT 0051 i LOABI E70 3 
MYPSNO — Z1BE B) NORBF | Z0EC E 
NORBI — ZŠÍE E PROGF —— 726Á É 
SETBF E77 £ SETBI ——7E69 L 
ŠETBO —— 7EB3 £ STACK —— Z1AF ů 
STADKO — ZE4F jE START 7460 F 
ŠTRTUC -| OŽEB 3 TkBán | ZER Ě 
TYRAR— ZECS jé (FREE JÍRA ů 
TÝHEX —— JEM4 ť JEDE K 


444 Assenbler statistics 4tž 

Errors detected: 00000 

OBE8/ 03048 Butes 
0149/ 00361 Butes 

final, file Size) 0000/ 00703 Bates 

Úperatiná sostem 

Eiapsed — timet 06100105 


FREE, PRT: /PABE:90=FREE 


Document. lensht; 
Aorkins are 


nikoli tedy v jazycích Basic-G, Basic- 
D nebo Basic-M. Jednoduchými změna- 
mi lze dosáhnout toho, aby program fun- 
goval i v těchto jazycích, avšak na úkor 
volné paměti RAM. 

Jelikož počítač využívá systému přeru- 
šení, je vrchol zásobníku značně „pohy- 
blivý“. Nemělo by tedy uživatele nikterak 
znepokojovat, že se velikost volného pro- 
storu svévolně mění v rozsahu několika 
bytů. 

Program funguje jak při běhu progra- 
mů v jazyce BASIC, tak | při běhu progra- 
mů ve strojovém kódu (tyto programy 
však nesmějí měnit obsah systémové 
proměnné HLTPRC na adrese 7027H). 
Program je aktivizován při současném 
stisku kláves CTRL a RESET (vstup do 
rutiny Halt), přičemž vypíšeš na první řá- 
dek obrazovky (je respektován VIEW) 
hexadecimálně informaci o velikosti vol- 
ného prostoru a pokračuje v provádění 
rutiny HALT; původní funkce STOP je te- 
dy zachována. 

Přiložený program uložený na kazetě 
lze nahrát do jazyka Basic-F příkazem 
OLD, avšak do jazyka Basic-l jedině pří- 
kazem TAPE. Je to dáno tím, že příkaz 
OLD v jazyce Basic-| nespouští podpro- 
gramy ve strojovém kódu. 

Přiložený program je uložen od adresy 
7EO00H, nevyžaduje proto modul přídav- 
né paměti. Po spuštění zkontroluje, zda-li 
je přítomen správný systém (podle pro- 
měnných jazyků BASIC) a v případě, že 
je vše v pořádku, upraví a přesune rutinu 
FREE do nevyužité oblasti v systémo- 
vých proměnných a zajistí její provádění. 
Rutina se už na vlastní program neodka- 
zuje. Je-li před nahráním v paměti nějaký 
delší program v jazyce BASIC, dojde k je- 
ho poškození a proto jej doporučuji před 
nahráním FREE RAM smazat. Vyžadu- 
je-li však uživatel, aby program FREE 
RAM nepoškozoval programy v jazyce 
Basic, stačí, aby jej přeložil například od 
adresy OFOOH. Program je poté ale od- 
kázán na modul přídavné paměti. 

Roman ŠTEC a 


MANUÁLY 


ku programom pre počítače 

rady ATARI XL/XE si možete 
objednať, případne získať 
bližšie informácie, písomne 
alebo telefonicky na adrese 


BRUMMER Jaroslav 
Radvanská 25 
974 00 Banská Bystrica 
telefon: 088/82453 


Zoznam manuálov proti 
známke 
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Převodní rovnice 


Při tvorbě užitkových programů se často 
setkáváme s problémem najít odpovídají- 
cí vztah (funkci) mezi dvěma množinami 
hodnot. Při omezeném počtu hodnot řeší- 
me situaci převodní tabulkou, při menší 
požadované přesnosti linearizací vztahu. 
ích závislostí a vyšší poža- 
dované přesnosti musíme volit jiné meto- 
dy. S nutností nalezení těchto přesných 
vztahů se setkáváme nejčastěji při připo- 
jení A/D převodníků k počítači. Při testo- 
vání převodníku známe obvykle hodnotu 
měřené veličiny (např. ve *C), měřené 
pomocným měřidlem a známe hodnoty 
na výstupu převodníku, Pak už máme za 
úkol jen najít vztah mezi nimi. Málokdy to 
bývá závislost lineární; častěji jde o vztah 
kvadratický nebo exponenciální. Řešení 
exponenciálních vztahů je matematicky 
náročné a lze je v určitém intervalu na- 
hradit vztahem kvadratickým. Pro řešení 
kvadratických vztahů slouží následující 


D8 


program. V řádku 600 ve výrazu "xA+" 
je A-uživatelem definovaný znak. Musí- 
me mít připraveno několik hodnot (čím ví- 
ce, tím lépe) získaných na výstupu pře- 
vodníku a jím odpovídajících skutečných 
hodnot (např. ve C). Dbáme na to, aby 
hodnoty byly z celého rozsahu převod- 
níku. 

Po spuštění programu vložíme počet 
dvojic hodnot. Pak postupně zadáváme 
hodnotu z výstupu převodníku a hodnotu 
jí odpovídající. Po zadání všech hodnot 
program provede výpočet vztahu, Použi- 
ta je statistická metoda kvadratické re- 
grese. Výsledek je zobrazen přímo ve 
tvaru kvadratické rovnice. Dále je uvede- 
na přesnost, se kterou tento vztah vysti- 


BdL REM ZELNICEK BHOHESOFT 1988 
Ba92 REM VYPOCET PREUODNÍ ROVNICE HODNOT 


Ba85 DHM xc1ak 
006 LET 


(M 4(180):0TM (3+4) 
ET oxZ=0:LET exA=0:LET 6x 
j=BLET 6x42=2 

LÉT sV2=8:LET 6UZ=0ILET 28 


©018 INPUT "Pocet hodnot "in 
D028 FOR 2170 
Baa INPUT (i$", nodnote ")3xCi35C" odpo 
Vida "3340i3 

o040 NEXT | 

BASE FOR |=4T0 n 

BB55 LET 


o ke kast okná 

207 LET sx3=exB+xči >8xC nt |> 

BoB LET axdnexdvx(i xi DAxCIDEKCI 
POS0 LET sxuzexurx(i kuC 

B208 LET axyZ=sxyžuCiJ KX I VKHCI) 
at28 NEXT | 

0128 RESTORE 136 


huje skutečnost. : 0138 DATE netx9X20W+ax005710X3+ 0x4 3X2 
Program byl vyzkoušen pro A/D pře- 19430 5x515K02 % 
vodník teploměru a vypočtený vztah — Aida 5 39 sjájí 
odpovídá skutečností a odchylkou 1%. Plše Nar S1NEMT. 1 
Program je vytvořen pro počítač ZX E n 
Spectrum. OtBa FOR 3=1T0 4 
B2808 LET alieJasáčivá3ené 
B2102 NEXT SINEXT | 
B2z6 FOR 1=210 3 
A730 FOR j=110 4 


az00 FOR 
2228 FOR 
8280 LET aíi+i)=aCh33/né 
(0290 NEXT J:NEMT ! 

2300 FOR 35270 4 

BS18 LET al3.5)=al3,3)matD 33 


Výpis programu: 


(pokračování na str. 36) » 


Čtenářská 
anketa 


LEGENDA K ANKETNÍMU LÍSTKU 


(na straně 36) 


Anketní lístek na další straně Vám po- 
kládá otázky, na které odpovězte tím, 
že: 


1. označíte křížkem příslušnou kolonku. 
2. ve třech případech vypište celý po- 
žadovaný údaj, tj. v kolonce VĚK 
uveďte Váš věk, např. 18, 
v kolonce ZNAČKA — TYP uveďte 
obchodní název počítače, a nakonec 
nám připište své další POŽADAVKY 
A PŘIPOMÍNKY. 
Pokud by Vám nestačil vymezený 
prostor dvou řádek, pak je uveďte na 
samostatném listě. 


Po vyplnění anketní lístek odstřihněte 
a zašlete laskavě na adresu naší redak- 
ce. Anketa bude slosována. Odměny ve 
formě věcného daru věnoval obchodní 
dům KOTVA. 


ELEKTRONIKA 


Vlkova 34. 
13000 PRAHA 3-Žižkov 
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Vážení čtenáři! 


Přicházíme s novou anketou k výpočetní technice. Psali jsme o tom, že osmibitové mikropočí- 
tače již zůstávají ležet na pultech tam, kde se prodávají. Příčinu vidíme v tom, že i náš trh dosáhl 
jistého stupně nasycenosti v určité oblasti výpočetní techniky. Jsme si vědomi, že zdaleka ne 
plně, Dosáhl ale takového stupně nasycení, kdy se mění charakter požadavků na kvalitu prodeje 
a služby kolem počítačů. Je jistě dobře, že jsme tu prvou příčku zdolali. 

Tento moment zlomu chceme správně zachytit, popsat a interpretovat. Jako časopis se ztotož- 
řujeme s úsilím o rozvoj malé výpočetní techniky u nás. | my proto musíme změnu nároků trhu 
respektovat a řídit se jimi, Proto znovu přicházíme s anketou. Její výsledky postoupíme všem, kdo 
se o zásobení našeho trhu počítači starají: jejich výrobcům a dovozcům, obchodním dornům 
i obchodu průmyslovým zbožím. Anketa by pro ně měla přinést nové podněty. Obchodní dům 
KOTVA nabídl pro naši anketu věcnou cenu. Prosíme proto všechny naše čtenáře, aby se do ní 
zapojili a vyplněné anketní listky zaslali do naší redakce. 

Než položíme otázky, a než se pokusíte na ně odpovědět, předkládáme malou prognózu: 


KAM JDE SVĚT HARDWARE? 


Plně absorbuje rozvoj mikroelektroniky. Pro rok 1990 se předvídá nástup 486kódové řady dvaa- 
fřicetibitových mikroprocesorů a je podporujících obvodů. Takt přes 25 MHz a více než 4 MB vnitřní 
paměti jako standard. Šířeji se otevře cesta počítačům v provedení „laptop“. K dispozici pro to 
jsou jednak pamětí s menším napájecím příkonem (flash memories) i LOD displeje s velkou roz- 
lišovací schopností. V obchodních službách spolehlivost hardwarde umožňuje dodávat personální 
počítače zásilkovou službou. Ta však současně znamená formu soustředěného prodeje. 


KAM SPĚJE SVĚT SOFTWARE? 


Plně využívá možností, které nabízí hardware: ve prospěch zjednodušení a zpřístupnění komuni- 
kace člověk-počitač. Stále větší oblibě se těší takové produkty jako Lotus 1-2-3 nebo Oracle. 
Úlohy se počítači zadávají prostřednictvím menu, které tyto systémy nabízejí. | nové verze progra- 
mových jazyků BASIC a PASCAL se vybavují podobným „komfortem“. Stále větší důraz se klade 
na to, aby seznámení s takovýmito programovými nástroji bylo co nejracionálnější — prostřednict- 
vím samotné obrazovky, nebo prostřednictvím publikací, 


JAK JSOU ORIENTOVÁNY SLUŽBY? 

Od těch, kdo počítače prodávají nebo zajišťují jejich servis, se stále více a více žádá poradenské 
zázemí. Od časopisů se pak požadují objektivní hodnocední ba dokonce nekompromisní soudco- 
vání 


Na Vaši spoluprácí s názory se těší 
Vaše redakce 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


OPRAVA 


Upozorňujeme čtenáře, že v č. 8/89 
ve schématu zapojení KEMPSTON 
JOYSTICK k počítači Didaktik gama, 
došlo k malé chybě. Omlouváme se 
a prosíme, abyste si v dolní části 
schematu provedli opravu. 


OPRAVA 


Rovněž došlo k chybě v č. 12/89, na 
str. 2, kde je graf, který k článku nepa- 
tří. Obrázek na str. 3 je v pořádku 
a pro úplnost dodáváme, že se jedná 
o cenu jednoho obvodu MH 7400 — 
základní hradlo z řady TTL. Tabulku, 


PRAXE PROGRAMÁTORA 


která je komentována na str. 3 dole 
V prvním sloupci, poslední odstavec, 
přikládáme. Děkujeme za pochopení. 


Tabulka 


1 
V 
1 (25) Přehled cenových indexů jednotlivých 
I © výrobků za léta 1970—86. 
i 


P integro- elektro- © celý 
rok vané nika © průmysl 
obvody 
i 
Správně 1970. 100 100 100 


U 1972 86.2 92 100 
l 1974. 752 899. 99,2 
HA 1976. T754 92,4 99,5 
FH! 1978. 217657 985 
am) 1980. 21,7 65,7 99,7 
Er 1982 217. 642 1086 
1984. 142.590. 1138 
1986 110 59,2 152 


x“ - x 
OSOBNÍ ÚDAJE 


Věk: let zi Chci si jej koupit:- v běžné obch.síti — 11a[ ] 
muž 1 [I - od specializovaného dodavatele 1b[] 
vzdělání: vyučen 2a| ] - dtto a servisní organizace mne[] 
vysokoškolské 2b| ] Požaduji servis: — - do domu 12a[ ] 
středoškolské 2c[ ] - výměnou modulů 12b[ ] 
Požaduji poradenské služby na bázi: 
PRACUJI S POČÍTAČEM - komerční 13a[ ] 
vlastním 2 - prostřednictvím klubu uživatelů 13b| ] 
V práci 4 ši Doporučuji prodej programového vybavení: 
značka - typ 5 (C - od dodavatele hardware 14a[ ] 
- v prodejnách obchodní sítě 146[ ] 
VYBAVENÍ Bbitový © 16bitový a výše - dtto, ale specializovaných te[] 
disketová jedn. 6a [Da m! - prostřednictvím klubů uživatelů 14a[ ] 
pevný disk 6b [I B] - od soukromníků W4e[ ] 
vnitřní paměť KB6c[ | | J7c TT Mám zájem o software: 
- LOTUS 1-2-3 15a[ ] 
NÁZORY A POŽADAVKY - dBase 156[ ] 
Chci přejít na © - do dvou let 8a[ ] - jiný databázový software 15c[ ] 
jiný počítač: - později 8b| | - DTP software 15a| ] 
5 - jiný software pro pořizování textů © 15e| ] 


POŽAD. VYBAVENÍ:8bitový 16bitový a výše JINÉ POŽADAVKY A PŘIPOMÍNKY: 16 


disketová jedn. 9a [110a 


E 
pevný disk 9b [1106 O 
vnitř.paměř kB/mB9c [ | | J10c 


| 
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Rozvíjet či nerozvíjet výrobu 
integrovaných obvodů v ČSSR? 


Počátkem prosince došel redakci dopis čtenáře 
Ing. Zděňka Černockého z Prahy. Dotýká se 
problému © výroby integrovaných — obvodů 
V ČSSR, ke kterému celá naše společnost zcela 
určitě bude muset v krátké době zaujmout stano- 
visko, Proto ho citujeme: 


Vážený pane šéfredaktore, 

když lak pročtám Váš časopis Elektronika 
a hodnotím závěry svých přátel zabývajících se 
konstrukcí elektronických přístrojů, stále se pro- 
jevuje součástková základna jako nedostatečná, 
a zvláště Vystupuje problém výkonnějších 
a spolehlivějších čipů. 

V této souvislosti mě napadlo, že bychom 
mohli projevit zájem o výrobu čipů firmy Philips 
a Siemens o hustotě 600 KB, jelikož obě firmy 
hodlají přejít na výrobu čipů o 6 MB. 

Jako první krok bychom měli provést důklad- 
nou sondáž a zjistit podmínky. Věřím, že po ne- 
dávných vnilropolotických událostech u nás by- 
chom našli u obou firem i jejich vlád porozumění 
pro realizaci takové spolupráce. Byla by to velká 
transakce, ale vyplatila by se našemu hospodář- 
ství, 

Najdete-li chvilku času, sdělte mi, prosím, svůj 
názor. 


Ing. Zdeněk Černocký 


Než sám odpovím, budu citovat stanovisko Ina. 
Václava Rychtařík, jehož jsem se na jeho míně- 
ní zeptal, protože ho sám považuji za odborníka 
v té oblasti na slovo vzatého: 


Trochu historie pro pochopení souvislostí: 

Problém součástkové základny elektroniky 
a především spolehlivých a výkonných integro- 
vaných obvodů (čipů) je u nás letitý. Po Úspěš- 
ném startu v letech 1968—1969, kdy TESLA 
Rožnov zavedla do výroby první čipy TTL logiky 
ekvivaleniní známé řadě TEXAS INSTRU- 
MENTS Inc. SN 74, jen asi s tříletým zpožděním 
proti Západní Evropě, jsme u nás postupně ztrá- 
celi rozvojové tempo. Stále měly prioritu zejmé- 
na ve státní investiční politice jiné programy (hut- 
nictví, těžké strojírenství, těžká chemie, jaderná 
energetika, osobní a nákladní automibily apod.). 

Čekalo se, že při tuhém centrálním plánování 
a řízení se situace zlepší zřízením samostatného 
resortu elektrotechnického průmyslu (FMEP) od 
1. 1. 1980. Nesialo se tak. Zpoždění proti světu, 
které tehdy do vínku dostal nový resort v oboru 
čipů bylo katastrofální. Lze říci, že obrovský 
technický pokrok ve vývoji a výrobě stále složi- 
tějších čipů ve světě za uplynulých 20 let se 
u nás významně snížil a dohnat se prostě nedá, 
Snažit se o snížení zaostávání při orientaci na 
hromadně vyráběné čipy typu pamětí — jak je 
V dopisu naznačeno — byť ve spolupráci s reno- 
movanou světovou firmou — je nereálné a hlav- 
ně neekonomické. (pozn. red.: podtrženo 
mnou, I. M.) 


Jak tedy dál: 


Nejdříve někalik čísel. Průměrná roční výrobní 
série jednotlivých typů hromadně vyráběných či- 
pů určených pro počítače, investiční a spotřební 
elektroniku byla v roce 1987: 

u hlavních výrobců ve světě 

20—100 mil. ks 


vČSsR 0,3—2 mil. ks 
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Přitom série 2 mil. ks byla u nás dosažena jen 
u dvou typů čipů, které se vyráběly už před 201 
léty a jsou beznadějně staré. 

Podle názoru viceprezidenta fy Philips z kon- 
ce roku 1987 (převzato z cestovní zprávy pra- 
covníků bývalého FMEP o návštěvě fy Philips) 
bylo v roce 1987 ve světě 92 výrobců čipů, kteří 
něco znamenali v tomto oboru. Tj. kteří vyráběli 
čipy jako mikroprocesory, pamětí apod. Situace 
se má přímo drasticky změnit do roku 1994. Pro 
hromadně vyráběné čipy má zůstat jen 12 výrob- 
ců — především v Japonsku a USA — u nichž 
roční série bude nad 1 millardu ks jednoho typu. 
Z toho lze usuzovat na úroveň technologie a ta- 
ké cenu. 

Je proto jasné, že čs. výrobci čipů musejí jit 
jinou cestou, byť ve spolupráci s takovými firma- 
mi jako je PHILIPS nebo SIEMENS. Mohou jít 
jenom do výroby tzv. zakázkových čipů, u nichž 
malá série pro jednoúčelové použití (a i tak to 
mohou být deseti přip. statisíce ks) může být 
i dražší. (Pozn, red.: samozřejmě, že tuto sérii 
nemůže určovat jen polřeba našeho malého 
trhu. I. M.) Pro takové série se prostě nevyplatí 
totální a drahá automatizace hromadné výroby 
ve výše uvedeném měřítku. 

Konstruktéři našich elektronických přístrojů si 
budou muset zvyknout na to, že přestává platit 
jako výhoda a doporučení: „V zařízení je použita 
výhradně čs. součástková základna“ (pozn. 
red.: to zvláště je nutno podtrhnout, I. M.) V pod- 
mínkách světu otevřené a tržní čs. ekonomiky, 
o níž se nyní stále hovoří, by to byl nesmysl. 

Znamená to tedy využívat čipy z celého svěla. 
Lze očekávat, že dosavadní bariéry (devizy 
a embargo) postupně odpadnou — tak jako zá- 
tarasy na čs. rakouských a německých hrani- 
cích. Konečně takový názor na rozvoj čs, elek- 
troniky byl už obsažen v „Souhrnné prognóze 
rozvoje ČSSR do roku 2005" zpracované v roce 
1987 Prognostickým ústavem ČSAV (tzv. Ko- 
márkova prognóza), 

Ing. Václav Rychtařík 


Ing. Rychtařík se dovolává Souhrnné prognózy 
rozvoje ČSSR do roku 2005. Proto z ní ještě ci- 
ujeme příslušné pasáže, Str. 94: „Není v silách 
čs. ekonomiky dosáhnout efektivní masové výro- 
by součástek na svělové technické úrovni. Za- 
timco ještě v roce 1975 se ve světě udával efekt- 
ni rozměr výroby elektronických součástek řá- 
dem 1 mil. kusů ročně, o 10 let později to bylo 
již 8—10 mi. kusů, v ČSSR činí maximální série 
u integrovaných obvodů necelý milión kusů. 

„a dále-str. 95: „Výrobci v menších vyspě- 
lých zemích hledají své uplatnění v elektronice 
v koncentraci vědeckotechnických pracovišť 
a výrobních organizací na vybrané vice speciali- 
zované směry výrobního sotimentu, technologie 
a služeb. Svou aktivitu zaměřují především do 
oblasti finálních elektronických výrobků na bázi 
levných importovaných součástek. Ve výrobě 
součástek se angažují především v pokrytí me- 
zer světového sortimentu, Perspektivní pole pů- 
sobnosti zde představují např. zákaznické obvo- 
dy. Zahraničněobchodní saldo menších vyspě- 
lých zemí v elektronice je pravidelně pasívní.“ 
Tolik tedy názory dříve a nyní kompetentních. 
A nyní názor můj: 


Především musím opravit čísla uváděná v do- 
pisu Ing. Černockého. Program PHILIPS + SIE- 
MENS byl zaměřen na výrobu čipů hustoty inte- 
grace odpovídající kapacitě paměti 256 KB, 
1 MB a 4 MB. Dále se tyto firmy již zaměřují na 
podporu a účast společného západoevropského 
programu JESSI, kterým má po roce 1995 být 
zajištěna evropská výroba čipů hustoty integra- 
ce odpovídající kapacitě 64 MB. Bezesporu pod- 
minkou účasti na tomto velkém programu je 
vklad kapitálu v „zajimavé“ výši. Ten samozřej- 
mé my mit nebudeme. On totiž program JESSI 
má stát přes 7 miliard DEM, a to je i pro takové 
firmy jako PHILIPS nebo SIEMENS velké sous- 
to. Větší část nákladů takového programu padá 
na výzkum a vývoj, jen menší na vlastní výrobu. 
Ale protože takováto výroba musí být plně auto- 
matizovaná, nechají si jí „elektronické mocnosti“ 
samy pro sebe doma. Tato výroba nespotřebo- 
vává živou pracovní sílu az její delimitace do ob- 
lastí s levnou pracovní dilou by žádný velký zisk 
neplynul, V tomto směru si ani my nemůžeme 
dělat nějaké naděje, že bychom se k takové vý- 
robě mohli dostat. 

Jsou signály, že světový trh integrovaných ob- 
vodů je momentálně nasycen. Transakce smě- 
ující k výrobě integrovaných obvodů hromadné 
výroby u nás, o které se Ing, Černocký zmiňuje, 
by mohla vést jen k výrobě malých sérii, které 
požaduje jen náš národní trh, tedy k výrobě ne- 
efektivní. | já jistou šanci spatřují v orientaci na 
výrobu zákaznických obvodů a šířeji na celou 
mezičipovou integraci, tj. na montážní tech- 
nologie. Tato oblast je podle mého názoru ještě 
otevřena. Naše orientace lim směrem by však 
musela nastoupit rychle a s dostatečnou podpo- 
rou centra, jinak nám vlak ujede i zde. 

Myslím si a jsem o tom přesvědčen, že by- 
chom se v elektronice — návazně na rozvoj mik- 
roelektroniky — přece jen do něčeho pustit měli, 
třeba i v kooperaci, jak radí Ing. Černocký. Ne 
bez výhrad mohu souhlasit s tím, co ve zmíněné 
„Souhrnné prognóze ...* laké na str. 95 nadto 
co již bylo citováno je řečeno, totiž, že „Program 
rozvoje čs. elektrotechnického průmyslu je třeba 
naopak postavit na ekonomii, na tvrdé ekono- 
mické základy. Neefektní elektronika nemůže 
zatěžovat čs. ekonomickou strukturu“, Tady já 
jsem přesvědčen, že elektronika olevírá dveře 
a možnost dát výrobkům funkční vlastnosti, které 
jim umožní vůbec na světových trzích soutěžit, 
Je to obor v postatě subdodavatelský — jak se 
donedávna říkalo „kompletační a proto jeho 
ekonomii musime hodnotit v širších souvislos- 
tech. Tento obor sám nemůžeme na „Tvrdé eko- 
nomické základy“ stavět, Všechny velké firmy — 
IBM ionen SIEMENS — do mikroelektroniky 
vestují, aniž jim tento obor sám od sebe přin. 
ony tvrdé ekonomické výsledky. Ty se realizují 
až v jejích finálních elektronických výrobcích, 

Můj závěr proto zni takto: o to, co navrhuje 
Ing. Černocký, se pokusit v zákaznických obvo- 
dech a mezičipové integraci, „Tvrdý ekonomický 
základ“ stavět však na jiné výrobní struktuře. 
Přejítod horizontálních oborových struktur řízení 
ke strukturám vertikálně integrovaným. Až fina- 
listé budou cítit přímou zodpovědnost za rozvoj 
mikroelektroniky, pak se bude así moci o rozum- 
nou podporu žádat i „centrum“ 


(ng. Ivan MALEC, CSc. W 


INFORMACE 


EPSON PORTABLE 

PX-16 je dalším v řadě osob- 
ních počítačů firmy Epson. Je 
modulově konstruován a vý 
sledné sestavy lze velmi prů: 
ně měnit. Využívá mikroproce- 
soru V 20 (4,77/10 MHz), který 
je kompatibilní s 8088. Jako 


podpůrný procesor 
4bitový PD75106. RAM má 
v základní verzi zvýšit až na 
640 KB. v 512 KB ROM je ulo- 
žen operační systém MS-DOS 
3.20, GW-BASIC a utility. Kro- 


pracuje 


mě toho je možné použít až 
paměti ROM s aplikačními pro- 
gramy, každý s max. 512 KB, 
a tři paměti EPROM s velikostí 
max. 128 KB. 

PX-16 je vybaven celou řadou 
rozhraní. Na Cartridge 1 se při- 
pojuje buď tiskárna nebo kaze- 
ty ROM, resp. RAM. Cartrid- 
ge 2 slouží k připojení displeje 
buď klasických rozměrů 25 
řádků na 80 sloupců, nebo mi- 
niaturního vysokokontrastního 
zobrazovače 10/40. Na ni také 
můžeme připojit externí pružný 
disk. 

Dále lze použít volný slot RS 
232, paralelní rozhraní pro tis- 
kárnu, čtečku čárkového kódu 
a systémovou sběrnici k připo- 
jení vnějších pamětí. Pevný 
disk je též rozměru 3,5" a má 
kapacitu 20 MB. Dodává se 
V jedné jednotce spolu s 3,5" 
disketovým pohonem a exter- 
ně lze připojit na 5,25". 

Z dalších vlastností jmenujme 
vestavěné hodiny reálného ča- 
su, indikátor nízkého napětí 
baterií, přepínač pro zachování 
obsahu paměti RAM a vesta- 
věný reproduktor, © Rozmě- 
ry a hmotnost počítače včet- 
ně klávesnice a miniaturní- 
ho © zobrazovače © jsou 
315 mmX 47 mm x 225 mm, 
2,1 kg 


MiroCHROMA 


Západoněmecká firma Miro 
Datensysteme z Brauchwiegu 
si vydělává grafickými kartami 
pro osobní počítače. Její nej- 
novější hit, adaptér miroCH- 
ROMA (viz foto), splňuje poža- 
davky na zobrazení 16,7 milió- 
nu barev standartu Color Gu- 
ick Draw počítačů Macintosh. 
Každý bod rastru 1024x768 
bodů má k zakódování barvy 
k dispozici 24 bitů, lze ovšem 
pracovat v režimech 1- nebo 
B8bitového kódování. Standard- 
ně se karta nabízí s 19" moni- 
torem BlackTrinitron nebo Bar- 
co Calibrator, které pracují 
s opakovacím kmitočtem 75 
Hz. 

K zobrazení dvou stránek for- 
mátu A4 současně slouží další 
adaptér pro přístroje Apple, 
miroPRISMA PLUS. Ve spo- 
lupráci s 21" obrazovkou doká- 
že rozlišit 1152x900 bodů 
v dvoustránkovém módu, po- 
případě 1088x814, což přináší 
hustotu 72 bodů na palec. 
Současně lze vysvítit 256 ba- 
rev. 


Pro přístroje typu PC kompati- 


bilní se © nabízí adaptér 
miroGRAPH 700 s grafickým 
obvodem TMS-34020 a ra- 
strem 1280x1024 při součas- 
ném zobrazení 256 barev z pa- 
lety 16,7 miliónu. Adaptér si 
přitom zachovává slučitelnost 
s kartami VGA. 

Na americkém kontinentu na- 
bízí západoněmecká firma své 
produkty prostřednictvím spo- 
lečnosti Renaissance GRX, 
která je výrobcem grafických 
karet pro. počítače Copag 
a spolutvůrcem nového stan- 
dartu TIGA. Na oplátku distri- 
buuje Miro v Evropě americký 
Výrobek pod názvem miro- 
-RENDITION II. © Grafický 
adaptér postavený kolem pro- 
cesoru TMS-34010 pracuje 
s 1025x768 body při 16 nebo 
256 barvách a zvládá zobraze- 
ní typu CGA, EGA, VGA i roz- 
šířený režim IBM 8514A. 


OSOBNÍ PSACÍ STROJ 


Italská firma Olivetti v posled- 
ních letech opět velmi aktivní 
(zajišťuje mimochodem infor- 
mační a výpočetní systém na 
letošním finále fotbalového mi- 
strovství světa Italia 90) vstu- 
puje na trh přenosných psa- 
cích strojů svým 4,5kg mode- 
lem ET Personal 55. Zařízení 
s 46 alfanumerickými a 12 
funkčními klávesami nabízí po- 
hodlné opravy překlepů; po- 
sledních 80 znaků se automa- 
ticky ukládá do paměti, kde lze 
najet na příslušný znak, vypus- 
tit celé slovo, apod. Snadno 
vyměnitelné 100znakové typo- 
vé kolečko zajišťuje kvalitní 
tisk s volitelnou roztečí ve 
třech stupních. Hedvábná bar- 


S OLIVETTI 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 


Organizační výbor fotbalového 
mistrovství světa Italia 90 vy- 


zval firmu Olivetti — koho také 
z Italů jiného — aby zajistila 
zpracování dat, jejich přenosy 
a vybavení tiskového středis- 
ka. Firma ústy svého předsla- 
vitele Carlo de Benedetti ss 
úkolu ujímá s plnou odpověd- 
ností, spatřuje v ní šanci pro- 
Pagovat kvalitu svých výrobků 
a jejich spolehlivost. Příslušný 
tým na úkole pracuje již více 
než rok. 


vicí páska vydrží 300 000 úho- 
zů. 


SPOJENÍ SE SYSTÉMEM 


Široký sekvenční rozsah, výkon je až 10 kW a možnost počíta- 
čového řízení staví vysoké požadavky na koncepci celkového 
systému, který obsahuje také spojení kabelem délky až 50 m, 
řídíci jednotky, signálový konvertor a spínací pole. 

Dlouhá spojeni, jako např. řídící vedení k otáčení antém nebo 
k otočným stolům, jsou provedena jako světlovodiče anebo jako 
hydraulická vedení. Jinak by se mohlo měřící zařízení samo ov- 
livňovat, nebo vytvářet poruchy, které by omezovaly citlivá mě- 
ření. Rozměry osvětlí následující malý příklad: s odpadním tep- 
lem výkonového zesilovače, které se dodatečně přes vodní 
chlazení předává do vzduchu, by se mohl vyhřívat celý rodinný 
domek (20 kW). 

V mikrovinné oblasti (1 až 18 GHz) se musí výkon 200 W přivá- 
dět krátkým kabelem na anténu. Proto jsou generátor, zesilovač 
a Hornovy antény zahrnuty do jednoho stojanu. | když tento 
EMS — testovací systém není vhodné použít jako mikrovlnnou 
troubu, můžeme pomocí něj vytvářet pole o síle větší než 
200 V/m. 


Mikrovinný měřící systém pro 1 až 18 GHz s Hornovými anténami, 
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MISS VIDEO 


Zajímavý design u nového videorekordéru VS 660 VPT zvolila 
firma Grundig. Jinak model nabízí komfortní ovládání pomocí 
Textprogramming — obrazovkových menu, díky němuž lze 
snadno získat přehled až 120 naladěných kanálů, programovou 
nabídku, do paměti (až 8 událostí během 365 dní) můžeme ulo- 
žit časové údaje o zvoleném programu i s VPC kódem synchro- 
nizujícím spuštění videa se skutečným začátkem pořadu. Sy- 
stém ATTS zjistí po uložení kazety jeji délku i počet minut zbý- 
vajících do konce a upozorní tak mimo jiné na snahu nahrát 
program delší než umožňuje délka pásku. Kromě běžného zvu- 
kového signálu v podélné stopě Ize uložit do obrazové stopy 
sterozvuk v kvalitě hi-fi. Samozřejmostí je provoz Longplay, de- 
kodér teletextu. Oproti schopnějšímu „sourozenci“ VS 680 VPT 
postrádá především digitální obrazovou paměť, schopnost zpra- 
covat formát S-VHS, vyhledávání pomocí indexů, dohrávání ti- 


tulků. 


RAFINOVANÁ NOHA 


Že i obyčejný podstavec může 
být elegantní, dokazuje výro- 
bek západoněmecké firmy Lo- 
ewe | označený | vznešeně 
Art 17. Ze snímku není zřejmé, 
že jde o televizor přenosný 
s úhlopříčkou 45 cm, jehož po- 
lohu Ize při postavení bez nohy 
výhodně „zešikmit“ až o úhel 
10", Přijímač se zabudovanou 
anténou, pravoúhlou obrazov- 
kou obsahuje dekodér družico- 
vé normy D2-MAC, teletextový 
dekodér, přípojku kabelové te- 
levize. Kapacita paměti dálko- 
vého ovládání vystačí na 50 
programů. 


POHODLNÝ VÝBĚR 


Na CD přehrávači Technics 
SL-P777 s 1Bbitovým převod- 
níkem a 4násobným vzorková- 
ním nejvíce zaujmou nové vy- 
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hledávací možnosti. Ovláda- 
cím kolečkem v pravé části lze 
oboustranně měnit rychlost vy- 
hledávání, přičemž v krajní po- 
loze dosahuje rychlost 76ná- 
sobné hodnoty než při normál- 
ním provozu. V režimu „win- 
dow“ po najetí na určité místo 
a po puštění kolečka, které se 
ihned vrátí do klidové polohy, 
přehraje přístroj část skladby 
V délce 0,2—1 s, a toi při za- 
pnutém tlačítku Pause. Funkce 
edit rozvrhne skladby z jedno- 
ho či více disků na pásek 
s předem zadanou délkou. 
Nutno poznamenat, že v letoš- 
ní nabídce CD přehrávačů 
značky Technics zaujímá popi- 
sovaný model druhé místo 
hned za SL-P999 s 20bitovým 
převodníkem a 8násobným 
vzorkováním. 


KRYSTAL, OLEJ 
A KENWOOD 


Zajímavý snímek představuje 
konstrukci nových gramofonů 
tokijské firmy Kenwood, Motor 
i přenoska umístěné společně 
na robustním rámu z hliníkové- 
ho odlitku tvoří uzavřený me- 
chanický systém odstíněný od 
pouzdra tlumiči, který dosta- 
tečně odolává okolním rušivým 


vlivům. Čistý chod zajišťuje 
uložení hřídele v pouzdře 


s olejem a přesné otáčky udr- 
žuje krystalem řízený servopo- 
hon s fázovým posunem; o do- 
sažení správné hodnoty po 
spuštění motoru informuje roz- 
svícení kontrolky. 


INFORMUJE DVOJJAZYČNĚ 


Automatické oboustranné ko- 
pie s rychlostí 55 stran formátu 
A4 za minutu nabízí zařízení 
Xerox 5052. Osmdesátiznako- 
vý displej napomáhá dvojja- 
zyčnou nápovědou při obsluze 
přístroje a objasněním případ- 
ných provozních chyb. Kopiru- 
je z „nekonečné“ předlohy, 
z filmů. Zásobníky obsahují až 
2.000 kusů čistých listů. Cena 
základní sestavy s vybavením 
pro 750000 kopií dosahuje 
11 275 GBP. 


OPĚT IVESTRONICA 


Nové programové vybavení 
PDS (pattern design system) 
pro návrh oděvních střihů vyvi- 
nula španělská firma Ivestroni- 
ca,- kterou jsme představili 
V našem časopise již v minu- 
lém roce. Snadnou interaktivní 
obsluhu zpříjemňuje možnost 
vytváření vlastních makropo- 
velů. Rozměry navrženého 
modelu jsou automaticky pře- 
počítány do všech zadaných 
velikostí nebo podle mír zvole- 
né osoby. Součástí programu 
je rovněž modul pro optimální 
rozvržení částí oděvů na kusu 
látky pro pozdější střih či funk- 
ce pro práci s kostkovanou 
a pruhovanou látkou, které 
normálně způsobují problémy 
S přesným napojením vzorů. 
Programové vybavení určené 
pro osobní počítače počítá 
s připojením digitizérů, myši 
a souřadnicového zapisovače. 


TELETEXT PŘECE JEN 
NA POSTUPU 


Rozmach teletextu v Západní 
Evropě neměl zatím takový 
úspěch, jaký se očekával. Ma- 
sové miliónové rozšíření se 
dnes zdá ještě být utopií. Uka- 
zuje se totiž, že oblast jeho 
efektivního využití není v do- 
mácnostech, ale v kancelářích. 
Tady ovšem systémy jak ho 
využít budou muset být teprve 
Vvyprojektovány. 


Tnatalace v ti8. kord 


1985. 1906. 1907. 1780. 1905 1990 


Ventup poštu inatelací telotoctu v Ns 


EGYPT MODERNIZUJE 


Příslušné egyptské úřady roz- 
hodly o koupi tří ústředen Alca- 
tel E10 jako součásti rozšiřující 
se telefonní sítě. Kontrakt rep- 
rezentuje 60 000 nových linek. 
Současně podle dohody se zá- 
padoněmeckou firmou Sie- 
mens bude v Egyptě otevřen 
závod na výrobu ústředen 
EWSD, neboli zápoadoně- 
mecké verze systému ISDN. 


DVOUKILOVÝ OSCILOSKOP 


Opravdu příruční digitální osci- 
loskop 9x16x30cm nabízí 
americká firma Tektronics pod 
označením TEK 222. Robustní 
odolná konstrukce, rozsah 
pracovních teplot —10 až — 
55"C, dobíjení zabudovaných 
akumulátorů i speciálním ko- 
nektorem přes zásuvku auto- 
mobilového zapalovače dovo- 
luje opravdu široké uplatnění 
i v extrémně náročných pod- 
mínkách. Šířka pásma je 
10 MHz stejně jako vzorkovací 
frekvence, Připojení k osobní- 
mu počítači umožňuje stan- 
dardní sériové rozhraní 
RS 282 C, 


INFORMACE 
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Soutěž CAD 2001 
O tom, že se letos opět počítá s druhým ročníkem 
loňské úspěšné soutěže programátorů, jsme již 
informovali v Elektronice číslo 1 a 3/90. Současná 
ýšit technicko-ekonomické Banány 
výrobků no jejich tvorby předpokládá využit 

l) pracovišt vybavených výj tní 


nejrůznějších oborech, ale přispět | ke ýšení 

orných znalostí u uživatelů © AutoCAD. Tomu 
odpovídá i rozšíření soutěže na celkem čtyři kategorie 
a pro vtězo připravených 12 hodnotných cen. Vy- 
hla: teli soutěže jsou Autodesk Ltd., Vysoké učení 
technické Brno, fakulta strojní (KCMS) a studio 2001 
Čs. rozhlasu za spolupráce mnoha dalších organizací, 
mimo jiné i našeho časopisu. 


Podmínky soutěže 
Uzávěrka přihlášených řešení je dne 20. července 
1990. Soutěž je anonymní.  Přihlášená řešení 
doporučeně © zasílejte © společně s žadovanou 
dokumentací do 20. 7. 1990 na adresu TG NUMIC, B. 
Martinů 123, 602 00 Brno, ing. Tomáš Večeřa, tel. (05) 
334 279, 744 230 s viditelným označením heslem 
"CAD 2001". Na této adrese jsou k dispozici i přihlášky 
s dalšími podrobnostmi o podmínkách soutěže. 
Odborná porota při hodnocení nebude žádným 
způsobem přihlížet autorům (autorovi), rozhoduje 
pouze kvalita řešení. Da soutěže nesmí pásem 
program, který je již v Ceskoslovensku nebo jinde ve 
světě distribuován. Rovněž nesmí být přihlášen 
matematický joritmus, který byl již publikován nebo 
se prokazatelně používá v grafických programech. 
Přihlašovatel zodpovídá za právní čistotu přihlášeného 
řešení. Předání cen se uskuteční na výstavě AutoCAD 
EXPO Praha 90 dne 13. září 1990. 


Specifikace soutěžních úkolů 
Do soutěže mohou být přihlášeny posen. z těchto 
kategorií (jedné nebo ze všech tří) použitelných na 
počítačích standardu IBM PC: 


Naoeavový Jlikační fický 

istavi aplikační program pro grafický systém 
AutoCAD, verze 2.6 a o o 

- program v jazyce AUTOLISP pracující pod AutoCAD 
-podpůrný program pracující mimo AutoCAD v 
libovolném programovacím jazyku se vstupem/výstupem 
do/z AutoCAD 

- kombinace předchozího 


nojozněch využívání © grafických © systémů v 


Kategorie 2 
Specifikované téma: 
pon umožňující přímou vazbu mezi AutoCAD a 
fotoplotrem a) ve formátu GERBER 
b) ve formátu EMMA 


a 3 

Definice matematického algoritmu, který řeší novým, 
progresivním nebo rychlým způsobem racování 
grafické informace tak, aby se tohoto algoritmu dalo 
použít k vytvoření programu pro standard IBM PC. 


Kategorie 4 
Samostatný grafický obecný program nebo programový 
systém. 


Ke všem programům musí být dodány: 


- funkční (zkompilovaná) verze programu, 
- kompletní tištěná dokumentace (manuál), 
stručný popis funkce programu, jeho vstupů 4 


Snb 

- popis instalace programu, 

- instalační program; v případě, že program nebude 
možné nainstalovat podle návodu, bude ze soutěže 


'azen, 

v“ ASCII soubor obsahující názvy souborů, jejich délku, 
datum a čas vytvoření. Tento seznam musí být 
obsažen rovněž v zalepené obálce s daty autora 
(autorů). V případě, že program bude obsahovat virus, 
bude vyřazen ze soutěže. 


Ještě jedno etl na závěr - před odesláním 
řešení vyzkoušejte instalaci na jiném čítači, na 
kterém nebyl program dosud instalován, předejdete tak 
případným nedostatkům. 


Čs. informatická společnost 

Vznikající Cs. informatická společnost začíná svoji 
činnost velmi aktivně. Její přípravný výbor organizuje 
Ve dnech 14. až 16. května v Praze seminář, setkání 
se zástupci různých Pooh firem, předních 
světových | dodavateli informačních | technologií. 
Předpokládá se účast firem Hewlett-Packard, IBM, IČL, 
Bull, DEC, Siemens a dalších. Nabídky firem budou 
vycházet ze změn v licenční police COCOM, 
hardwarové © | softwarové © možnosti | zajištění 
informačních technologií, včetně vyšších stupňů 
automatizace En prací, možnosti získání 
střediskových počítačů a instalace ftačových sítí, 
centrální databáze, zapojení do elektronic! el a 
mezinárodních informačních sítí. Podrobnější informace 
k CSVTS Praha 1, Gorkého nám. 23, ing. Král, tel. 

o 001. 


Asociace softwarových autorů 
chce být spoonkéu Organizací sdružující ty, kteří 
tvůrčím způsobem využívají počítačový softWare k 
vývoji vlastních produktů či děl. Jda tedy jak o 
Po anony a oKY? tak i o pracovníky používající 
CAD/CAM, hudebníky, animátory, arniky apod, 
Ustavující členská schůze se la 10. března, 
předsedou je ing. Martin Mohanec z CVUT. 
Hlavním cílem ASA je hájit členů včetně 
skytování právního poradenství a hlavně podporování 
omerční činnosti v -oblasti software. Kor je v 
n DILIA, Ing 


©. 
současné době zajištován přes ou 
pok ask Vyšehradská 2! 8 00 Praha 3, tal 


o00 


Dalších několik desítek programátorů majících zájem o 
profesionální sdružení připravuje své setkání v první 
polovině tohoto roku, termín není zatím stanoven. Tuto 
skupinu lidí organizuje o František | Červenka, 
Krynická 505, 181 00 Praha 8, Toto profesní sdružení 
si klade za cíl zajistit možnost vzájemných kontaktů a 
jejich lepší odbornou a pracovní orientaci. 


MINITEL a VIDEOTEX 

Minitel je název jednoduchého terminálu v ceně asi 
jeden tisíc fr. franků využívaného francouzskými 
telekomunikacemi pro videotexové služby TELETEL. 
Díky videotexovým službám umožňujícím jednoduchý a 
časově úÚs ý přístup účastníků k informacím, 
možnosti informačního pokrytí široké plochy území pří 
využívání již vybudované telekomunikační sítě, je 
informatizace ve světě na postupu. Vedle úspěšných 
videotexových systémů jsou však i systémy méně 
úspěšné. Francouzský Teletel se dnes řadí k těm 
nejrozvinutějším. Začalo to telefonním seznamem a 
úvahou, že je ekonomicky výhodnější namísto 
opakovaného tisku v této zemi skuteční „obsáhlých 
telefonních seznamů robit velkou sérii levných 


rozvoji dalších informačních služeb a se státní 
podporou. Jak se ukázalo, úvaha projektovat sít s 
dlouhodobou koncepcí, a ne s vidinou okamžitého 
zisku, byla správná. 

Distribuce přístrojů začala v roce 1983, v roce 
1985 byl v provozu jeden milión terminálů a dnes je 
Minitel již v 5 miliónech domácností a institucí. Teletel 
má takzvaný interaktivní charakter, který umožňuje přes 
telefonní linky informace pm i odesílat, Jeho velkou 
předností je to, že umožňuje přístup do počítačových 
databank různého typu v decentralizované síti různých 
Vlastníků a provozovatelů. Vzniklo tak velké množství 
(více než 2 tisíce) dalších služeb od | podávání 
informací encyklopedického charakteru, přes rezervaci 
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jízdenek a informace o dopravě, nabídku a prodej 
zboží pomocí terminálu se zajištěnou donáškou do 
domu, až po l informace z kultury a pro 
volný čas, včetně možnosti navazování kontaktů s 
jiným člověkem. Masové rozšíření domácích terminálů 
za výhodných podmínek se stalo klíčem ke světovému 
prvenství Francie v rozvoji telematiky. (Bildschirmtext v 
SRN s centralizovanou databází má jen asi 200 000 
účastníků). 

U nás již třetím rokem pracuje Výzkumný ústav 
spoji na koncepci videotexové služby obdobného 
charakteru, jako je francouzský Teletel. Podle 
posledních informací je předpokládaný termín zavedení 
do roku 1998, případně ještě dříve. 

Jiných technických prostředků využívá klasický 
teletext (distribuční teletext), dě umožňuje pouze 
pasivně přijímat informace pomocí televizního signálu 
na obrazovce — televizního | přijímače, např. 
československý TELETEXT provozovaný Čs. televizí. 


Co přináší dubnový CHIP 
Neuronové sítě - na cestě ke strojům na myšlení 
kn , Jejich realizace, stav trhu). 

riminální útoky - souhrně o virech (včetně právního 
Pořitake na skládkách - kam se starými počítači 

o: na sl - se i i 
Testy 5 1/2" disket. 
Nové modely - tři od frirmy Schneider (jeden z nich | 
pro začátečníky), přenosný Atari Mega aj. 
Informatika na univerzitách (příspěvek i k reorganizaci 
studia na našich vysokých školách - pozn. red.) 
Další robnosti k topologii je VĚELOD 
polovodi: paměti na jednom čipu od IBM. 


ak = blasti počítačů M 
lu: Í inikají v oblast již osm let. V 
současné době již ukončili Kron osmibitových 
očítačů, které jsou nyní jejich výprodejním artiklem. 
dále kompletují ze zahraničních dílů počítače tříd 
AT, k čemuž v poslední době přibyly i dvaatřicetibitoví 
stroje TNS-AT/32 (309 000 Kčs) kompatibilní s PS/2. 
jak bylo vidět koncem března na letošním 
SOFTWARE v Zádveřicích, těžiště jejich činnosti se 
přesouvá do dalších oblastí - do vývoje, rosy, a 
distribuce software, do teoretických vo ých prací, 
tvorby kvalitní dokumentace, kterou nabízejí k volnému 
prodeji a vůbec do služeb souvisejících s počítači a 
spolupráce se zahraničními firmami. 


Přídavná zařízení pro Portfolio 
Již v únorovém Chipu nabídla firma © ProSoft 
příslušenství k Portfoliu: adaptér na 220 V za 28 DEM, 
ne interface za 98 DEM, seriový interface za 148 
EM, rozšíření paměti o 256 KB za 398 DEM. RAM 
karty: 32 KB za 148 DEM, 64 KB za 298 DEM a 128 
KB za 348 DEM. Paměti jsou tedy hodně drahé. Zato 
se ale vyplatí adaptér. Portiolio totiž trpí obecným 
neduhem laptopů, tj. velkou spotřebou baterií, které 
momentálně na čs. trhu nejsou a stojí se na ně fronty. 


BURZA 

v závodním klubu Válcoven plechu ve Frýdku-Místku se 
uskuteční v sobotu 2. června od 8 do 13 hodin setkání 
Ataristů spojené s burzou - vše kolem počítačů Atari. 


PRÁVO 8 SOFTWARE 90 

Konference dne 10. a 11. května v ÚKDŽ, Praha 2 
Úsilí o vyjasnění právní ochrany softwarových produktů 
vyústilo v uspořádání potřebné konference o právních 
aspektech tvůrčí práce a podnikání v oblasti softwaru. 
Zaměřena bude na autorský zákon, zákon o 
individuálním podnikání a připravovaný obchodní 
zákoník. Konferenci n DILIA - ochranná 
organizace autorská, účastní se jí i zahraniční 
joknet lh Závazné přihlášky obdržíte na adrese: 2N, 

Nivách 18, 141 00 Praha 4. 


Místo „pušek počítače 

Jméno Wertheim je ve světě známo díky značce pušek 
Wwertheimek. Jeho majitelka ho nyní pore 
holandské společnosti Mariwert Networks, která si klade 
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za cíl zprostředkovat pro československý trh tajwanské 
počítače Trident Computer Inc., společnost Mariwert je 
předvedla na výstavě Autoprogres v Brně. Počítač 
Vybavený procesorem | 80386SX-16 10/20 MHz s O 
Wait state, konfigurovaný jako DTP systém kompletně s 
laserovou tiskárnou, chce např. nabízet za cenu pod 
280 tisíc korun. To jistě představuje atraktivní nabídku 
a konkurenci pro leckterou firmu, která k nám míří. 
Poukazuje to i na skutečnost, že konkurence cenu 
počítačů | nadále stlačuje. 


ODBORNÉ AKCE db 

MINIPOCÍTACE A MIKROPOČÍTAČE 90, celostátní 
Seminář, Praha, 19.-21. června, DT Praha 1, 3. úsek 
OVTC, Gorkého nám. 23, ing. Král, tel. 290 001, 
Problematika malé výpočetní techniky, především 
personálních počítačů. 


ELEKTRONIKA V | LESNICTVÍ, konference se 
zahraniční účastí, Praha, 28. a 29. srpna, DT Praha 1, 
3. úsek OVTC, Gorkého nám. 23, ing. Král, 290 001. 


OSOBNÍ POČÍTAČE I, korespondenční kurs, duben až 
červen, DT Praha 1, 3. úsek OVTC, Gorkého nám. 23, 
Ing. Král, tel. 290 001. 


POČÍTAČ IBM PC, korespondenční kurs sprotranoní 
v jazyku BASIC (I), duben až červen, DT Praha 1, 3. 
úsek OVTC, Gorkého nám. 23, ing. Král, tel. 290 001. 


DISKETOVÝ KLUB FLOP sdružuje všechny majitele 
disketových jednotek osmibitových počítačů ATARI 
(800 XL, 800 XE, 65 XE, 130 XE). Bližší informace 
obdržíte na adrese ATARI KLUB při DK ROH, Flop, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 


Prázdninové kursy 

Zenitcentrum nabízí internátní prázdnivové kursy využití 

potoslonálních osobních počítačů ve školícím Středisku 
roun. 


A - Základní kurs využití profesionálních osobních 
počítačů. 


Určeno pro základní seznámení s technickými a 

programovými Ike profesionálních personálních 

ála PC) a získání určité konkrétní představy 

a znalostí v ovládání výpočetní techniky této kategorie 

a možnostech využití jednotlivých nejrozšířenějších 
typů programového vybavení. Rozsah 5 dní (týden). 


B - Specializované kursy využití profesionálních 
osobních počítačů Joma. 

Kurs je určen pro zopakování a prohloubení 
základů PC techniky a získání předpokladů pro běžné 
využití základního aplikačního PSD bo, vybavení 
zvolené © kategorie. © Předpoklád určité © základní 
informace o PČ technice a minimální základní kontakt s 
PC technikou. Kurs je rozdělen na 2 části - opakování 
MS-DOS, vč. prohloubení znalosti některých jeho 
nástrojů a specializovanou část. Ve specializaci se 
počítá s otevřením kursů - WordPerfect 4.2 a 5, 
Ouattro a Ouattro Pro, dBase III plus a dBase IV, 
FoxBase, Turbo Pascal. Rozsah 2 až 3 dny. 

V případě dostatečného zájmu budou otevření 
[son SS PASoMÍ Úv do če ho 
p URBÓ PASCAL, úvod do DTP - VENTURA, 

rogramování v dBase IV, SOL 

je vybaven | příslušnými 
rychlé reference. 
Pro případné rozšíření naší prázdninové 


(oktanů personálních sitačů. 
ontakt: ZENITCENTRUM, 
5, tel. 544941, linka 215 


Jinářiška VANÍČKOVÁ 
PYŽENITCENTRU pomocí WoriPefect 5 
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Pro potřeby průmyslové praxe vznikají nejrůznější informační systémy 
a systémy počítačové podpory — ať již pro technologickou přípravu 


výroby, organizaci a 


r ení výroby, plánování, skladovou evidenci atd. 
Tyto ostrůvky jsou však izolovány a znehodnoceny zastaralými organi 


začními schématy. Přinášejí nezanedbatelný ekonomický efekt, ale vět- 
ší efekt má až jejich vzájemná integrace, případně s využitím metod 
umělé inteligence neboli informační technologie. 


Za pomoci počítače v procesu interaktivního 
konstruování vytvoří konstruktér návrh výrobku. 
Díky digitalizaci veškerých dat vzniklých z toho- 
to procesu Ize v konstrukčním oddělení návrh vý- 
rohku nejen snadno vykreslit, uchovat, modifi- 
kovat, ale především lze oddělit data a využít je 
v dalších činnostech v podniku počínaje sklado- 
vým bospodářstvím, přípravou výroby, přes 
vlastní výrobu, ekonomický úsek až po odbyt 
Takto integrovaný systém je nazýván Computer 
Integrated Manufacturing (viz obr.). Plně inte- 
grovaný CIM systém je i ve světě stále ještě výji- 
mečná záležitost. 
Jednotlivé dílčí systémy lze rozdělit podle řešení 
úloh do následujících typů. Toto rozdělení je pu- 
blikováno nejčastěji, není však jediné (termino- 
logie je mnohdy používána bez hlubšího pocho- 
pení, nejasně, nepřesně nebo s jiným význa- 
mem): 

CAD (Computer Aided Design). V užším slova 

smyslu úlohy interaktivního konstruování, 

tváření grafických modelů objektů, ma- 
nipulace s modely a transformace těchto 

modelů objektů, manipulace s 

a transformace těchto modelů do dig; 

formy. V širším slova smyslu zahrnuje 

CAD také technické výpočty (al již grafic- 

kými vstupy/výstupy nebo bez nich). 

(Computer Aided Planning). Jedná se 

o plánovací úlohy technologické přípravy 

výroby z čistě technického hlediska, tedy 

úlohy vytváření technologických postupů 

(tvorby vhodné posloupnosti technologic- 

kých operací a jejich parametrů, výběru 

konkrétních strojů a nástrojů, tvorba pro- 
gramů pro NCstroje atd.), a to na zákla- 
dě výsledků procesu konstruování, 

CAM (Computer Aided Manufacturing). Úlohy 
bezprostředního počítačového řízení a sle- 
dování výrobních operací a výrobního 
procesu jako celku (včetně mezioperační- 
ho transportu a skladování). 

CAO (Computer Aided Ouality Assurance). 
Úlohy komplexního prověřování všech 
aspektů výrobního procesu (od prověřo- 
vání výrobních plánů a dokumentace, přes 
technickou diagnostiku výrobních zaříze- 
ní, až po automatizovanou výstupní kon- 
trolu) s cílem maximalizovat nejen kvalitu 
finálního produktu, ale i kvalitu všech slo- 
ek vlastního procesu výroby. © 

PPS (Produktions Planning Systems). Úlohy 
ekonomicko-hospodářského — plánování 
a řízení výroby, tj. úlohy ekonomických 
kalkulací, vytváření optimálních ročních, 
měsíčních, denních výrobních plánů s oh- 
ledem na výrobní možnosti (kapacity) vý- 
robních úseků apod. 

CAD/CAM systémy zvyšují produktivitu prá- 
ce až 0300 % a také mimo jiné výrazně snižují 


CAP 


CAD/CAM 


spotřebu materiálu ve výmobě. V koncepčních 
úvahách jsou však jen nezbymou podmínkou 
projektů továren budoucnosti. propojených in- 
formačními technoloviemi. Projekty CIM — 
Computer Integrated Manufacturing, přinášejí 
úspory mnohonásobně vyšší. V poslední době 
jsou oceňovány především přínosy ve zlepšení 
schopnosti výrobce rychle se přizpůsobovat po- 
Žadavkům náročného trhu. Ve světě není pro- 
blém něco vyrobit, ale úspěšně prodat. 

Myslím si. že u nás dosud málo hledáme velká 
koncepční řešení a prato také často hodnotíme 
produktivitu výpočetní techniky j 
aplikací. Zatím jsme limitov 
hem telekomunikačních sítí. Přesto vě 
při plánování technického rozvoje měli více hle- 
dět kupředu. „Počítačová inteligence“ kter 


la do prog vbavení, Hlavním probk 
mem dnes už není volba počítače, hlavní by měla 
olba vhodného sofovaru (včetně expertních 
systémů). 

V důsledku nedostatku výpočetní techniky 
v oblasti konstruktérských a inženýrských čin- 
mostí v předcházejícím období nejsou v Českoslo- 
vensku většinou k dispozici digitalizované údaje, 
dokumentace je archivována na papíře. K jejich 
převodu ma počítač lze použít scanner za podpory 
mu. Na našem trhu bude snad 
větna dostupný expertní systém pro opti- 
malizaci dat snímaných z výkresů scannerem. 
Nabízet jej bude firma Paralell, která vznikla ja- 
ko společný podnik londýnské firmy Autodesk 
a sovětské organizace Infograf. 

Obecně expertní systémy tvoří jednu z nejvý- 
znamnějších aplikací umělé inteligence, Měly by 


ků. Napodobují rozhodovací činnost experta při 
řešení složitých úloh s cílem dosáhnout kvality 


í a jeho úrovni. 

Položme si otázku, proč se expertní 
uplatňují převážně v oborech netechnický 
většinou v diagnostice a klasifikaci, Typický 
příkladem je diagnostika v medicíně, Přitom pr 
vě technické obory (inženýrsko-konstruktérské 


práce) by měly být tradičním místem pro nasaze- 
ní výpočetní techniky. Pracují s veličinami, které 
lze většinou dobře kvantifikovat, neexistuje zde 
psychologická bariéra ze strachu před počítači 
a konečně ani vybavení zde není horší, než je to- 
mu v jiných oborech. Proč tedy expertní systémy 
v technických oborech příliš nezdomácněly? 

Expertní systémy umožňují formalizovat do- 
sud neformalizované znalosti a zkušenosti, Tím 
přispívají nebývalou měrou k využití exaktních 
matematických metod v netechnických oborech, 
Technické obory jsou naopak již v mnoha obla 
tech formalizovány. Tato úloha expertních systé- 
mů u technických oborů proto nejen zcela odpa- 
dá, ale naopak přináší určité rozpaky, proč by se 
mělo namísto tradičních výpočtů a důvěrně zná- 
ých zaběhnutých rutin používat expertního s 
stému neznámé kvality. Není vlastně expertní s 
stém v porovnání s dosavadními výpočty nadby- 
tečný? 

Exportní systémy mají výbornou vlastnost, že 
jsou většinou schopny pracovat s neurčitou nebo 
neúplnou informací. To je jejích veliká přednost. 
Někdy je však pravděpodobnostní charakter zna- 
lostí matoucí nebo přímo škodlivý, Je poměrně 
málo technických úloh, kde je báze znalostí tak 
rozsáhlá, aby výsledky nebyly zcela triviální a (o+ 
sažitelné i bez expertních systémů, a naopak přís 
tom natolik jednoduchá, aby ji odborník mohl 
v přiměřeném čase za pomoci výpočetní techniky 
zvládnout i bez použití expertního systému. Ne- 
mělo by zde velký význam klasické výpočty pou- 
ze nahradit expertním systémem, Naproti tomu 
je třeba vidět, že většina výpočetních metod v ru- 
kou neodborníka dává často zcela nepoužitelný 
výsledky. 

Jedním z konkrétních příkladů českosloven: 
ského moderního expertního systému je SOLA+ 
RIS, autorů Ing. Josefa Kokeče, CSc. a Ing. Mi 
ehala Valáška, CSc., ze strojní fakulty ČVUT, 
instalovaný v cca SU aplikacích. V současná 
době je připravována další zdokonalená verze 
2.0, Jeho charakteristickým rysem, odlišujícím 
jej od dosud užívaných capertních systémů, je 
možnost s jeho pomocí simulovat různé expertní 
systémy (např. FEL EXPERT, PREVEX atd.). 
Lze vyvolat všechny programy a podpropramy 
TURBO PASCAL, — FORTRAN verze 4. 
TURBO C€ verze 2.0 a samozřejmě ASSEM. 
BLER, lze volat hotové programy — TURBOP- 
ROLOG, dBASE III plus; AutoCAD Release 
9 a další, 


Expertní systém SOLARIS 


a) možnost volání vnějších podprogramů (nutné 
pro spojení logických úvah s inženýrskými vý- 
počty), z 

b) možnost použití rozmanitých datových typů 
a struktur (inženýrské úvahy a výpočty se no- 
omezují jen na pravdivostní nebo pravděpo- 
dobnostní hodnoty), 

©) možnost generování nových objektů nebo 
exemplářů objektu daného typu (inženýrské 
navrhování má typicky generativní charak- 
ter), 

d) možnost použití nestandardního chodu infe- 
renčního stroje (inženýrské navrhování často 
potřebuje specifické postupy, které nelze réa- 
lizovat postupy obdobnými v diagnostice), 

©) možnost vytváření a užití velmi rozsáhlých bá- 
zí žnalostí (potřebné znalosti jsou velmi roz- 

sáhlé a navíc vzájemně provázané a budou se 
užívat v rámci jednoho integrovaného systé- 
mu počítačové podpory inženýrské práce). 


S využitím sborníku ES "89, 
Jindřiška VANÍČKOVÁ M 
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Software a příprava novelizace 
čs. autorského zákona 


(Pokračování) 

4. ROZSAH VÝHRADNÍCH OPRÁVNĚNÍ 

A. DOSAVADNÍ STAV 

Výhradní oprávnění autorů je vyjádření uvedeného 
atorského principu. Znamená, že ke každému užití 
autorských děl, S výjimkou případů tzv, volného užití, 
musí být souhlas autora. Jedná se ovšem o užití 
v autorskoprávním smyslu, které je podle výkladu 
čs. A. Z) omezeno na činnosti, jejíchž výsled- 
km je smyslové vnímání díla, K takovým činnos- 
tem patří hlavně pořizování kopií, šíření, úpravy 
a překlady děl. Tento výklad obstojí pro tradiční dru- 
hy autorských děl; ale již neodpovídá způsobu užívá- 


ní softwaru, ani moderním formám užití všech autor- < 


ských děl prostřednictvím výpočetní techniky, Při 
nich nemusí být dila smyslově vnímána, a přesto do- 
hází jaich kopírování a následnému těžko kontro- 
lovatelnému využivání, poškozujícímu zájmy autorů. 
Jako příklad můžeme uvést využívání databází včet- 
ná Skladování děl v databázích, slektronický přenos: 
děla © 

B. NAŠE NÁVRHY A ODŮVODNĚNÍ 

Navrhujemé z uvedených důvodů změnit výklad 
užití díla v tom smyslu, aby se za něj považovalo 
i převedení díla do elektronických médií a užívá- 
ní vtěchto médiích v době, kdy dilo není smyslo- 
vě vnímatelné. Obdobná úprava plati v br 
A.Z z roku 1988. 

V praxi, zejména v textu smluv, by,se také mělo 
vždy důsledně rozlišovat využití softwaru (tzn. jeho 
kopírování, nahrání a spuštění, přenas elektronic- 
kou formou, úprava a překlad, rozpracování v jiném 
programu) a nakládání se softwaram (tzn. poskyt- 
nutí softwaru a práva k němu třetím osobám). Ne- 
oprávněným nakládáním je také případ poskytnu 
získaných oprávnění k softwaru třetím osobám bez 
souhlasu autora ($ 19.0dst. 2 A. Z., viz též tzv. rental 
right, uplatňovaný v oritském právu). 


5. VOLNÉ UŽITÍ 
A, DOSAVADNÍ STAV 


Čs. A. Z, uvádí v $ 15 taxalivní výčet případů tzv. 
volného užití (výjimek z výhradních oprávnění), k ně- 
muž není nutný souhlas autora, Na. software by se 
vztahovaly především následující případy: 

a) zhotovení rozmnoženiny nebo napodobeniny 
uveřejněného díla pro osobní potřebu, pokud se, 
jde-li o dílo výtvarné, zřetelně jako rozmnoženina 
nebo napodobenina označí 

b) zařazení do díla vědeckého nebo kritického 
v-míře potřebné k vysvětlení textu nebo do učeb- 
nic či učebních pomůcek v odůvodněném rozsa- 
hu částí vydaných děl, drobná vydaná dila celá, 
rozmnoženiny či napodobeniny děl nebo jejich 
částí, pokud se uvede autor i pramen 

©) užití vydaného díla v samostatné přednášce 
výlučně k účelům vyučovacím nebo vzděláva- 
cím, uvede-li se autor i dílo. 


B. NAŠE NÁVRHY A ODŮVODNĚNÍ 

HA keí návrh MK ČSR, aby souhlas autora 
nebyl nutný k pořízení archívní a zajiš- 
čovact (ople a k provedení úprav softwaru pro 
účely, něž byl získán. A ohen pouze do- 
plnit zpřesnění, aby příslušné účely, pro něž byl 
software získán, musely být uvedeny ve smlot- 


Anet A předpisy sooviscí omen- 
Panorama, Praha 1982, str. 68 Pa 
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is: jinak by se na dě volné právo k úpravám ne- 
vztahovalo, 
Dále navrhujeme vyloučit vólné užití softwaru 


-pro osobní potřebu ($ 15 odst. 2 a) A. Z). Užití 


softwaru pro osobní potřebu je úzce spojeno 8 mož- 
nostmi majetkového prospěchu uživatele, poškozují: 
cími zájmy, držitele autorských práv. Tento znak je 
pro počítačové programy a dátabáze ve srovnání 
s jihými autorským! specifiky. Zákaz volného užití 
softwaru pro osobní polřebu by. se vztahoval na po- 
řízení jejich rozmnoženín čí napodobení V glektro: 
nické formě (nahrání do počítače, na disk, disketu, 
děrnýsštítekraje)něvztahoval by se na přepsání pro- 
gramu proosobní patřebu v klasické literární formě, 

Dále navrhujeme vyloučit výukové počítačové. 
programy, databáze a videogramy, tj. určené vý- 
hradně pro účely výuky nebo vzdělávání, z volného 


"užití pro účely výuky nebo vzdělávání (S 15, odst. 


2 0), d) A. Z). Zkušenosti z kapitalistických 
ukazují, že prinejp volného užil vede v případ: 

ukových programů, databází nebo videogramů 
omezování tvorby a obchodu s nimi. Proto by se 
na ně nemělo volné užití vztahovat, přotože tyto mo- 
derní prostředky znamenají zásadní převrat vé Vys 
Učovacim procesu a jejích tvorba 4 z by měla 
být co nejvice podporována. 


6. POSKYTOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV 
A. OPRÁVNĚNÍ K NĚMU 
A. DOSAVADNÍ STAV 


Při popisu současné úpravy v čs. A. Z. musíme roz- 
JSS na jedné straně poskytování autorských práv 
mezi autory a uživateli, případně mezi uživateli 
navzájem, = na straně druhé jeho zprostředková- 
ní, prováděné ochrannými organizacemi. autor- 
skými (dále jen OOA). Způsob poskytování autor- 
ských práv (obchod s autorskými právy) upravuje 


výhradní oprávnění k zastupování autorů. 
podie jednotívých druhů autorských děl (např. DILIA 
rární dňa), omezené možnosti šíření atto- 
a omezené možnosti převádění práv mezi 
různými uživateli (nabyvateli). 


B. NAŠE NÁVRHY A ODŮVODNĚNÍ 


Menopolizace obchodu s autorskými právy, admini- 
strativní regulace šíření děl, spojené s přílišným (do- 
gmatickým) důrazem na autorský princip jsou nevý- 
hodné jak pro uživatele, tak pro samotné autory“ 
a nepřirozeně omezují tvorbu. Nevhodnost součas- 
ňé úpravy znovu vystupuje do popředí, pokud by- 
chom ji měli uplatňovat pro software. Množství počí- 
tačových programů, spojení s hmotnými výrobky, I- 
oěncemi na technologie, potřeba soutěživosti, pruž- 
ého obchodování aj, podobnou úpravu samy vylu- 
čují. V současné době již většna zmíněných mono- 
polů padla díky demokratickým změnám. Zmíněná 
ustanovení, která vznik monopolů umožnila, budol 
určitě také brzy zrušena. 

a) Svolení k poskytnutí práv a šíření autorských 
děl v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí by mělo 
patřit pouze autorům, případně osobám, na něž 
bylo držiteli práv převedeno. Výhradní ověřování 
různých organizací těmito činnostrní (8 44 A. VA. Z) není © 
možné a ne (byt v novele A. Z zruše- 
SOKP 

inn převo« 
la dolzahů z z Po odno vědě 


i : žá A M 


me, že na tuzemsko se ani v PA úpravě vzey 


vá povimé zprostředkování nevztahuje, k 

b) Za vhodné pokládáme zachovat současný re- 
žim povolení MK pro organizace, které se zabý- 
vají zprostředkováním poskytování autorských 
práv v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí (S 44 A, 
Z. a $ 17 ZHSZ). Toto povolení, jak jsme výše 
uvedli, by však neměla mít pouze jedna organi- 
zace, Mělo by existoval více organizací, zastupují- 
S autory a zprostředkovávajících obchod s jejich 


áVý: 4 
9 Navmujeme též zrušit omezení, vyplývající 


z 519 odst. 3 A. Z. („Právo dílo užít jeho uvedením 
na Veřejnost může autor převést jen na organizací, 
oprávněnou uvádět díla na věřejnost příslu 
způsobem“), popřípadě jeho ponechání poúze 

pro účely kontroly kvalilního provádění vydava- 
felské dalších činností a ne jako nástroj cenzu- 
ry. Poněchání vydavatelského oprávnění v iomlo 
pojetí by mělo ohránit spotřebitele, 


Z.VZTAH K JINÝM FORMÁM PRÁVNÍ OCHRANY 


Autorskoprávní ochrana je podprována velmi důraz 
ně trestním právem, které v $ 152 trestního záko- 
na postihůje neoprávněné užití autorského díla. 
Trestní postih je až šest měsíců. Upozorňujeme, že 
se v praxí již vyskytly případy postihu v oblasti spo- 
kulace s: or“ jejich neoprávněného koprowá- 


majetku, pokud jsou narušena práva státních organ- 


zadí, náhradou Škody, ponálem aj). Ve vztazích me- 
zi občany a organizacemi je při porušení 


Pa on ps avast oohra- 


Pokud se týče a k ochraně Psí 
vhodné, le mohl být výjimečně ci 

Pán jako vynález, je-lí součásti technologie, a 
je předmětem vynálezu. V tom případě budo oxis- 
tovat dvojí ochrana, která se bude programu týkat 
V obou příhaddéch z jiných hledisek, K užil takových 
programů úrčitým způsobém (např, jeho využí v ji- 
né technolbgii) bude třeba souhlasu držitele auto- 
rských práv i majitele patentu, popř. licence. Ke stře- 
tu této dvájí ochrany tedy nedochází. Toléž se týká 
i vztahu K ochraně programů formou zlepšovacích 
návrhů, 

Pokud vznikne právo téhož aulora na odměnu zá 
využití programu jako zlepšovacího návrhu A jako 
autorského díla, doporučujeme přiznat pouze jednu 
Z těchto odměn podle volby autora, 


Vztah k pracovnímu právu a k hospodářskému + 


„právu již byl rovněž zmíněn, Ve vztahu mezi orgniza- 
Pa ké ohledně softwaru H. Z. V autorských 
miouvách doporučujeme tvorbu cen softwaru 
dohdáy (obdobně jako ve vztazích mezi organizá- 
cemi)a ne na základě vytvořeného sazebníku, 
Závěr| 
Kvalitní počítačové prográmy, databáze e další soft- 
warové produkty přinášejí, ale hlavně by mohly při- 
nášej Československu obrovské zisky. Zatím je však 
situace v této oblasti velmi nepříznivá. Nutností je 
opravdová podpora původní tvorby softwaru,založe- 
ná na zainteresování autorů, stanovení pevných pra- 
videl pro softwarový trh, takových, ktaré by praxe při- 
vítala a ne odmítala, a co nejširší kontakty s rozvinu- 
tějším světem, Autorskoprávní ochrana softwaru je 
pk našeho názoru jedním z nezbytných opatření, 
eré je třeba neprodleně přijmout. Proto bychom 
"ehtěli vyzvat nejan centrální o 
pravě a přijetí optimální novel Jak jsme uvede- 


li na zečátku, dot yo ho 00 n ší 


diskusí o našich 


oáze 


1 Main Boček 50 
ng. Zbynák kosí M 
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Pohled do výrobní buňky pro automatickou výrobu vysokofrekvenčních stínění 


CIM a JIT 


Jedno z nejnovějších a z nejúplnějších vý 
robních zařízení CIM (Computer Integra- 
ted Manufacturing) bylo zřízeno v závodě 
prefabrikací  Teisnach firmy Rohde 
4 Schwarz: výrobní buňka pro vysoko- 
enční stísnění. Zde vznikají nejrůz- 
vysokofrekvenční kryty, které se vy- 
na počítačem podporovaných grafic- 
kých systémech — velké, malé, přímé, 
zakřivené, jednodílné, vícedílné, popsané 
a nepopsané. Data se přenášení z hlavní- 
ho počítače v Mnichově do řídícího továr- 
ního počítače pobočného závodu a odtud 
do počítače výrobní buňky. Páskový ma- 
teriál s finálně upraveným povrchem běží 
ze svitků do razících strojů. Tam se vytvá- 
řejí tři různé rovinné díly na programova- 
telných razicích nástrojích vyrobených fir- 
mou Rohde 8 Schwarz: lakovaná hliní- 
ková ražená deska, pružící deska a px 
novaná kontaktní fólie. V předem | Záda“ 
ném rozsahu (minim a maxim) můžeme 
neomezeně volit různé velikosti; pomocí 
souborů dat připravuje počítač v buňce 
jednotlivé stanice, 

Robot výrobní buňky ukládá v návaz- 
nosti na to postupně rovinné díly do stani- 
ce nýtování a šroubování, tam se díly v; 
jemně snýtují a do zařízení se záštoúbová“ 
vají neztratitelné šrouby pro pozdější 
upevnění vysokofrekvenčního stínění. 
Pro ohýbané díly dopraví robot ražené 
ly před společnou montáží do ohýbací sta- 
nice, kde se současně ohýbají dvě ohýbací 
ramena a robot je dodatečně otočí o 180 * 
ke druhému ohybu. 

Pokud se mají vysokofrekvenční stínění 
opatřit popisem nebo grafickým obráz- 
kem, dopravuje robot smontované kryty 
do laserové stanice k popisu a následně 


do balící stanice, kde se výrobek podle 
objednávky zabalí. Na požádání počítače 
buňky, při každé změně objednávky, pře- 
chází robot samostatně na jiné pracovní 
stanice. Buňka může díly zhotovovat na 
přeskáčku (malé počty kusů, které se 
u přístrojové produkce R £ S často vy- 
skytují nehrají tedy žádnou roli). Buňka 
vypočítává statistiku výroby, hlásí chyby 
s analýzami a zabraňuje každému odpadu 
materiálu a časovým ztrátám. Přídavným 
účinkem je zvyšování kvality. které jistě 
přijde zákazníkovi vhod. Řízení robotů 
způsobem on-line se zde uskutečňuje 
s největším úspěchem. Díky spojení počí- 
tače v Mnichově s počítači a stroji v Tcis- 
nechu, je v extrémních případech možná 
výroba krytu zralého pro sériovou výrobu 
od CAD- zpracování až k odeslání v jed- 
nom jediném dni: je to skutečně balík JIT 
(Just in Time). 


Různé vzorové kryty z antomatické výroby 


Nový fotoplotter 
zpracovává větší 
formát filmu 


Fotoplotter EMMA 220 nabízí mož- 
nost zpracovávat větší formát filmu 
a umožňuje vydavatelstvím nebo gra- 
fickým návrhářům ve všech oborech 
dosáhnout vyššího výkonu a získat 
velkoplošný projektor za nízké ná- 
klady. Zpracovává formát filmu až 
32x24 palců, nabízí široký výběr 
makro obrazců sestavených dodava- 
telem a může pracovat jako samo- 
statně stojící stanice nebo v síťovém 
modu. Ovládání fotoplotteru je jedno- 
duché a provádí se pěti klávesami na 
kontrolním panelu. Uživatel je veden 
při každém kroku obsluhy displejem 
typu LCD, který zobrazuje řádky po 
20 znacích. 

Padesát výrobcem dodávaných 
obrazců zahrnuje kruhy, obdélníky 
a pravoúhelníky. Rovněž jsou zabu- 
dovány speciální funkce, jako 16-1i vý- 
vodový montážní rámeček pro inte- 
grovné obvodové plotterování. Vedlo 
standardních obrazců nabízí EMMA 
220 možnost nadefinovat uživatelem 
260 dalších obrazců v podobě makro- 
instrukcí pro účely například sestave- 
ni jednotného vzhledu postav mon- 
tážního zařízení a nebo firemní hlavič- 
ky. EMMA 220 může být nasazena ve 
všech oblastech, kde doposud pracují 
tradiční plotry, používající k vykresle- 
ni per, jako je architektura, kartogra- 
fie, grafické umění a navrhování stro- 
jů. Akceptovány jsou vstupní formáty 
EMMA, Gerber a HPGL. Při použití 
formátu HPGL dosahuje EMMA 220 
Vynikajícího zobrazení okrajů, stabilní 
hustotu a plošné přesnosti a tak se 
stává ideálním zařízením pro aplika- 
ce, které vyžadují tyto charakteristiky. 

Samostatně stojící fotoplotter může 
být rovněž řízen pracovní stanicí firmy 
Marconi MINIDATA 110, která nabízí 
sadu programů pro konverzi střední“ 
ho formátu, jazykovou konverzi, zná- 
zornění na monitoru, okénkové ma- 
pování a řídící program pro EMMA 
plotter. Značná rychlost  plotteru 


150 mm/s umožňuje vysokou pro- 
pustnost a lineární skleněné měřítko 
poskytuje přesné a stabilní osazení 
papíru. (Marconi Contact, No.89/1) 
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Project Scheduling 


PS 2 pro ČSSR 


O hodnocení počítačů roku 1989, které zorganizoval časopis CHIP jsme čtenáře infor- 
movali. Protože se v kategorii 8086 a 8088 na prvním místě umístil IBM PS/2 model 
30, zeptali jsme se v pražské reprezentaci IBM 


Jaké podmínky IBM vytváří pro to, aby tento úspěšný systém zdomácněl a i pro 
osobní užití byl na našem trhu? 


Odpověď zástupkyně firmy, paní Paděrové: 
Víme, že katalogové ceny našich počítačů obtížně soutěží s cenami počítačů dováže- 
ných z Dálného Východu. Naše ceny odrážejí dobré jméno firmy, spolehlivost jejích 
Výrobků i kvalifikované zázemí, které jim poskytujeme. Abychom „zharmonizovali, na- 
še ceny k úrovní cen západoevropských trhů, nabídli jsme a nabízíme čs. organizacím 
možnost „asambláže“ dvou typů personálních počítačů řady PS/2, mezi nimi právě 
i onen model 30. Jsme tedy připravení je v rozložených sadách dodávat v konfiguraci 
systémová jednotky + klávesnice (v provedení latin 2, tj. s českou verzí) + jehličková 
tiskárna (9 nebo 24 jehliček). Organizace touto cestou mohou pořídit uvedený základ 
systému za 50 % oficiální katalogové ceny platné pro země RVHP. 


Tolik pro organizace. Jak si je ale může koupit soukromník? 


Pokud má devizy, měl by se obrátit na TUZEX, který zprostředkuje jejich převod na 
naší City Bank. Jde vlastně jen o tento převod, protože jinak je zákazník zákazníkem 
naším. Má tedy nárok na přímou dodávku, servis i další podporu od našeho pražského 
zastoupení. Na úrovni hodné jména IBM. 
Zač prodáváte? 
Soukromníkům zatím jen za katalogovou cenu. Ta činí např. za základní jednotku mo- 
delu 30 se dvěma disketovými 3,5" jednotkami 1.628 USD, za klávesnici 330 USD, 
za monodisplej 14" 325 USD, za myš 101 USD. Samozřejmě nabízíme pevné disky, 
barevné monitory apod. Kromě PS/2 30 a 5061 jsou pro čs. trh licenčně volné i modely 
PS/2 50 a 60. 

(za redakci — mc.) 
Děkujeme. 
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E — RECENZE 


Z pravidelné nabidky VEB Verlag Technik Ber- 
lin, NDR doporučujeme dnes čtenáři knihu For- 
meln der Elektrotechnik und Elektronik, tj. vzor- 
ce z alektrotechniky a elektroniky, vyšlou v mi- 
nulém roce již ve druhém vydání. Jejim vyda- 
vatelem je Prof. Dr. Ing. habi. Albrecht 
Moschwitzer a jejími spoluautory řada profeso- 
rů Technické univerzity v Drážďanch. Byla vy- 
dána společně s nakladatelstvím Garl Hansor 
se sídlem v Mnichově a Vídni. 
V předmluvě k ní Albrecht Moschwitzer výslov- 
ně uvádí, že se v ní nejedná o příručku nebo 
slovník, ale o sbírku vzorců v pravém slova 
smyslu. Je členěna do třinácti problémových 
okruhů. Není bez zajímavosti je uvěst: 
Základy elektrotechniky a elektroniky. 
Stavební prvky a obvody. 
Přenos signálů. č 
Vysokofrekvenční technika, antény a optaelek- 
tronické vodiče. 
Elektrotechnika. 
Řídicí technika 
Elektrická měřící technika. 
Elektrické stroje. 
Elektrické aparáty, výkonová elektronika, 
Vysokonapěťové izolace, 
Přenosy elektrických energii. 
Spolehiivosti 
Logické obvody. 
Modrým tiskem jsou ko každé skupině vzorců 
uvedeny příklady jejich použití, ty, na které pra- 
Xe nejčastěji narazí. Publikace je solidně v plát- 
ně vázaná, obsahuje podrobný rejstřík a velmi 
podrobný obsah, Má 510 stran a v NDA je pro- 
dávána za 38 DDM, 

(me) 


Pořádek 
do digitální terminologie 


ODIS VTEI TESLY výzkumného ústavu pro 
sdělovací techniku A, S. Popova vydal koncem 
roku 1989 názvosloví a deinice digitální přeno- 
sové a spojovací techniky. Autory této příručky 
jsou Ing. Miroslav Dlouhý a Ing. Alois Tomáš. 
Přiručka definuje 237 termínů z oboru digitální 
přenosové techniky, 173 termínů z oboru diol 
tální spojovací techniky a 39 termínů názvoslo- 
Ví integrované sítě. Jako ukázku uvádíme z pří- 
ručky přehled názvů signálů a kódů kterých 
užívá: 


Sianál 
analopávý Sivitální Vuskretní 
V čase 
Kóv digitní + 
svojkáVý třoakovy 
synotřický 
dvojkový 


itnkový 


m 
nspudažraškový 


impulení | unipolární 


Vipovátní sos 
TUHÁ Bisouiení 


vyvažen 
h 3 disoapituu 
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REGALA UN TELEFONO 


Automatické měřící pracoviště bezdrátových telefonních přístrojů v místní servisní sta- 
nici SIP Latinum v Římě 


Testování autotelefonu 


Ve výrobě a při údržbě mobilních bezdrátových telefonních přístrojů je čas, který 
se požaduje pro zkoušení a měření, značně nákladným činitelem. Proto hraje auto- 
matizace měření stále větší roli, přičemž se snažíme tyto metody optimalizovat 
aracionalizovat, Pro tento účel vyvinula firma Rohde 8 Schwarz na zakázku italské 
firmy SIP (Societa Italiana per lEsercizioidelle Telecomunicazioni p. a.) balík pro- 
gramového vybavení pro SIP k automatickému testovacímu systému bezdrátových 
telefonních přístrojů s testovacím souborem radiokódů SCUD a radiokomunikační 
testery CMT. Vzorem pro toto programové vybavení byly osvědčené balíky progra- 
mového vybavení pro modulární bezdrátové sítě NMT a AMPS. 

Testovací systém (viz. obr. 1) simuluje pevnou stanici v italské síti UHF — SIP 
450 MHz. Systém se skládá z následujících zařízení a slouží k testování funkční 
schopnosti mobilních telefonů: 

— testovací soubor radiových kódů SCUD (1) jako řídící počítač a s volbou 
SCUD-B2 jako dvoutónový kodér/dekodér pro všechny signálové průběhy spe- 
cifické pro SIP, 

— radiokomunikační tester SMT (2) (nebo mobilní tester SMF 2) k simulování 
funkcí příjímače a vysílače pevné stanice, 

— signálový generátor SMG 3 (alternativně SMX, SMPC, SMPD nebo další m. 
místo SMT/SMF P 2) jako druhý zdroj vysokofrekveněního signálu k simulování 
druhé pevné stanice, která se podílí na střídání kanálu, 

— univerzální tiskárna PUD 2 nebo 3 (4) k protokolování výsledků měření. 

Systémové programové vybavení vykonává měření všech podstatných vysoko- 
frekvenčních a nizkofrekvenčních parametrů, simulaci průběhů standardních sig- 
nálů pomocí vysokofrekvenčního rozhraní, právě tak jako detailní analýzu dvouto- 
nových datových telegramů přenesených z mobilních stanic s údajem o identifikaci 
mobilní stanice, zvoleném čísle atd. Přednosti systému, který připouští takovéto 
množství měření, vystupují zvláště zřetelně při instalaci nových mobilních bezdrá- 
tových zařízení. 

Veškerá provedená měření můžeme zaznamenat a archivovat, takže například 
můžeme vytvářet seznamy zařízení, která se uvedla do chodu, nebo doklady 
o testech spolehlivosti a chybových testech provedených na mobilních stanicích. 

Architektura menu ve formě dialogu tvoří testovací program mimořádně pružný 
a jednoduchý pro uživatele. Všeobecná výstavba menu je uspořádána takto. 
V hlavní větví menu se definuje konfigurace měřících přístrojů (druh měřícího místa, 
druh vysokofrekvenčních generátorů) a adresy sběrnice [EC, takže programové 
vybavení se může použít ve všech servisních stanicích SIP v celé Itálii s různým 
přístrojovým vybavením. Mimo to se definují všechny parametry pro bezdrátové 
zařízení, které se má zkoušet. Zatimco pomocí programového vybavení probíhají 
různé signalizace a měření (například vybudování spojení z pevné stanice k mobil- 
ní stanici a naopak), sbírají se výsledky měření (výkon vysílačů, frekvence atd.) 
a zaznamenávají se do konečného protokolu, který máme k dispozici po průběhu 
testovací série. Tabulka z tiskárny pak udává kompletní přehled o všech provede- 
ných měřeních a testech. 

(Převzalo z Neues vom RODHE 8 SCHWARZ) 


Na počítače se dnes musíme dívat ze 
všech možných úhlů. Jako na nástroje, 
pomocníky, partnery, ale bohužel také ja- 
ko na prostředky k páchání trestné čin- 
nosti i jako oběti trestných činů. V pe 
sledních letech vznikly nové druhy nepi 
liš žádoucích uživatelů. Jsou to různé od- 
nože tzv. průnikářů (hackers), kteří se 
objevily v přímé návaznosti na velké po- 
kroky v oblasti počítačů: enormní rozšíře- 
ní osobních počítačů a nové možnosti te- 
lematiky — dálkového přenosu a zpráco- 
vání dat. Rozvoj osobních počítačů ve vy- 
spělých zemích dovolil velkému množství 
zvláště mladých lidí seznámit se s prací 
počítačů (literatura uvádí poměr studentů 
a počítačů na některých univerzitách 
v ÚSA až 1:1,5), s připojením na výpo- 
četní centra a se získáváním uložených in- 
formací, Rozmach nových procesů komu- 
nikace urychlil rozšiřování enormní masy 
informací, jejich vzájemnou výměnu 
a propojitelnost systémů. Pokroky v ob- 
lasti telekomunikací rozšířily oblast pou- 
žití počítačů a nabídly možnos vést s nimi 
dialog. 

Průnikáře můžeme, v rozmezí od hra- 
vých milovníků záhad až po vyslovené 
zločince, kategorizovat například takto: 
E louskačí oříšků (craekers) — vetřelci 
na nejvyšší úrovní znalostí, systémoví 


programátoři, Pídí se po tajemstvích ulo- 
žených v databázích a pociťují uspokojení 
při překonání zámků, kódů a jiných och- 
ran. Někdy odblokují software pro všeo- 
becné použití, nebo dodávají o něm infor- 


mace do komunikační (mailboxové) sítě. 
M klasičtí průnikáři (ackers) — věnují ce 
„hraní se systémy“, vyřešením problému, 
navázání nebo průniku, často spojeným 
S vtipem, neškodnou legráckou. 

m vandalové — při průniku do systému 
páchají škody. Zanechávají obscénní 
zprávy, vymazávají data a programy, mo- 
difikují hesla, zanáčejí viry. Dovedou za- 
útočit ve skupině (smečee) na vybranou 
oběť, např. na počítačový systém. 
(carders) — používají čísla 
cizích kreditních karet k tomu, aby něco 
zdarma získali, např. možnost dálkových 
telefonických hovorů, peníze z konta, ná- 
kup zboží. 

M profesionálové — vloupají sc do systé- 
c získanou informací zmizí co nej- 
mohou to býr špioni. vyděrači 
nebo konkurence. 

Většina těchto novodobých pirátů dokáže 
vysedávat dlouhé hodiny u displejů svých 
počítačů a pomocí veřejných datových sítí 
(i svých speciálních prostředků) se vloudí 
na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů do 
zajímavých počítačových systémů, Jejich 
nástroji jsou zejména: 


osobní — v nejhorším případě domácí 
počítač 

modem — nejčastěji akustický 
blne-box — zařízení umožňující dále 
kové telefonické hovory placené tele- 
fonní společností nebo připočítané ně- 
komu jinému na konto 

telefonní kontrolér — automatický 
přepínač, ktorý postupně volá telefon- 
ní čísla v určitém rozsahu, dokud ne“ 
zaznamená signál z modemu 
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— elektronická poštovní schránka (mail- 
box), která slouží k výměně informací 
mezi průnikáři. Najdeme zde údaje 
o telefonních číslech, heslech, kredit- 
ních kartách, metodách průniku 
i zprávy ze společnosti průnikářů. 

Jací průnikáři jsou? 
Charakteristickými rysy těchto lidí je jed- 
nak pohrdání oficialitami, jednak zvěda- 
vost a touha využít maximum z dostup- 
ných technických a programových pro- 
středků. Sdružují se do celých klubů (na- 
příklad Chaos — Computer — Club 

v NSR), které se dokonce snaží vnést ně- 

jaký řád do činnosti takto vyhraněných 

individualit. Výsledkem mohou být ale 
álky hackerů“, kte: 
čítačovou síť oprávněných uživatel 


ko dokonaleji, než zatopení povodní. Ně- 
kdy vystupují jako novodobý Robin Ho- 


převést z cizích banko 
DM, které pak pociv 
televizních diváků. 


byla proti němu vznesena obžaloba pro 
zneužití počítače, první tohoto druhu, 
která se objevila. Porota uznala Morrise 
za vinného, což mu může vynést trest Až 
5 let vězení a pokutu ve výši 250 000 do- 
larů. Podobně byly „napíchnuty“ i další 
Významné počítačové sítě MILNET (vo- 
jenská), NASA (Národní úřad pro letec- 
tví a kosmonautiku USA), CERN 
(Evropská organizace pro jaderný vý- 
zkum) apod. 

Průnikářství nemizí, ale naopak je stále 
více přitažlivé i přesto, že v řadě vyspě- 
lých států platí zákony postihující nelegál 
ní přístup do počítačů a počitačových sí 
(Švédsko, Kanada, Dánsko, NSR, zejmé- 
na pak USA a jejich Computer Fraud and 
Abuse Act z roku 1986). 


Jak vypadá situace u nás? 


Zdá-li se někomu, že p 
kářů je v českoslove 
neaktuální, 
zdůvo 


S louskáčkem 
na počítač 


Populární je rovněž historka o britském 
videotextovém systému Prestel, v němž 
do elektronické „poštovní schránky“ vé- 
vody z Edinburghu na dálku vložil vtipá- 
ek zprávu tohoto znění: „Velmi jsem si 
oblíbil záhady a hry. Ta, ta, Pip! Pip! Je- 
ho Královská Výsost Průnikář!“ 

Jiné příj které se staly jsou pod- 
statně vážnější a staly se terčem pozor- 
nosti protišpionážních a kriminalistických 
orgánů. Například Robert Morris (23 
let), student Cornell 
kl do vojenské počítačové sítě Arpanet 
a tam rozšířil virus: automaticky se repro- 
dukující sabotážní program. Tento pro- 
gram se během několika hodin rozšířil po 
cca 6000 počítačích na několika kontinen- 
tech a zahltil po dobu 19 hodin celou ka- 
pácitu této počítačové sítě. V červnu 1989 
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(Pomčeý může být i případ z jedné 
ční vysoké školy. kde studenti 


testům uloženým 
ži celé přijíma- 


k i technicky a organizačně. Stá- 
optimální pod- 
kteří 
ají lezální přístup do systému a pouze 
se „podívají“ někomu jinému do jeho 


————————————————————————u—u———— 3 


programů a dat. V platném trestním zá- 
konu totiž neexistuje konkrétní skutková 
podstata takového trestného činu. V ně- 
kterých případech by bylo možno bez otá- 
lení zahájit trestní stíhání, a to pro trestné 
činy vyzvědačství (podle $ 105 tr. záko- 
na), ohrožení státního tajemství ($ 106 tr. 
z.), ohrožení hospodářského tajemství 
($ 122 1. z.), ohrožení služebního tajem- 
ství ($ 173 tr. z.). Jiná je situace u průniku 
zvenčí, kdy s největší pravděpodobností 
(kromě výše uvedených trestných činů) 
dojde k naplnění skutkových podstat dal- 
ších závažných trestných činů, jakými 
jsou rozkrádání majetku v socialistickém 
vlastnictví podle $ 132 tr. zák. (v důsled. 
á strojového času), neopráv- 
něné užívání majetku v sox ickém 
vlastnictví (5 133 tr. zák.), neoprávněné 
užívání cizí věci ($ 249 tr. zák.), případně 
i poškozování majetku v socialistickém 
ictví ($ 136 tr. zák.), nebo poškozo- 
aizí věci ($ 257 tr. zák.) — v případě 
ní programů a dat. Dále nejsou 
josčeny ani postihy za porušování po- 
i v provozu socialistické organiza- 
tr. zák.), narušování řízení. plá= 
mování a kontroly národního hospodář- 
ství ($ 125 tr. zák.) a vzhlodem k využívá- 
ní telekomunikační sítě pro počítačové 
spojení i trestný čín poškozování a ohro- 
ování obecně prospěšného zařízení 
tr. zák,), 
tým problémem zde bude stanove“ 
ní výše škody způsobené průnikem, 4 10 
zejména v ceně spotřebovaného strojové- 
ho času, ceně zničených programů a dat, 
případně dalších škod, které vznikly nebo 
k nimž by mohlo dojít, V případě pode- 
zření na průnik je nezbytné zavést v počí- 
tačovém systému monitorovací režim, 
který bude sledovat všechny aktivity pro- 
váděné v systému. To může vést k rychlé- 
mu odhalení pachatele za předpokladu, 
že jím nebude například hlavní systémový 
programátor výpočetního střediska, 
Není vyloučeno, že podaří-li se nám 
dohnat nezancbatelné zpoždění. které 
v oblasti komunikací a počítačových sítí 
22 světem máme, prudce vzroste i nebez- 
pečí počítačové kriminality v podobě prů 
niků. Bylo by proto asi užitečné zamyslet 
se v souvislosti s připravovanou noveliza- 
cí trestního zákona nad definováním no- 
vých skutkových podstat deliktů, které by 
zahrnuly úmyslné i nedbalostní zneužití 
počítačů, dat a programů, kvalifikovaně 
postihovaly způsobení značné škody 
ody velkého rozsahu v této oblasti 
a řešily by i otázky krádeží strojového ča- 
su. manipulace s daty a jiných důsledků 
průniku do systému. To by napomohlo 
překlenout některé dosavadní nejasnosti, 
jako možnost jednoznačně stanovit meze 
trestně právní odpovědnosti a soustředit 
pozornost veřejnosti, laiků i odborníků, 
organizací i odpovědných pracovníků na 
tuto problematiku, jejíž důsledky mají 
kvalitativně nesrovnatelnou závažnost ve 
srovnání s obdobnými jednáními a jejich 
důsledky, dosud postihovanýami. Jak se 
říká: Musíme být připraveni, abychom 
překvapeni. 


Ing. Vladimir SMEJKAL, CSc. 
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INFORMACE 


PRO VOLNOU CHVÍLI 


Patnáctka 


a její následníci 


(Část 3) 


Přesunovací hlavolamy poslední doby jsou čím dál 
složitější, Jeden z tvůrců právě těch nejtěžších je Mi- 
noru Abe z Japonska. 

Jeden jeho hlavolam můžete vidět na obr. 1. Úkol 
zní dostat velký čtverec označený nulou do výklenku 
uprostřed horní části. Zadání potřebuje celkem 59 
tahů včetně lomených „za roh“ nebo 74 tahy, jsou-li 
počítány jen tahy přímé. 


mezitím co popijeji kávu. Přitom se s nimi sází 
prodá celý litr kávy dříve, než oni hlavolam vyřeší 
pokud se mu to podaří, nemusí kávu platit 

Taková historka vyvolává představu idilického ob- 
rázku lidi sedicích v kavárně celé týdny a stále posu- 
nujicích malé dřevěné díky a pljících k tomu svůj ti 
sící šálek kávy. 

Nevím sice, jak je kavárnička pana Minoru velká. 


obr. 1 obr. 2 


Vezmete-li tento hrací plán a ponecháte-li ve hře 
stejné diky s volným místem, můžete vytvořit jinou 
variantu. Celá množina modifikací, resp. rozdílných 
úloh může vzniknout již pro stejně položené podélné 
dílky a dílky ve tvaru písmene L, pouze změnou po- 
lohy největšího dilku, volného mista či volných míst 
a různé olové polohy největšího cílku. Nadmnožina 
těchto množin se dá získat rozdílnou polohou podél- 
ných důků a L-dilků v hracím plánu, protože napřed- 
pokládám: jejich otáčení. Už jenom tyto dvě princi- 
plální změny mohou dát voliký počet konkrétních za- 
dání. Můžste se pokusit vypočítat, kolik jich je. 

Ve skutečnosti je ovšem možné jít ještě cál, Stačí 
si totiž uvědomit, že můžeme také připustit rozdílně 
podoby hracích plánů. 


Ukažme si zde ještě vůbec nejtěžší známý hlavo- 
lam této ídy. Je na obr. 2 a jeho autorem je již cito- 
vaný Minoru Abe. Úkol přesunovácího hlavolamu 
z roku 1985 se 24 díky spočívá v přemístění důků 
ve tvaru obráceného písmene T, ze středu dolní čás- 
li krabíčky do středu horní části, kde je na počátku 
volný prostor. Řešení vyžaduje přinejmenším 474 ta- 
hy (568 tehů jen v přímém směru). 

Takový hlavolam už zřejmě překračuje možnosti 
„ručního“ řešení | zkušených řešitelů, zejména při 
hledání minimálního počtu tahů. Je to velice obtížná 
a dlouhodobá záležitost 

Není znárno, zda uvedený počet tahů byl prověřen 
výpočtem na počítači nebo ne, když analýza nejlep- 
šich řešení se již na počítačích dělává. 

Na obr, 3 jiného přesunovácího hlavolamu Minor 
Abe je jen několik málo diků, dětem pochopitelné 
obrázky rozpůlených jabliček a současně zosla nový 
princip otáčení dilků ve hře pomocí jednoduchého 
otočného mechanizmu. Nádhera. Po takovém hla- 
volamu nés ani nepřekvapí následující povidání o je- 
ho autorovi, který žije v severní částí Japonska, kde 
má podnik nazvaný „Současná kavárna“. Říká se, 
že tento autor své hlavolamy půjčuje zákazníkům 


obr. 3 


Nevím ani, jak velké jsou šálky s kávou. Dokonce 
nevím anito, kolik šálků se dělá v Japonsku z jedno- 
ho litru kávy. Někdy se mí zdá, že se může klidně 
vsadit o hektolir. .. 


Mimořádná zajímavost dalšího hlavolamu je 
Vtom, že se menší čtvercové dílky zasouvají do vol- 
ných prostor velkých dílků. Tahy se mohou dělat jak 
se všemi dílky samostatně, tak také současně s dílky 
takto složenými do sebe, dalo by se říci s menšími 
dílky naloženými na dílek větši, Mohlo by se zdát, že 
Se po zasunutí menších dků do větších také zvětší 
manévrovací prostor celé hry. Skutečně tomu tak je, 
ale hra je konstruována tak, že bez zasunutých ma- 
lých čtvercových destiček bychom ostatními nemohli 
pohybovat prakticky vůbec. 

Větší obdélníkové dílky s jedním výřezem jsou po: 
psány čísly 1 a 2, dílky se dvěma výřezy pak pisma- 
ny slova TRAP (pasí, léčka), Ve výřezech jsou mon- 
ší čtverečky, ale tak, že nejsou na svých mistech, 
neodpovídají svým vlastním popisem popisu velkých 
dílků. Ve hře se pohybují ještě další dva čtverečky 
2 a 4, které jsou však větší, lakže se navejdou do 
výřezů obdélníkových dílků. Cílem je dostat malé 
čtverečky na jejich správná místa a vrátit všechny 
velké díky do pozic shodných se startem, 

Klíčem k řešení s minimálním známým počtem 
177 tahů je právě výměna malých čiverečků. Ta je 
možná pouze v situaci lustrované obr. 5, nebo v sí- 
tuacích podobných. Ukazuje se však, že to není 
snadné ani jednoduše možné. Malé čtverečky s pís- 
meny „p“ a „t“ nejde vyměnit přímo vůbec, ale pouze 
prostřednictvím výměn s jinými malými čtverečky. 


Je vidět, že princip původní patnáctky umožňuje 
vznik a vývoj ještě velkého počtu dalších hlavolamů. 

Oba dnešní hlavolamy (i některé minulé) mi k ofo- 
tografování laskavě zapůjčil Stanislav Tvrdík, náš 
největší sběratel hlavolamů, kterému i touto cestou 
děkuji, 


E 
LI] 


Hlavolamy, které jsme zde uváděli, se také dají 
poměmě snadno vyrobit. V mnoha případech bych 
to rád udělal a také jsem se o to pokoušal. Ale zřej- 
mě na to nejsem dost šikovný... 


obr.5 


Zadání pro vás 


Obrázek 6 představuje velmi starý a stále pěkný pře- 
sunovací hlavolam. Byl patentován a vyráběn v USA 


obr.4 


od roku 1927. Dilok s písmonem M má představovat 
mámu, dílek s písmenem S jejiho malého synka. 

Z uspořádání, které ja uvedeno na obr, 6, málo 
dospět k olovému, v němž budou oba nekonvexní 
díky ve tvaru písmene L spojeny do obdélníku (má- 
ma se setká se svým synem). 

Původní zadání, publikované v knize J, Fllpiaka 
V roce 1945, předpokládá spojení obou nekonven: 
čních důlků do vertikálního obdálníku v pravém hor- 
ním rohu hracího plánu. Zde bylo publikováno řešení 
na 56 tahů, které značně překračuje minimální počet 
nes známých tahů. 

Představit si můžeme | řadu jiných zadání, z nichě 
zde uveďme jen dvě; vytvoření horizontálního obdél- 
niku z obou nekonvexních dílků v pravém horním ro- 
hu a co nojrychlojší sostavení obdélníku z týchž díků 
kdekoli. 

E) 
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tradičně . 
BEZ DEVIZOVÉ 
SPOLUUČASTI 


Nabízí k = k = 
LOKÁLNÍ POČÍTAČOVOU SÍŤ 


s32 nát centrálním počítačem 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 


"| EP" CENTRÁLNÍ POČÍTAČ :32-bit TNS AT/32 


operační paměť : 2.5 MB 

80 MB hard disk 

2 floppy diskové jednotky (1 x 5,25", 1 x 3,5") 
14" monitor s kartou VGA (640 x 480 bodů) 


[S pĚT LOKÁLNÍCH POČÍTAČŮ :16-bit TNS AT/16 


. 


* © operační paměť : 1 MB 

* — 40 MBharddisk (28 ms) 

* , 2 floppy diskové jednotky (1 x 5,25", 1 x 3,5") 
+ © 14" EGA monitor s kartou (640 x 350 bodů) 


"PARAMETRY SÍŤOVÝCH KARET A SOFTWARE 


D- LINK RŘPTI 1000 


Přenosová rychlost 2,5 Mb/s 1 Mb/s 

Způsob propojení sběrnice sběrnice 
Přenosové médium stíněná kroucená dvojlinka — kroucená dvojlinka 
Maximální vzdálenost 225m om 

Obsazena paměť klient/server 60 kB/130 kB 90 kB/150 kB 
Typy přístupu k souborům 2 typy 5typů 


Síť umožňuje sdílení souborů a zamykání záznamů kompatibilní s DOSem 3.01 a 
vyšším, což je nutné pro provozování víceuživatelských programů (např. dBASE). 


Objednávky zasílejte na adresu : 
JZD Agrokombinát Slušovice SEř | (067)981645 
Mikrostruktura kybernetiky 
Závod technických služeb 067279 
763 15 SLUŠOVICE 
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